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OSOBNO VOZILO NIZE SREDNJE KLASE - POLICIJSKO

a) MOTOR | PRIJENOS

Vrsta: diesel

Euro norma: min. euro VI
Snaga (kW): min. 70
Mijenjac: ruéni

b) DIMENZIJE VOZILA
Oblik karoserije: hatchback ili sedan (oznaka AB ili AA prema katalogu tehni¢kih podataka CVH)

Broj sjedala: 5

Broj vrata: min. 4
Duzina (mm): min. 4300
Meduosovinski razmak (mm): min. 2600
Obujam prtljaznika (1): min. 400

c) OBVEZNA OPREMA VOZILA
- Servo upravijac

- ABS uredaj protiv blokiranja kota¢a pri ko¢enju

- ESP- elektronski sustav stabilnosti vozila

- Zracni jastuk (obavezno za vozaca i suvozaca)

- Klima uredaj

- Daljinsko centralno zaklju¢avanje

- Elektricno podeSavanje i grijanje vanjskih zrcala

- Sjedalo vozacga podesivo po visini

- Elektricno podizanje prednjih stakala

- Celi¢ni naplatci s ukrasnim poklopcima

- PriCuvni kota€ standardnih dimenzija ili smanjenih dimenzija (smanjenih dimenzija u slu¢aju
da ju proizvoda¢ nudi kao jedinu opciju u serijskoj opremi s osiguranim prostorom za njezin
smijestaj).

Te ostala oprema koja je ugradena u vozilo iz serijskog proizvodnog programa

d) POSEBNA OPREMA
- Zastitne navlake za prednja sjedala otporne na habanje, gumeni tepisi (komplet), aparat za
gaSenje pozara (2kg), komplet zarulja, trokut, kutija prve pomoéi HRN 1112, reflektirajudi
prsluk (naranc¢asti) HRN EN 471.
- Zastita prihvatnika prednjih pojaseva.

e) SVJETLOSNA, ZVUCNA | KOMUNIKACIJSKA OPREMA

Svjetlosno-zvuéna oprema:

Krovna konzola niskog profila (visina maksimalno 9 cm) sa dvije plave bljeskalice u LED izvedbi
(kut vidljivosti 360 stupnjeva) smjestene na krajevima iste. Izmedu plavih bljeskalica, sa prednje i
straznje strane na bijeloj podlozi, treba biti ispisan, plavim slovima, natpis ,POLICIJA®. Navedeni
natpis mora imati mogucnost osvjetljavanja u no¢nim uvjetima, odnosno unutar konzole mora biti
odgovarajuée pozadinsko osvjetljenje koje se moZze paliti sa posebnim prekidacem sa svjetlosnom
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indikacijom koji bi bio smjeSten unutar vozila ili da se pali zajedno sa svjetlima vozila. Takoder
treba biti poseban prekidac sa svjetlosnom indikacijom za kontrolu dviju plavih svijetiljki ¢ija bi se
pozicija unutar vozila odredila prilikom prve ugradnje. Konzola se ugraduje na prednji dio krova
vozila iznad (B) stupa prednjih vrata.

Zvucna oprema:
Policijska sirena viSetonska, zvucnik snage od 100 W/11Q. Ista se montira u motorski prostor
vozila. Predvidjeti poseban prekidac za kontrolu sirene sa svjetlosnom indikacijom.

NAPOMENA: bez mikrofonske kombinacije.

Za upravljanje svjetlosno-zvuénom opremom koristio bi se programabilni CAN BUS sustav, koji se
sastoji od multi-funkcionalnog upravljackog programabilnog modula sa integriranom sirenom i
programabilne folijske tipkovnice sa 5 ili 8 tipaka.

Napomena:
Precizne pozicije predvidenih komponenti svjetlosno-zvuéne opreme odredit ¢e se prilikom

ugradnje u prvo preradeno vozilo.

Kapacitet baterije mora biti dostatan za nesmetan rad vozila i nhadogradene opreme, te je
neophodno osigurati nesmetan rad ugradene policijske svjetlosno-zvué¢ne i komunikacijske
opreme i u stanju mirovanja pogonskog agregata.

U slu€aju da pojedine komponente imaju veliku struju mirovanja potrebno je predvidjeti glavni
prekidaC sa svjetlosnom indikacijom preko kojega bi bile spojene sve komponente radi
izbjegavanja praznjenja akumulatora kada je vozilo u mirovanju.

Komunikacijska oprema:
Priprema i ugradnja elektriCne i antenske instalacije za radio stanicu Tetra - Motorola MTM 800 ili
MTM 800E dash u vozilo (u daljnjem tekstu radio stanica):

DASH radio stanica:
- smjesta se u prednju konzolu vozila u prostor za radio prijemnik, ukoliko prostor za radio

prijemnik nije dovoljno velik, iznimno se moZze postaviti na prednju konzolu
- radio stanica se montira u nosac¢
- nosac radio stanice mora biti uévrséen

Predvideni poslovi pripreme (u obvezi isporucitelja):

1. Montirati kombiniranu antenu za radio-stanicu sa dva tvorni¢ki zavrSena koaksijalna kabela (RG-
58), konektorima i pripadajuc¢im prijelazima.

2. Izvesti oZiCenje za napajanje izmedu akumulatorske baterije vozila i radio stanice 12V-10A
(crvena i crna Zica 2,5 mm?sa ugradenim osiguracem 10 A i konektorom za napajanje radio-
stanice )

3. Ukoliko vozilo ima 24V akumulatorsku bateriju, napajanje izvesti pretvaratem 24 VDC/ 12 VDC
(nikako sa srednjeg izvoda akumulatora)

4. Kabel zvu¢nika spoijiti na konektor (16-pinski konektor)

5. Montirati nosa¢ MTK kombinacije

6. Montirati zvucnik

7. Montirati nosac radio stanice

Isporucitelj ¢e osigurati sliede¢e komponente:
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- dva tvornicki zavrsena koaksijalna kabela (FME—Z — FME-Z) RG-58 C/U (za GPS SMA-Z - FME-
M; za radio-stanicu FME-M — BNC-M) i odgovarajuce prijelaze.

- vodiCe i 16-pinski konektor za povezivanje zvu¢nika

- vodi¢e za napajanje, crvena i crna zica 2,5 mm?sa ugradenim osiguratem 10 A i

konektorom za napajanje radio-stanice.

- kombiniranu antenu (Tetra+GPS) za radio-stanicu:

GPS:

Frekvencijski raspon  1575,42 + 1,0 MHz
Antenska dobit > = 28dBi
Polarizacija Circular RHCP
Impedancija 50 ohma

VSWR <15

Radni napon 3-5VvDC
TETRA:

Frekvencijski raspon 27 — 600 MHz + kolinearni radiator 380 — 480 MHz
Antenska dobit 5dBi

Impedancija 50 ohma
Max. ulazna snaga 25W
Usmijerenje kruzno

- zvu€nik sa pripadaju¢im konektorom (16-pin konektor),

- nosac¢ za radio-stanicu,

- nosa¢ za MTK kombinaciju

- drugu potrebnu opremu za montazu radio-stanice (dodatni nosaci, vijcii sl.)

Sve navedeno mora odgovarati postoje¢oj opremi MUP-a.

Korisnik osigurava:
TETRA radio stanicu MTM800 ili MTM800E (DASH)

Napomena: Precizne pozicije predvidenih komponenti komunikacijske opreme odredit ¢e se
prilikom ugradnje u prvo preradeno vozilo.

f) BOJA
Uni bijela po RAL-u 9010

g) Apliciranje vozila u policijska obiljezja*
*Prema Pravilniku o registraciji i opremi vozila Ministarstva unutarnjih poslova (NN br. 63/07).

h) TEHNICKA DOKUMENTACIJA

1. Popis kooperanata previdenih za ugradnju posebne policijske i druge opreme trazene u
tehni¢kim znacajkama vozila.

2. lzjava ovlastenog dobavljata za marku vozila u Republici Hrvatskoj o zadrzavanju jamstva za
kompletno ponudeno vozilo obzirom na nadogradnju traZene policijske i druge opreme.



TEHNICKE ZNACAJKE VOZILA

Ev. br.

5/2016 | Grupa 1 Redni broj 1.1.
nabave
Broj vozila 181 Vremensko trajanje 3 godine RredV|derla ukupne_l 150.000
leasinga kilometraza po vozilu km

3. Izjava ovlaStenog dobavljata za marku vozila u Republici Hrvatskoj o odrzavanju posebne
policijske opreme i ostale naknadno ugradene opreme u vozilo, putem ovlastene servisne mreze
za marku vozila na podrucju Republike Hrvatske.

4. Izjava ovlastenog dobavljata za marku vozila u Republici Hrvatskoj o besplathom otklanjanju
kvarova na vozilima, za vrijeme trajanja ugovorenog roka operativhog najma vozila, (ne ukljucuje
se nestrucno rukovanje, te od potroSnog materijala: zarulje, diskovi, disk ploc€ice, fluidi, staklene
povrsine).

5. Izjava o predkomisijskom i komisijskom pregledu prvog preradenog vozila od strane korisnika s
pravom zahtjeva za doradom u okviru tehni¢kih znaCajki vozila (na komisijskom pregledu
isporucCitelj je u obvezi priloZiti ovjerenu kopiju homologacijskog lista vozila, ovjerenu tehnicku
specifikaciju vozila i posebne policijske opreme i (ukoliko je posebno zatrazen u tehnickim
znacajkama vozila ) atest vozila za izvr§enu preradu vozila.

6. Izjava o obvezi izrade Elaborata o izvrSenoj preradi vozila sa shematskim i slikovnim prikazom
svih ugradenih komponenti posebne policijske opreme na vozilu, certifikatima ugradene opreme ili
ugradenih materijala (ECE R 65 i ECE R 10), te uputama o koridtenju dodatno ugradene opreme
(obveza predolenja Elaborata kod komisijskog pregleda prvog preradenog vozila i predaja
Elaborata kod isporuke vozila u 3 primjerka).

Popis trazen tockom h) 1. i izjave trazene to¢kama h) 2., 3., 4., 5. i 6. ponuditelj sam sastavlja i
prilaze ponudi, te ih sam potpisuje, a gdje je posebno trazeno potpisuje ih ovlasteni dobavljac.



