m REPUBLIKA HRVATSKA Ev. broj nabave:
ﬁ Drzavni ured za srediSnju javnhu nabavu 6/2015

Dokumentacija za nadmetanje Stranica 1 od 70

KLASA: 406-01/15-03/06
URBROJ: 535-10/6-15-02

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE

OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE MOTORNIH VOZILA

OBVEZNA ELEKTRONICKA DOSTAVA PONUDA - PAPIRNATE PONUDE NISU DOPUSTENE

Zagreb, srpanj 2015. godine




m REPUBLIKA HRVATSKA Ev. broj nabave:
ﬁ Drzavni ured za srediSnju javnu nabavu 6/2015
Dokumentacija za nadmetanje Stranica 2 od 70
Sadrzaj
1. POdaci 0 NATUCIEIU. ... 3
2. Podaci o osobi zaduzenoj za komunikaciju s ponuditeljima.............ccccciiiiiii i 3
3. EvidencCijski Droj NADAVE .........ccooo oo 3
4.  Podaci o gospodarskim subjektima s kojima je narucitelj u sukobu interesa .......................... 3
5. Podaci 0 pOStUPKU JAVNE NADAVE ........ccoeieeeeeeeee e 3
6.  OPIS Predmeta NADAVE. .......cii i e e aaaaaaann 4
7. Opisioznaka grupa predmeta NADAVE............cuuuiiii i e e e e et eeaeaaannes 4
8. Koli€ina/opseg predmeta Nabave ............oooiiiiiiiiiii e 4
9.  Tehnicke specifikacije predmeta Nabave............cccooiiiiiiiiiiiii e 5
O TR I o -1 e )Y/ o | PP PPPPPPPPPPP 5
11, MJEStO ISPOIUKE VOZIIA.......cceiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieie ettt 5
12, ROK ISPOIUKE......ceiiiiiiiiiiiiiittet ittt ettt ettt ettt ettt ettt ettt e e e et et e e eeeeeeeeeeeeeeees 5
13. Razlozi isklju€enja ponUAItEla .........couuiiiiiiii e 6
14. Uvjeti sposobnosti gospodarskih subjekata................coovvviiiiiiiiiiiiiiii 7
14.1. Uvjeti pravne i poslovne SPOSODNOSTI.........cooviiiiiieieeeeeeee e 8
14.2. Uvjeti tehniCke i stru€ne sSpoSObNOSti.........coiiiiiiiiiiiiiiee e 8
15. Odredbe koje se odnose na zajednicu PONUAItElja...........cooeuviiiiiiiiieeiiiieccee e 8
16. Odredbe koje se 0dnose Na POdiZVOItEl.........evvvvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeieeeeeeee e 9
17. Sadrzajinadinizrade PONUAE............cuuuiiiii i et e e e e e e 10
18. Nacin elektroniCke dOStave PONUAE .........ccuuiiiiiiiii e e 10
19. Dostava dijela / dijelova ponude u zatvorenoj OMONIC ........uuveuiereeeriieeiiiiiire e eee e eeea 12
20. Nacin dostave dokumenata koji su zajedniCki za viSe grupa predmeta nabave.................... 12
21. Dopustivost alternativiin PONUAEA ..........ooiiiiiiiiiicen e e e e 13
22. Nacin odredivanja ClJeNe PONUAE ............uuuuuuuiiiiiiiiiiiieiiieieeeeeeebb bbb ebeebeeseeneeeneennnes 13
23, VAIULE PONMUAE. ...ttt 13
24.  Kriterij za 0dabir PONUAE .........cooiiiee e e e e e e e e e e e 13
A TN =Y. 41 1 o To ] a1V (o [ TSP 13
26.  ROK ValjanOSTi PONUAE........uuiiiiiiiiiiiiiiiiiibiie bbb 13
27. Vrsta, sredstvo jamstva i UVJeLi JAMSIVA...........couuiiiiii i 14
27.1. Jamstvo za 0zbiljnOSt PONUAE ..........uuiiii e 14
27.2.  Jamstvo za Uredno iSPUNJENJE UGOVOI@ ... ..uuuuuuruueennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnsnnsnnnnnnnnnes 14
28. Datum, vrileme i mjesto dostave ponude i javnog otvaranja ponuda ....................eeeeeeeeneennnns 15
29. Dokumenti koji ¢e se nakon zavrSetka postupka javne nabave vratiti ponuditeljima............. 15
1O R @ 1) v 1 AV, =1 T To [0 1Y 0] - USSR 15
30.1.  PrimOPrEdaa VOZIIA ... ...uuuueuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitieiteetiee et eennnnnnes 15
KGO T o [ &= Lol = PP 15
0 (01, 1T = W o o 10 o [ =] = 16
32. Rok donosenja odluke 0 0dabiru/PONiStENjU............uuuuuuiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeibb e 17
33. ROk, NaCin i UVjeti PlaCanja............uuuuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii e 17
34. TroSak ponude i preuzimanje Dokumentacije za nadmetanje ..............ccccccvvviiiiiiiiiiiiininnnns 17
35. Ispravak i/ili izmjene dokumentacije za NAadMELaN]e ...........uuuuuuummuriiiiiiiiiiiiiiiiiiieieeeeeeeeeeeaeees 17
36. lzmjena, dopuna i pOVIACeNn]e PONUAE..........uuuuuuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiibbie bbb beaeeeeeeenne 18
37. Tajnost dokumentacije gospodarskih subjekata ... 18
38.  PouKa 0 Pravnom lEKU . ...... o e e e e e 18
PRILOG | oo, 20
PRILOG Il e 21

e | L | | PP 22




m REPUBLIKA HRVATSKA Ev. broj nabave:
ﬁ Drzavni ured za srediSnju javnhu nabavu 6/2015

Dokumentacija za nadmetanje Stranica 3 od 70

1. Podaci o narudéitelju

Narugitelj: Republika Hrvatska, Drzavni ured za sredi$nju javhu nabavu
Adresa; Ulica lvana Dezmana 6/Il, 10000 Zagreb

OIB: 17683204722

Telefon: 01/4599-831

Telefaks: 01/4599-844

URL: www.sredisnjanabava.hr

e-mail: info@sredisnjanabava.hr

Temeljem Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 90/11, 83/13, 143/13, 13/14 - Odluka
Ustavnog suda Republike Hrvatske), ¢lanka 26. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i
drugih sredisnjih tijela drzavne uprave (Narodne novine, broj 150/11, 22/12, 39/13, 125/13 i
148/13), ¢lanka 12. Uredbe o unutarnjem ustrojstvu DrZzavnog ureda za srediSnju javnu nabavu
(Narodne novine, broj 3/15), Odluke o nabavnim kategorijama (Narodne novine, broj 67/12) i
Zakljucka Vlade Republike Hrvatske, KLASA: 022-03/15-07/91, URBR0OJ:50301-09/09-15-2 od 9.
travnja 2015. godine i Zaklju¢ka Vlade Republike Hrvatske, KLASA: 022-03/14-07/294,
URBROJ:50301-09/09-14-2 od 23. srpnja 2014. godine Drzavni ured za sredi$nju javnu nabavu
kao naruditelj (u daljnjem tekstu: narucitelj) provodi otvoreni postupak javne nabave za Ministarstvo
unutarnjih poslova, Ulica grada Vukovara 33, 10000 Zagreb, OIB: 36162371878 i za Drzavnu
upravu za zastitu i spasSavanje, Nehajska 5, 10000 Zagreb, OIB: 66912450056 (u daljnjem tekstu:
korisnik).

2. Podaci o osobi zaduzenoj za komunikaciju s ponuditeljima

Kontakt osoba: Valentina Turkalj
Telefon: 01/4599-831

Telefaks: 01/4599-844

e-mail: info@sredisnjanabava.hr

Upite i zahtjeve za objasnjenjem u svezi ovog postupka javne nabave preporuceno je narucitelju
dostavljati elektroni¢kom postom na prethodno navedenu adresu elektroni¢ke poste.

3. Evidencijski broj nabave

Evidencijski broj nabave: 6/2015

4. Podaci o gospodarskim subjektima s kojima je narucitelj u sukobu interesa

Ne postoje gospodarski subjekti s kojima narucitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.

5. Podaci o postupku javne nabave

Vrsta postupka javne nabave: otvoreni postupak

Procijenjena vrijednost nabave: ukupno: 10.256.000,00 HRK
Grupa 1. 4.160.000,00 HRK
Grupa2: 440.000,00 HRK
Grupa 3: 4.344.000,00 HRK
Grupa4: 960.000,00 HRK
Grupa5: 352.000,00 HRK
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Vrsta ugovora o javnoj nabavi: ugovor o javnoj nabavi robe (kupnja)
Temeljem provedenog postupka sklapa se: ugovor o javnoj nabavi
Elektroni¢ka drazba se neée provoditi.

6. Opis predmeta nabave

Predmet javnog nadmetanja je nabava 32 motorna vozila u okviru Nacionalnog programa
sigurnosti cestovnog prometa za potrebe Ministarstva unutarnjih poslova te 4 vozila za potrebe
Drzavne uprave za zastitu i spaSavanje, sukladno tehniCkim znaCajkama i ostalim trazenim
uvjetima naznacenima u ovoj Dokumentaciji za nadmetanje.

CPV oznake i nazivi: 34100000-8 — Motorna vozila
34110000-1 — Osobni automobili
34114000-9 — Vozila za posebne namjene
34136000-9 — Dostavna vozila
34115200-8 — Motorna vozila za prijevoz manje od 10 osoba
34410000-4 — Motocikli

Ponuditelj je obvezan narucitelju ponuditi isklju€ivo nova i nekoriStena vozila.

7. Opisioznaka grupa predmeta nabave
Predmet nabave podijeljen je na pet grupa:

Grupa 1: Osobni automobili za nadzor brzine
Grupa 2: Osobni automobili

Grupa 3: Kombinirana vozila

Grupa 4: Motocikli

Grupa 5: Motocikli za sve vrste terena

Sukladno ¢lanku 79. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi, ponuditelj moze podnijeti ponudu za jednu,
vide ili sve grupe predmeta nabave.

Ponuditelj za svaku grupu moze dostaviti samo jednu ponudu. Ponuditelju koji dostavi dvije ili viSe

ponuda u kojima je ponuditelj i/ili €lan zajednice ponuditelja bit ¢e odbijene sve njegove ponude za
tu grupu sukladno ¢lanku 93. stavku 1. tocki 13. Zakona o javnoj nabauvi.

8. Koli¢ina/opseg predmeta nabave

Grupa Red.br. Naziv Koli¢ina
1 Osobni automobili za nadzor brzine
11 Presretaé_s prip_remom_zq ugradnjH pvc_)stojeéeg digitalnog uredaja 10
za mjerenje brzine — prikriveno obiljezje
2 Osobni automobili
2.1.A Osnovno osobno ophodno vozilo — prikriveno obiljezje 2
2.1.B. Osnovno osobno ophodno vozilo — policijsko obiljezje 1
3 Kombinirana vozila
31A Ko_r_nbvi_nirano vozilo za o€evide prometnih nesre¢a — policijsko 9
obiliezje
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Kombinirano vozilo za o€evide prometnih nesreéa — policijsko

31B. 1 obiliezje 2
3.2.A. Kombinirano vozilo za prijevoz osoba (8+1) — policijsko obiljeZje 1
3.2.B. Kombinirano vozilo za prijevoz osoba (8+1) — civilno 1
4 Motocikli
41 Op_hc_)_dni mof[c_)cilgl za nadzor i upravljanje prometom na cestama — 6
policijsko obiljeZje
5 Motocikli za sve vrste terena
5.1. Motocikli za sve vrste terena 4
Ukupno vozila 36

9. Tehni€ke specifikacije predmeta nabave

Tehni¢ke specifikacije predmeta nabave nalaze se u Prilogu Il dokumentacije (obrasci , Tehnicke
znacajke vozila“). Kako bi se ponuda smatrala valjanom ponudeno vozilo mora zadovoljiti sve
trazeno iz obrazaca ,TehniCke znaCajke vozila®“.

Ponuditelj je obvezan priloziti ponudi ispunjeni obrazac ,Tehni¢ke znaCajke vozila® na nadin da
upiSe ponudenu marku i tip vozila, te ispuni kolonu ,ponudeno®, tj. kolonu ,primjedba®“, ukoliko iste
ima. Kolonu ,ponudeno” je obvezno ispuniti na nacin da se na za to predvideno mjesto (prazna
crta) upiSu ponudene tehni¢ke znacajke vozila, odnosno da se zaokruze ponudeni odgovori ,DA® ili
.,NE*, kako je ve¢ za koju stavku tehnickih znac¢ajki trazeno.

10. Troskovnik

TroSkovnici za svaku grupu predmeta nabave nalaze se u Prilog IV Dokumentacije. TroSkovnik za
svaku grupu je poseban dokument ucitan u Elektronicki oglasnik javne nabave i dostupan za
preuzimanje.

11. Mjesto isporuke vozila

Mjesto isporuke vozila je lokacija korisnika u Zagrebu.

12. Rok isporuke

Odabrani ponuditelj obvezuje se isporuciti predmet nabave najkasnije u roku:
- 150 dana od dana potpisa ugovora o javnoj nabavi za grupu 1, 2, 3i 4
- 60 dana od dana potpisa ugovora o javnoj nabavi za grupu 5

Ukoliko odabrani ponuditelj svojom krivnjom ne izvrSi isporuku vozila u ugovorenom roku narucitel]
ima pravo na potrazivanje ugovorne kazne od strane ponuditelja u visini 0,5% ukupne vrijednosti
ugovorenoga iznosa (s PDV-om) za to vozilo, za svaki dan zaka$njenja, s tim da ukupni iznos
ugovorene kazne ne moze prije¢i 5% ukupno ugovorene vrijednosti.

Ukoliko ugovorna kazna dostigne maksimalni iznos ugovorne kazne naruditelj ima pravo raskinuti
ugovor bez Stetnih posljedica i naplatiti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora, ili po vlastitom
izboru, odrediti novi rok isporuke. U slu€aju ponovnog kasnjenja s isporukom vozila, kod novo
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odredenog roka isporuke primjenjuju se odredbe o ugovornoj kazni, raskidu ugovora i naplati
jamstva za uredno ispunjenje ugovora.

Odabrani ponuditelj je obvezan u roku od 15 dana od primitka pisanog zahtjeva narucitelja platiti
ugovornu kaznu.

U sluCaju neisporuke vozila u roku od deset dana od isteka roka za isporuku (kada iznos ugovorne
kazne dostigne 5% ugovorene vrijednosti), naruCitelj moze postaviti zahtjev za naplatom ugovorne
kazne u roku od narednih 15 dana, odnosno u roku od 25 dana od isteka roka za isporuku vozila.

U slucaju isporuke vozila unutar roka od deset dana od isteka roka za isporuku vozila, narucitelj je,
sukladno ¢&lanku 353. stavak 5. Zakona o obveznim odnosima, duzan bez odgadanja priopéiti
odabranom ponuditelju da zadrzava svoje pravo na ugovornu kaznu, u protivnom gubi pravo na
naplatu iste.

13. Razlozi isklju€¢enja ponuditelja
Narugitelj ¢e iskljuciti ponuditelja u sljede¢im slu¢ajevima:

13.1. Ako je gospodarski subjekt ili osoba ovlastena po zakonu za zastupanje
gospodarskog subjekta pravomoéno osudena za bilo koje od sljedeé¢ih kaznenih
djela odnosno za odgovaraju¢a kaznena djela prema propisima drzave sjedista

gospodarskog subjekta ili drzave Ciji je drzavljanin osoba ovlastena po zakonu za
zastupanje gospodarskog subjekta:

a) prijevara (Clanak 236.), prijevara u gospodarskom poslovaniju (€lanak 247.), primanje mita u
gospodarskom poslovanju (€lanak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (¢lanak
253.), zlouporaba u postupku javne nabave (Clanak 254.), utaja poreza ili carine (Clanak
256.), subvencijska prijevara (Clanak 258.), pranje novca (Clanak 265.), zlouporaba
polozaja i ovlasti (Clanak 291.), nezakonito pogodovanje (Clanak 292.), primanje mita
(Clanak 293.), davanje mita (Clanak 294.), trgovanje utjecajem (Clanak 295.), davanje mita
za trgovanje utjecajem (Clanak 296.), zlo¢inacko udruzenje (Clanak 328.) i pocinjenje
kaznenog djela u sastavu zloCinackog udruzenja (¢lanak 329.) iz Kaznenog zakona,

b) prijevara (Clanak 224.), pranje novca (Clanak 279.), prijevara u gospodarskom poslovanju
(¢lanak 293.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (¢lanak 294.a), davanje mita u
gospodarskom poslovanju (€lanak 294.b), udruzivanje za pocinjenje kaznenih djela (lanak
333.), zlouporaba polozaja i ovlasti (Clanak 337.), zlouporaba obavljanja duznosti drzavne
vlasti (Clanak 338.), protuzakonito posredovanje (€lanak 343.), primanje mita (Clanak 347.) i
davanje mita (Clanak 348.) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98.,
50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11.,
77/11.1143/12)).

Za potrebe utvrdivanja navedenih okolnosti gospodarski subjekt duzan je u ponudi dostaviti izjavu.
Izjavu daje osoba po zakonu ovlastena za zastupanje gospodarskog subjekta. Izjava na smije biti
starija od tri mjeseca raCunajuci od dana pocetka postupka javne nabave.

NaruCitelj zadrzava pravo da tijekom postupka javne nabave radi provjere gore navedenih
okolnosti od tijela nadleznog za vodenje kaznene evidencije i razmjenu tih podataka s drugim
drzavama za bilo kojeg ponuditelja ili osobu po zakonu ovlastenu za zastupanje gospodarskog
subjekta zatraziti izdavanje potvrde o Cinjenicama o kojima to tijelo vodi sluzbenu evidenciju. Ako
nije u mogucénosti pribaviti navedenu potvrdu, narucitelj moze od ponuditelja zatraziti da u
primjerenom roku dostavi vazedi:
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dokument tijela nadleznog za vodenje kaznene evidencije drzave sjedista

gospodarskog subjekta, odnosno drzave Ciji je drzavljanin osoba ovlastena po zakonu
za zastupanje gospodarskog subjekta ili,

jednakovrijedni dokument koji izdaje nadlezno sudsko ili upravno tijelo u drzavi sjedista
gospodarskog subjekta, odnosno u drzavi €iji je drzavljanin osoba ovlastena po zakonu
za zastupanje gospodarskog subjekta ako se ne izdaje dokument iz kaznene evidencije
naveden u tocki l) ili,

izjavu pod prisegom ili odgovarajucu izjavu osobe koja je po zakonu ovlastena za
zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadlezne sudske ili upravne vlasti ili biljeznika
ili nadleznog strukovnog ili trgovinskog tijela u drzavi sjedista gospodarskog subjekta ili
izjavu s ovjerenim potpisom kod javnog biljeznika, ako se u drzavi sjedista
gospodarskog subjekta, odnosno u drzavi Ciji je ta osoba drzavljanin ne izdaju
dokumenti iz naprijed navedene toCke 1) i Il) ili oni ne obuhvacaju sva kaznena djela
navedena u to¢ki 13.1. a) i b) ove Dokumentacije.

Odgovarajuc¢om izjavom smatrat ¢e se i popunjena izjava iz Priloga |. Dokumentacije.

13.2.

Ako gospodarski subjekt nije ispunio obvezu pla¢anja dospjelih poreznih obveza i
obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu prema posebnom
zakonu placéanje tih obveza nije dopusteno ili je odobrena odgoda pla¢anja
(primjerice u postupku predste¢ajne nagodbe).

Za potrebe utvrdivanja navedenih okolnosti gospodarski subjekt duZan je u ponudi dostaviti:

a)
b)

c)

13.3.

potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana ra¢unajuéi od
dana slanja poziva na nadmetanje, ili

vazeci jednakovrijedni dokument nadleznog tijela drzave sjediSta gospodarskog subjekta,
ako se ne izdaje potvrda Porezne uprave, ili

izijavu pod prisegom ili odgovarajucu izjavu osobe koja je po zakonu ovlastena za
zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadlezne sudske ili upravne viasti ili biljeznika ili
nadleznog strukovnog ili trgovinskog tijela u drZzavi sjediSta gospodarskog subjekta ili izjavu
s ovjerenim potpisom kod biljeznika, koje ne smiju biti starije od 30 dana racunajuci od
dana slanja poziva na nadmetanje ako se u drzavi sjedidta gospodarskog subjekta ne
izdaje potvrda Porezne uprave ili jednakovrijedni dokument nadleznog tijela sjedista
gospodarskog subjekta.

Ako dostavi lazne podatke pri dostavi dokumenata na temelju kojih se utvrduje
postoje li razlozi za iskljuéenje te dokumenata kojima se dokazuje sposobnost
gospodarskih subjekata.

U sluc€aju zajednice ponuditelja, postojanje obveznih razloga isklju¢enja utvrduje se za sve ¢lanove
zajednice pojedinacno. Stoga ponudi zajednice ponuditelja moraju biti prilozeni trazeni dokumenti
na temelju kojih se utvrduje postoje li razlozi za iskljuCenje za sve ¢lanove zajednice ponuditelja.

14. Uvjeti sposobnosti gospodarskih subjekata

Gospodarski subjekti dokazuju svoju pravnu i poslovnu sposobnost te tehniCku i stru¢nu
sposobnost, slijede¢im dokazima koji se prilazu uz ponudu:
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14.1. Uvjeti pravne i poslovne sposobnosti

Upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajuéi registar drzave sjedista
gospodarskog subjekta.

Upis u registar dokazuje se odgovarajuéim izvodom, a ako se oni ne izdaju u drzavi sjediSta
gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt moZe dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod
nadleznog tijela. 1zvod ili izjava kojom se dokazuje upis u registar ne smije biti starija od tri
mjeseca racunaju¢i od dana slanja poziva na nadmetanje u Elektronic¢ki oglasnik javne
nabave Republike Hrvatske.

Dokumente trazene u to¢kama 13. i 14.1. Dokumentacije, a kojima se utvrduje postojanje razloga
isklju¢enja odnosno kojima se dokazuje sposobnost, ponuditelj moze dostaviti u neovjerenoj
preslici. Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektronicke isprave.

U slu€aju postojanja sumnje u istinitost podataka navedenih u dokumentima koje ponuditel;
dostavi, radi provjere istinitosti podataka, narucitelj moZze od ponuditelja zatraZiti da u primjerenom
roku dostavi izvornike ili ovjerene preslike tih dokumenata i/ili se obratiti izdavatelju dokumenata i/ili
nadleznim tijelima, a sukladno ¢lanku 75. Zakona o javnoj nabavi.

14.2. Uvjeti tehni€ke i struéne sposobnosti

Opisi i fotografije vozila ¢ija se autenticnost na zahtjev javnog narucitelja mora
potvrditi.

Gospodarski subjekt je obvezan u ponudi dostaviti dokumentaciju u kojoj je naveden
kompletan opis svakog ponudenog tipa vozila. Kompletan opis podrazumijeva da su iz opisa
vidljive trazene tehniCke karakteristike iz obrasca ,Tehni¢ke znacajke vozila“ te sva serijska,
dodatna i posebna oprema vozila koje se nudi. Sastavni dio opisa vozila ine i popis
ovlastene servisne mreze, servisni interval za ponudeno vozilo i normativ radnih sati i
priCuvnih dijelova po servisnom intervalu (godisnji servis/do 200.000 km za vozila, odnosno
100.000 km za motocikle, osim grupe 5). Opis sadrzi i opis trazene prerade koja ¢e biti
izvrSena (odgovarajuéi opis prikrivene svjetlosno-zvu¢ne opreme, komunikacijske i druge
policijske opreme). Opis mora sadrzavati fotografije ponudenog vozila (min. prednja i
straznja strana, bo¢no i unutradnjost (osim za motocikle)) i predvidene posebne policijske
opreme za ugradnju kod stavaka za koje se trazi.

Gospodarski subjekt mozZe se, po potrebi, osloniti na sposobnost drugih subjekata, bez obzira na
pravnu prirodu njihova medusobna odnosa. U tom slu€aju gospodarski subjekt mora dokazati
naruCitelju da ¢e imati na raspolaganju resurse nuzne za izvrSenje ugovora, primjerice,
prihvacanjem obveze drugih subjekata da cCe te resurse staviti na raspolaganje gospodarskom
subjektu. Pod istim uvjetima, zajednica ponuditelia moze se osloniti na sposobnost ¢lanova
zajednice ponuditelja ili drugih subjekata.

15. Odredbe koje se odnose na zajednicu ponuditelja

ViSe gospodarskih subjekata moze se udruZiti i dostaviti zajedniCku ponudu, neovisno o uredenju
njihova medusobnog odnosa.

Ponuda zajednice ponuditelja mora sadrzavati podatke o svakom &lanu zajednice ponuditelja, kako
je odredeno obrascem Elektronickog oglasnika javne nabave, uz obveznu naznaku clana
zajednice ponuditelja koji je ovlasten za komunikaciju s Naruciteljem.
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U zajedni¢koj ponudi mora biti navedeno koji ¢e dio ugovora o javnoj nabavi (predmet, koli€ina,
vrijednost i postotni dio) izvrSavati pojedini ¢lan zajednice ponuditelja. Narucitelj ¢e neposredno
plac¢ati svakom ¢lanu zajednice ponuditelja za onaj dio ugovora o javnoj nabavi koji je on izvrsio,
ako zajednica ponuditelja na odredi drugadije.

Svaki ¢lan iz zajednice ponuditelja duzan je uz zajedniku ponudu dostaviti sve dokumente na
temelju kojih se utvrduje postoje li razlozi za isklju¢enje (to¢ka 13. Dokumentacije) te dokaz o upisu
u sudski obrtni, strukovni ili drugi odgovarajuéi registar (tocka 14.1. Dokumentacije), a svi zajedno
duzni su dokazati (kumulativno) zajedni¢ku sposobnost ostalim navedenim dokazima sposobnosti.

Odgovornost ponuditelja iz zajednice ponuditelja je solidarna.

Ponuditelj koji je samostalno podnio ponudu ne smije istodobno sudjelovati u zajedni¢koj ponudi za
istu grupu.

16. Odredbe koje se odnose na podizvoditelje

Ako gospodarski subjekt namjerava dio okvirnog sporazuma odnosno ugovora o javnoj nabavi dati
u podugovor jednom ili vise podizvoditelja, tada u ponudi mora navesti sliedece podatke:

- naziv ili tvrtka, sjediste, OIB (ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjediSta
gospodarskog subjekta, ako je primjenjivo) i broj raduna podizvoditelja,

- predmet, koli€ina, vrijednost podugovora i postotni dio ugovora o javnoj nabavi koji se daje
u podugovor.

Ako je odabrani ponuditelj dio ugovora o javnoj nabavi dao u podugovor, dostavljeni podaci o
podizvoditelju bit ¢e obavezno navedeni u ugovoru o javnoj nabavi

Korisnik je obvezan neposredno placati podizvoditelju za isporuenu robu ili pruZene usluge.

Odabrani ponuditelj mora svom ra¢unu, odnosno situaciji priloziti raCune, odnosno situacije svojih
podizvoditelja koje je prethodno potvrdio.

Odabrani ponuditelj moze tijekom izvrSenja ugovora o javnoj nabavi od javnog naruditelja
zahtijevati odobrenje za:

— promjenu podizvoditelja za onaj dio ugovora o javnoj nabavi koji je prethodno dao u podugovor,
— preuzimanje izvrSenja dijela ugovora o javnoj nabavi koji je prethodno dao u podugovor,

— uvodenije jednog ili viSe novih podizvoditelja €iji ukupni udio ne smije prije¢i 30% vrijednosti
ugovora o javnoj nabavi neovisno o tome je li prethodno dao dio ugovora o javnoj nabavi u
podugovor ili ne.

Ukoliko odabrani ponuditelj zatrazi od narucitelja promjenu podizvoditelja ili uvodenje jednog ili viSe
novih podizvoditelja, mora naruditelju dostaviti podatke (naziv ili tvrtka, sjediste, OIB (ili nacionalni
identifikacijski broj prema zemlji sjediSta gospodarskog subjekta, ako je primjenjivo) i broj raduna
podizvoditelja, predmet, koli€ina, vrijednost podugovora i postotni dio ugovora o javnoj nabavi Koji
se daje u podugovor ) za novog podizvoditelja.

Sudjelovanje podizvoditelja ne utjeCe na odgovornost odabranog ponuditelja za izvrSenje ugovora
0 javnoj nabavi.

Ako ponuditelj ne dostavi podatke o podizvoditelju, smatra se da ¢e cjelokupni predmet nabave
izvrsiti samostalno.
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17. Sadrzaj i nacin izrade ponude

Pri izradi ponude ponuditelj se mora pridrzavati zahtjeva i uvjeta iz dokumentacije i svih njenih
priloga te ne smije ni na koji naCin mijenjati i nadopunjavati tekst dokumentacije. Ponuda mora
sadrzavati najmanje:

1. sadrzaj ponude’;

2.  popunjeni ponudbeni list ili ponudbene listove sukladno obrascu Elektroni¢kog oglasnika
javne nabave;

3. popunjeni troskovnik za grupu/e na koju se ponuda odnosi;

4. popunjene obrasce ,Tehni¢ke znacajke vozila“ (Prilog 11l dokumentacije) za grupu/e na koju
se ponuda odnosi s trazenim izjavama, popisima i preslikama;

5. dokumente kojima ponuditelj dokazuje da ne postoje razlozi iskljuéenja iz tocke 13.
dokumentacije;

6. dokaze sposobnosti iz tocke 14. dokumentacije;

7. jamstvo za ozbiljnost ponude? (dostavljeno odvojeno od e-ponude u omotnici);

Ponuda se izraduje na nacin da cini cjelinu. Ako zbog opsega ili drugih objektivnih okolnosti

ponuda ne moze biti izradena na nacin da ¢ini cjelinu, onda se izraduje u dva ili vie dijelova.

Sukladno uvjetima i zahtjevima iz ove dokumentacije, u roku za dostavu ponuda, ponuditelj je
obvezan prikupiti sve trazene dokumente (dokumenti kojima se utvrduje da ne postoje razlozi za
isklju€enje, dokumenti u svrhu dokaza sposobnosti, obrasci, trodkovnici, katalozi, te ostali traZzeni
dokumenti i prilozi po potrebi) te ih pohraniti u elektronicCkom obliku, u elektroni¢kom izvorniku
(ukoliko postoji) ili kao skenirane preslike, za sve grupe predmeta nabave za koje ponuditelj zeli
predati ponudu.

Procesom predaje ponude smatra se prilaganje (uCitavanje / upload) svih dokumenata ponude,
popunjenih obrazaca i troSkovnika. Sve prilozene dokumente ElektroniCki oglasnik javne nabave
uvezuje u cjelovitu ponudu, pod nazivom ,Uvez ponude®.

Uvez ponude stoga sadrzi podatke o narucitelju, ponuditelju ili zajednici ponuditelja, po potrebi
podizvoditeljima, ponudi te u Elektronickom oglasniku javne nabave generirane ponudbene listove
za nudene grupe i ostale priloge ponudi (npr. obrasci, katalozi, i sl.). Uvez ponude sadrzi onoliko
ponudbenih listova za koliko grupa predmeta nabave ponuditelj predaje ponudu.

Uvez ponude obvezno je digitalno potpisati upotrebom naprednog elektroni¢kog potpisa. PriloZzena
ponuda se nakon prilaganja automatski kriptira te do podataka iz predane elektroni¢ke ponude nije
moguce doci prije isteka roka za dostavu ponuda, odnosno javnog otvaranja ponuda.

18. Nacin elektronicke dostave ponude

Sukladno ¢&l. 42. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj
83/2013) u ovom postupku javne nabave obvezna je elektroniCka dostava ponuda.

Narugitelj otklanja svaku odgovornost vezanu uz mogudéi neispravan rad Elektroni¢kog oglasnika
javne nabave Republike Hrvatske, zastoj u radu Elektronickog oglasnika ili nemogucnost
zainteresiranoga gospodarskog subjekta da ponudu u elektronickom obliku dostavi u danome roku
putem Elektroni¢kog oglasnika.

! Ako se ponuda sastoji od viSe dijelova svi dijelovi se navode u sadrzaju ponude, bilo da su dostavljeni u
elektroni¢kom obliku ili pojedini dijelovi u papirnatom obliku.
% Jamstvo za ozbiljnost ponude dostavlja se odvojeno od elektroniCke dostave ponude — u papirnatom obliku.
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Ponuditelj ne smije dostaviti ponudu u papirnatom obliku osim jamstva za ozbiljnost ponude.

Elektroni¢ka dostava ponuda provodi se putem ElektroniCkog oglasnika javne nabave Republike
Hrvatske, a vezujuci se na elektroni¢ku objavu poziva na nadmetanje te na elektronicki pristup
dokumentaciji za nadmetanije.

Sukladno odredbama Zakona o elektronickom potpisu (Narodne novine, broj 10/02 i 80/08, 30/14) i
pripadnih podzakonskih propisa, ponuditelj je obvezan svoju ponudu potpisati uporabom
naprednog elektroniCkog potpisa. Napredni elektronicki potpis ima istu pravnu snagu kao
vlastorucni potpis i otisak sluzbenog pec€ata na papiru, povezan je isklju€ivo s potpisnikom te ga
nedvojbeno identificira.

Detaljne upute nacina elektroniCke dostave ponuda, upotrebe naprednog elektroni¢kog potpisa te
informacije u vezi sa specifikacijama koje su potrebe za elektroni¢ku dostavu ponuda, ukljuéujudi
kriptografsku zastitu, dostupne su na stranicama Elektroni¢kog oglasnika javne nabave, na adresi:
https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Ako se elektronicki dostavljena ponuda sastoji od viSe dijelova, ponuditelj osigurava sigurno
povezivanje svih dijelova ponude uvezom ponude uz primjenu naprednog elektroni¢kog potpisa. S
tim u vezi, trodkovnik koji je priloZzen uz dokumentaciju za nadmetanje ponuditelj ne mora dodatno
ovjeravati elektronic¢kim potpisom.

Prilikom elektroniCke dostave ponuda, sva komunikacija, razmjena i pohrana informacija izmedu
ponuditelja i narucitelja obavlja se na nacin da se oluva integritet podataka i tajnost ponuda.
Ovlastene osobe narucitelja imat ¢e uvid u sadrzaj ponuda tek po isteku roka za njihovu dostavu.

U slu€aju da narucitelj zaustavi postupak javne nabave povodom izjavljene zalbe na
dokumentaciju ili ponisti postupak javne nabave prije isteka roka za dostavu ponuda, za sve
ponude koje su u meduvremenu dostavljene elektronicki, Elektronicki oglasnik javne nabave trajno
¢e onemoguditi pristup tim ponudama &ime ¢e se osigurati da nitko nema uvid u sadrzaj
dostavljenih ponuda. U slu€aju da se postupak nastavi, ponuditelji ¢e morati ponovno dostaviti
svoje ponude.

Trenutak zaprimanja elektroni¢ki dostavljene ponude dokumentira se potvrdom o zaprimanju
elektronicke ponude te se, bez odgode, ponuditelju dostavlja potvrda o zaprimanju elektroni¢ke
ponude s podacima o datumu i vremenu zaprimanja te rednom broju ponude prema redoslijedu
zaprimanja elektronicki dostavljenih ponuda.

Klju€ni koraci koje gospodarski subjekt mora poduzeti, odnosno tehnicki uvjeti koje mora ispuniti
kako bi uspjedno predao elektroni¢ku ponudu su slijededi:

e (Gospodarski subjekt se u roku za dostavu ponuda, u ovom postupku javne nabave, prijavio
u Elektronicki oglasnik javne nabave kao zainteresirani gospodarski subjekt pri cemu je
upisao vazec€u adresu e-poste za razmjenu informacija s naruciteliem putem elektroni¢kog
oglasnika;

e Gospodarski subjekt je svoju ponudu ispravno potpisao naprednim elektroniCkim potpisom
uporabom vazeceg digitalnog certifikata (U Republici Hrvatskoj FINA je za sada jedini
registrirani izdavatelj digitalnih certifikata);

o Gospodarski subjekt je putem Elektroni¢kog oglasnika javne nabave dostavio ponudu u
roku za dostavu ponuda.

U svrhu pohrane dokumentacije postupka javne nabave, ElektroniCki oglasnik javne nabave ¢e
elektronicki dostavljene ponude pohraniti na na€in koji omoguc¢ava €uvanje integriteta podataka i
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pristup integriranim verzijama dokumenata uz moguénost pohrane kopije dokumenata u vlastitim
arhivima narucitelja po isteku roka za dostavu ponuda odnosno javnog otvaranja ponuda.

19. Dostava dijela/ dijelova ponude u zatvorenoj omotnici

Ukoliko pri elektronickoj dostavi ponuda iz tehnickih razloga nije moguce sigurno povezivanje svih
dijelova ponude i/ili primjena naprednog elektroni¢kog potpisa na dijelove ponude, naruditel
prihva¢a dostavu u papirnatom obliku onih dijelova ponude koji se zbog svog oblika ne mogu
dostaviti elektronicki (npr. uzorci) ili dijelova za &iju su izradu, zbog specifiCnosti predmeta nabave
nuzni posebni formati dokumenata koji nisu podrZzani kroz op¢e dostupne aplikacije ili dijelova za
Ciju su obradu, zbog specificnosti predmeta nabave, nuzni posebni formati dokumenata
obuhvaéeni shemama licenciranih prava zbog kojih nisu dostupni za izravnu uporabu.

Takoder, ponuditelji u papirnatom obliku, u roku za dostavu ponuda, dostavljaju dokumente drugih
tijela ili subjekata koji su vazeCi samo u izvorniku, ako ih elektronickim sredstvom nije moguce
dostaviti u izvorniku, poput trazenih sredstava jamstva odnosno jamstva za ozbiljnost ponude.

U slu€aju kada ponuditelj uz elektronicku dostavu ponuda u papirnatom obliku dostavlja odredene
dokumente koji ne postoje u elektroni¢kom obliku, ponuditelj ih dostavlja u zatvorenoj omotnici na
kojoj je obvezan naznaciti na koji postupak javne nabave i na koju ponudu se odvojeni dokumenti
odnose, te takva omotnica sadrzi sve podatke, s dodatkom ,dio/dijelovi ponude koji se dostavlja/ju
odvojeno®.

Zatvorenu omotnicu s dijelom/dijelovima ponude ponuditelj predaje neposredno ili preporu¢enom
postanskom poSilikom na adresu narucitelja - DrZzavni ured za sredi$nju javnu nabavu, Ulica Ivana
DeZmana 6/11, 10000 Zagreb, na kojoj mora biti naznaceno:

- na prednjoj strani omotnice:

} REPUBLIKA HBVATSKA
DRZAVNI URED ZA SREDISNJU JAVNU NABAVU
Ulica Ivana Dezmana 6/I1, 10000 Zagreb

NABAVA VOZILA
Evidencijski broj nabave 6/2015

»Dioldijelovi ponude koji se dostavljaju odvojeno*
»NE OTVARAJ«

- na poledini ili u gornjem lijevom kutu omotnice:

Naziv i adresa ponuditelja / zajednice ponuditelja
U slu€aju dostave dijela/dijelova ponude odvojeno u papirnatom obliku, kao vrijeme dostave
ponude uzima se vrijeme zaprimanja ponude putem Elektroni¢kog oglasnika javne nabave
(elektroni¢ke ponude)..

20. Nacin dostave dokumenata koji su zajednicki za viSe grupa predmeta nabave

Ako ponuditelj dostavlja ponude za viSe grupa zajedno, svi trazeni dokumenti uvezuju se zajedno s
ponudbenim listovima za sve ponudene grupe u jedan uvez ponude.

Ako ponuditelj dostavlja ponude za svaku grupu zasebno, dokumente koji su zajedni¢ki za viSe
grupa moze dostaviti uz ponudu samo za jednu grupu.
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21. Dopustivost alternativnih ponuda

Alternativhe ponude nisu dopustene.

22. Nacin odredivanja cijene ponude

Cijena ponude je nepromjenjiva i izrazava se za grupu na koju se ponuda odnosi, fco. lokacija
korisnika u Zagrebu.

U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost moraju biti uracunati svi troskovi (uklju€ujuci sva
davanja do registracije vozila, tehni¢ki pregled vozila, svu trazenu opremu, edukaciju i poseban
porez na motorna vozila) i popusti.

Ponuditelji su duzni ponuditi, tj. upisati jedini€ne cijene i ukupne cijene (zaokruzene na dvije
decimale) za svaku stavku troSkovnika, na nacin kako je to odredeno u trodkovniku, te cijenu
ponude bez PDV-a i cijenu ponude s PDV-om na nacin kako je to odredeno u aplikaciji
Elektroni¢kog oglasnika javne nabave, a iznos PDV-a se izraCunava prema prethodno unesenim
iznosima.

Ako ponuditelj nije u sustavu PDV-a ili je predmet nabave osloboden PDV-a, u ponudbenom listu,
na mjesto predvideno za upis cijene ponude s PDV-om, upisuje se isti iznos kao $to je upisan na
mjestu predvidenom za upis cijene ponude bez PDV-a.

23. Valuta ponude

Cijena ponude izrazava se u hrvatskim kunama.

24. Kriterij za odabir ponude

Kriterij za odabir ponude je najniza cijena.

S obzirom na to da ne moze koristiti pravo na pretporez, narucitelj ¢e usporedivati cijene ponuda s
PDV-om.

25. Jezik ponude

Ponuda se izraduje na hrvatskom jeziku i latiniénom pismu. Sva ostala dokumentacija koja se
prilaZze uz ponudu mora biti takoder na hrvatskom jeziku. Iznimno, dio popratne dokumentacije
moze biti i na drugom jeziku, ali se u tom slu¢aju obavezno prilaZe i prijevod ovlastenog sudskog
tumaca za jezik s kojeg je prijevod izvrSen.

26. Rok valjanosti ponude

Rok valjanosti ponude je najmanje 150 (stopedeset) dana od isteka roka za dostavu ponuda.

NarucCitelj ¢e, temeljem Clanka 93. stavak 1. toCka 4. Zakona o javnoj nabavi, odbiti ponudu ¢ija je
opcija kra¢a od zahtijevane.
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27. Vrsta, sredstvo jamstva i uvjeti jamstva
27.1. Jamstvo za ozbiljnost ponude

Ponuditelj je obvezan u ponudi dostaviti bjanko zaduznicu ili zaduznicu, koja mora biti potvrdena
kod javnog biljeznika i popunjena u skladu s Pravilnikom o obliku i sadrzaju bjanko zaduzZnice
(Narodne novine, broj 115/12) i Pravilniku o obliku i sadrzaju zaduznice (Narodne novine, broj
115/12), u iznosu od:

e za Grupu 1: 200.000,00 kn (dvijestotisu¢akuna),
za Grupu 2: 20.000,00 kn (dvadesettisu¢akuna),
za Grupu 3: 200.000,00 kn (dvijestotisu¢akuna),
za Grupu 4: 40.000,00 kn (Cetrdesettisu¢akuna),
za Grupu 5: 15.000,00 kn (petnaesttisu¢akuna).

bez uveéanja, sa zakonskim zateznim kamatama po stopi odredenoj sukladno ¢lanku 29. stavak 2.
Zakona o obveznim odnosima, sa vazenjem minimalno do isteka roka valjanosti ponude.

Ponuditelji mogu umjesto bjanko zaduZznice ili zaduznice dostaviti neopozivu bankarsku garanciju.
U sluaju da se kao jamstvo za ozbiljnost ponude dostavlja bankarska garancija, ona mora biti
neopoziva i bezuvjetna, naplativa na ,prvi poziv‘ i ,bez prigovora“ u slu¢ajevima iz ¢lanka 76.
stavak 1. to¢ka 1. Zakona o javnoj nabavi. Vazenje bankarske garancije ne smije biti kra¢e od roka
valjanosti ponude.

Narugitelj ¢e jamstvo za ozbiljnost ponude naplatiti u slu€ajevima iz ¢lanka 76. stavak 1. tocka 1.
Zakona o javnoj nabavi.

Jamstvo za ozbiljnost ponude dostavlja se u papirnatom obliku — izvorniku, odvojeno od
elektronic¢ke dostave ponude, na nacin kako je navedeno to¢kom 19. Dokumentacije.

Trajanje jamstva za ozbiljnost ponude ne smije biti kra¢e od roka valjanosti ponude.

Ako istekne rok valjanosti ponude, Narucitelj ¢e traZiti od ponuditelja produzenje roka valjanosti
ponude i jamstva za ozbiljnost ponude sukladno produzenom roku. Ako jamstvo za ozbiljnost
ponude ne bude naplaceno Narucitelj se obvezuje vratiti ponuditeljima izvornik jamstva za
ozbiljnost ponude neposredno nakon zavrSetka postupka javne nabave.

Ukoliko gospodarski subjekt daje ponudu za viSe grupa predmeta nabave iznos jamstva se moze
kumulirati, na jednom obrascu, ali postupajuci u svemu kako je navedeno gornjim odredbama. Pri
tome je bitno navesti pojedinacne iznose jamstva po svakoj pojedinoj nudenoj grupi.

Umjesto dostavljanja zaduznice ili bjanko zaduznice ponuditelj ima mogucénost dati nov€ani polog u
trazenom iznosu. Polog se u odgovarajuéem iznosu uplacuje u korist raCuna HR 12 1001 0051
8630 0016 0, model 64, poziv na broj 9725-47334-0IB uplatitelja. Pod svrhom pla¢anja potrebno je
navesti da se radi o jamstvu za ozbiljnost ponude, navesti evidencijski broj nabave Narucitelja i
grupu nabave. Dokaz o uplati nov€anog pologa ponuditelj je duZan priloziti u ponudi.

27.2. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora

Odabrani ponuditelj obvezan je u roku od 10 dana od dana potpisivanja ugovora o javnoj nabavi
dostaviti korisniku jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u obliku neopozive i bezuvjetne,
bankarske garancije na ,prvi poziv‘ i ,bez prigovora“ u visini od 10% (deset posto) od ukupne
vrijednosti ugovora s pripadaju¢im PDV-om (cijene ponude s PDV-om). Rok valjanosti bankarske
garancije mora biti 30 dana od isteka valjanosti ugovora. Bankarska garancija biti ¢e napla¢ena u
slu¢aju povrede ugovornih obveza od strane odabranog ponuditelja.
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Ako jamstvo za uredno ispunjenje ugovora ne bude naplaceno, korisnik ¢e ga vratiti odabranom
ponuditelju nakon isteka ugovora.
28. Datum, vrijeme i mjesto dostave ponude i javnog otvaranja ponuda

Ponuditelj svoju elektronicku ponudu mora dostaviti predajom u Elektroni¢ki oglasnik javne
nabave Republike Hrvatske najkasnije do 27. kolovoza 2015. godine, do 10:00 sati.

Javno otvaranje ponuda odrzat ¢e se 27. kolovoza 2015. godine u 10:00 sati, u prostoriji za
sastanke Drzavnog ureda za sredi$nju javnu nabavu, Ulica Ivana Dezmana 6/11,10000 Zagreb.

Javnom otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlasteni predstavnici ponuditelja i druge osobe.
Sukladno ¢lanku 89. stavak 6. Zakona o javnoj nabavi, pravo aktivhog sudjelovanja na javhom
otvaranju ponuda imaju samo ovlasteni predstavnici narucitelja i ovlasteni predstavnici ponuditelja.
Ovlasteni predstavnici ponuditelja moraju svoje pisano ovlastenje (ogledni primjerak nalazi se u
Prilogu Il) predati ovlastenim predstavnicima narucitelja neposredno prije otvaranja ponuda.

29. Dokumenti koji ¢e se nakon zavrSetka postupka javne nabave vratiti ponuditeljima

Jamstvo za ozbiljnost ponude bit ée vraéeno ponuditeljima po zavrSetku postupka javne nabave.
Ponuda i dokumenti priloZeni uz ponudu ne vrac¢aju se ponuditeljima.

Sve elektronicki dostavljene ponude Elektroni¢ki oglasnik javne nabave ¢e pohraniti na nacin koji
omogucava Cuvanje integriteta podataka i pristup integriranim verzijlama dokumenata uz
mogucnost pohrane kopije dokumenata u vlastitim arhivima Narucitelja po isteku roka za dostavu
ponuda, odnosno javnog otvaranja ponuda..

30. Ostali uvjeti ugovora
30.1. Primopredaja vozila

Prilikom primopredaje vozila ponuditelj je obvezan izvrsiti tehnicki pregled vozila.

Ponuditelj je takoder obvezan prilikom primopredaje vozila uz svako vozilo predati pripadajucu:
- Uputu o koristenju na hrvatskom jeziku
- Plan servisiranja (servisnu i jamstvenu knjizicu)
- Dokumentaciju o tehnickom pregledu

Svako vozilo pri primopredaji mora imati pun spremnik goriva.

30.2. Edukacija

Ponuditelj se obvezuje organizirati i provesti edukaciju za dva vozaCa po isporucenom vozilu za
grupe 11 4 u cilju unaprjedenja sigurnosti voznje sukladno slijedec¢im zahtjevima korisnika:

- provesti Skolu sigurne voznje u aranzmanu odabranog ponuditelja s edukacijom koriStenja na
vozilu istih performansi kao i ponudeno, za dva vozaca po isporuéenom vozilu, najkasnije u
roku od 30 dana od dana isporuke vozila, kao slijedi:

1. broj sudionika — dva po isporu¢enom vozilu — ukupno 20 vozac¢a automobila (grupa 1) odnosno
12 vozaca motocikla (grupa 4)

2. a) vrijeme trajanja obuke za grupu 1 — jednodnevna aktivnost za po 20 vozaca vozila.
b) vrijeme trajanja obuke za grupu 4 — jednodnevna aktivnost za 12 vozaca vozila. Rezime: 12
vozacCa rasporedena na jednom ili dva motocikla u jednom danu.
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- jedan automobil (grupa 1) odnosno jedan ili dva motocikla (grupa 4) za obuku osigurava
organizator. Vozila moraju biti istih tehnickih karakteristika kao i isporu¢ena vozila.

- odjec¢a i obuéa identi¢na je radnoj odjeéi u kojoj djelatnici MUP-a obavljaju svoje radne zadace
(polaznici koriste svoju odjecu i obuéu i integralnu moto kacigu).

3. organizator je duzan osigurati u€esnike i vozila,

4. program bazirati na maksimalnim performansama ponudenih vozila (opisane u ciklusima od 3
do 8) sa naglaskom na radnje koje se koriste prilikom nadzora brzine prometa (uoavanje,
sustizanje, sigurnosni razmak, postupak sustizanja, simuliranje umjeravanja, signaliziranje i
zaustavljanje vozila u prekrsaju),

5. svaki vozacC dobiva uvjerenje o zavrSenoj edukaciji sigurne voznje.

PLAN EDUKACIJE (grupe 1i 4):

Tehni¢ko — vozaclki zahtjevne vjeZbe na zadanim poligonima u cilju upoznavanja sa ponadanjem
vozila i kontrolom vozila u ekstremnim uvjetima u kojima se dovodi u graniCna stabilizacijska
podrucja, sa i bez elektronske kontrole:

1.i2. CIKLUS

ISO test: Brza promjena traka vozZnje uz destabilizaciju vozila sa konstantnom brzinom.

VDA test: Izbjegavanje iznenadne prepreke na cesti uz oduzimanje gasa, ko€enje i zanosenje
vozila.

Upoznavanje vozila i prolasci u vezanim zavojima sa visokim brzinama uz ekstremna ubrzanja i
ko€enja

3. CIKLUS — upoznavanje sa pistom, voznja u koloni iza instruktora.
Segmentni (analiti¢ki) trening voznje

4. CIKLUS — maksimalna brzina na ravnici, procjena zavoja, maksimalno koc¢enje, prolazak kroz
zavoj uz optimalnu brzinu i pravovremeno dodavanje gasa, idealne linije.

5. CIKLUS - procjena i voZnja najvecom mogucom brzinom u dugim zavojima koji se viSe puta
lome, idealna linija.

6. CIKLUS — kombinacija uzastopnih kratkih i dugih S zavoja.

Kompleksni trening voznje

7. CIKLUS — kompleksna voznja pistom po idealnim linijjama iza instruktora.

8. CIKLUS — samostalna kompleksna brza voZnja pistom po idealnim linijama sa instruktorom na
zacelju, testiranje i ocjenjivanje polaznika Skole.

31. Provjera ponuditelja

Nakon rangiranja ponuda prema kriteriju za odabir ponude, a prije dono$enja odluke o odabiru,
narucitelj moze od najpovoljnijeg ponuditelja s kojim namjerava sklopiti ugovor o javnhoj nabavi
zatraziti dostavu izvornika ili ovjerenih preslika jednog ili viSe dokumenata koji su trazeni tockama
13. i 14. Dokumentacije.

Izvornici ili ovjerene preslike dokumenata ne moraju odgovarati prethodno dostavljenim
neovjerenim preslikama dokumenata, primjerice u pogledu datuma izdavanja, odnosno starosti, ali
njima gospodarski subjekt mora dokazati da i dalje ispunjava uvjete koje je narucitelj odredio u
postupku javne nabave.

Ako najpovoljniji gospodarski subjekt u ostavlienom roku ne dostavi sve trazene izvornike ili
ovjerene preslike dokumenata i/ili ne dokaze da i dalje ispunjava uvjete koje je odredio narucitelj,
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narucitelj ¢e iskljuciti takvog ponuditelja odnosno odbiti njegovu ponudu. U tom sluc€aju narucitelj ¢e
ponovo izvrsiti rangiranje ponuda prema kriteriju za odabir ne uzimajuci u obzir ponudu ponuditelja
kojeg je iskljuCio, odnosno ponuditelja €iju je ponudu odbio te pozvati novog najpovoljnijeg
ponuditelja da dostavi trazeno.

32. Rok donosenja odluke o odabiru/ponistenju

Narugitelj ¢e donijeti odluku o odabiru/ponistenju u roku od 30 dana od dana javnog otvaranja
ponuda.

Odluku o odabiru ili odluku o ponistenju postupka javne nabave s preslikom zapisnika o pregledu i
ocjeni ponuda narucitelj ¢e bez odgode dostaviti svakom ponuditelju na dokaziv nacin, odnosno
objavom u ElektroniCkom oglasniku javne nabave pri éemu se dostava smatra obavljenom istekom
dana objave.

33. Rok, naéin i uvjeti pla¢anja

Korisnik ¢e platiti vozila na temelju ispostavljenog racuna ponuditelja doznakom na poslovi racun
ponuditelja u roku od 30 dana od dana zaprimanja racuna. Ponuditelj je duzan uz racun priloZiti
primjerak primopredajnog zapisnika ovjerenog od strane ovlastene osobe korisnika koja je
zaprimila vozilo.

Predujam iskljuCen, kao i traZenje sredstava osiguranja plac¢anja.

Ponuditelj isto tako ne moZe zaraCunati nikakve dodatne troSkove osim onih koji su ve¢ predvideni
troSkovnikom Dokumentacije.

34. Trosak ponude i preuzimanje Dokumentacije za nadmetanje

TroSak pripreme i podnoSenja ponude u cijelosti snosi ponuditel;.

Dokumentacija za nadmetanje moze se besplatno preuzeti u elektroni¢kom obliku na internetskoj

stranici Elektroni¢kog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske (dalje: Elektronicki oglasnik):
https://ecjn.nn.hr/Oglasnik/.

Prilikom preuzimanja dokumentacije i troSkovnika, zainteresirani gospodarski subjekti moraju se
registrirati i prijaviti kako bi bili evidentirani kao zainteresirani gospodarski subjekti, kako bi im
sustav slao sve dodatne obavijesti o tom postupku i kako bi mogli dostaviti svoju ponudu putem
Elektronickog oglasnika.

Upute za koridtenje Elektronickog oglasnika dostupne su na internetskoj stranici:
https://eojn.nn.hr/Oglasnik/.

35. Ispravak i/ili izmjene dokumentacije za nadmetanje

Narugitelj moze u svako doba, a prije isteka roka za podnoSenje ponuda, iz bilo kojeg razloga, bilo
na vlastitu inicijativu, bilo kao odgovor na zahtjev gospodarskog subjekta za dodatnim
objasnjenjem, bilo prema nalogu DrZzavne komisije za kontrolu postupaka javne nabave, izmijeniti
dokumentaciju za nadmetanje.
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Ako je potrebno, gospodarski subjekti mogu za vrijeme roka za dostavu ponuda zahtijevati dodatne
informacije i objasSnjenja vezana uz ovu Dokumentaciju. Narucitelj ¢e dodatne informacije i
objasnjenja bez odgadanja staviti na raspolaganje na isti nacin i na istim internetskim stranicama
kao i osnovnu dokumentaciju bez navodenja podataka o podnositelju zahtjeva. Pod uvjetom da je
zahtjev dostavljen pravodobno, odnosno najkasnije tijekom osmog dana prije dana u kojem istie
rok za dostavu ponuda, posliednje dodatne informacije i objadnjenja vezana uz dokumentaciju
narucitelj ¢e staviti na raspolaganje najkasnije tijekom Sestog dana prije dana u kojem isti¢e rok za
dostavu ponuda.

Ako naruditelj za vrijeme roka za dostavu ponuda izmijeni dokumentaciju, osigurati ¢e dostupnost
izmjena svim zainteresiranim gospodarskim subjektima na isti nacin i na istim internetskim
stranicama kao i osnovnu dokumentaciju te osigurati da gospodarski subjekti od izmjene imaju
najmanje 15 dana za dostavu ponude.

36. lzmjena, dopuna i povlacenje ponude

U roku za dostavu ponude ponuditelj moze izmijeniti svoju ponudu, nadopuniti je ili od nje odustati.
Prilikom izmjene ili dopune ponude automatski se ponistava prethodno predana ponuda $to znadi
da se ucitavanjem (,uploadanjem®) nove izmijenjene ili dopunjene ponude predaje nova ponuda
koja sadrZzava izmijenjene ili dopunjene podatke. UCitavanjem i spremanjem novog uveza ponude
u Elektronicki oglasnik javne nabave narucitelju se Salje nova izmijenjena / dopunjena ponuda.

Odustajanjem od ponude ponuditelj odustaje od svih grupa predmeta nabave obuhvaéenih
uvezom ponude. Ako ponuditelj odustaje od npr. samo jedne grupe predmeta nabave, potrebno je
provesti postupak ,izmjene / dopune® ponude te predati ponudu samo za grupu predmeta nabave
za koje se zeli predati ponuda.

Ponuda se ne moZe mijenjati ili povuéi nakon isteka roka za dostavu ponuda.

37. Tajnost dokumentacije gospodarskih subjekata

Oznaku tajnosti ponuditelj moze primijeniti na pojedini dokument ponude. Ako gospodarski subjekt
oznacCava odredene podatke iz ponude poslovnom tajnom, obvezan je, temeljem ¢lanka 16. stavak
2. Zakona o javnoj nabavi, u ponudi navesti pravnu osnovu na temelju kojih su ti podaci tajni.
Sukladno ¢lanku 16. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi, gospodarski subjekti ne smiju u postupcima
javne nabave oznaciti tajnim podatke o jedinitnim cijenama, iznosima pojedine stavke, cijeni
ponude te podatke iz ponude u vezi s kriterijima za odabir ekonomski najpovoljnije ponude.

38. Pouka o pravnom lijeku

Pravo na zalbu ima svaka fizicka osoba, pravna osoba i zajednica fizi¢kih i/ili pravnih osoba koja
ima ili je imala pravni interes za dobivanje ugovora o javnoj nabavi i koja je pretrpjela ili bi mogla
pretrpjeti Stetu od navodnoga krSenja subjektivnih prava. Pravo na zalbu ima i srediSnje tijelo
drzavne uprave nadlezno za sustav javne nabave i nadlezno drzavno odvjetnistvo.

Zalba se izjavljuje Drzavnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, Koturaska cesta
43/IV, 10000 Zagreb, u pisanom obliku, neposredno, postom, kao i elektroniCkim putem ako su za
to ostvareni obostrani uvjeti dostavljanja elektronickih isprava u skladu s propisom o elektronickom
potpisu, u roku deset dana od dana:
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1. objave poziva na nadmetanje u odnosu na sadrzaj poziva na nadmetanje i dokumentacije
za nadmetanje, te dodatne dokumentacije ako postoji;
2. objave izmjene dokumentacije za nadmetanje u odnosu na sadrZaj izmjene dokumentacije.

Zalba mora sadrzavati najmanje podatke navedene u &lanku 159. Zakona o javnoj nabavi.
Istodobno s dostavljanjem zalbe Drzavnoj komisiji, zalitelj je obvezan primjerak Zalbe dostaviti i
narucitelju na dokaziv nacin.

U slu€aju izjavljivanja zalbe na dokumentaciju za nadmetanje ili izmjenu dokumentacije za
nadmetanje, narucitelj ¢e, sukladno ¢lanku 157. Zakona o javnoj nabavi, objaviti informaciju da je
izjavljena zalba i da se zaustavlja postupak javne nabave.
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PRILOG |

Temeljem Clanka 67. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 90/11, 83/13, 143/13
i 13/14 — Odluka Ustavnog suda RH), u vezi sa stavkom 1. to¢kom 1. istog ¢lanka dajem

1ZJAVU
kojom ja iz
(ime i prezime) (adresa stanovanja)
broj osobne iskaznice izdane od

kao po zakonu ovlasdtena osoba za zastupanje pravne osobe gospodarskog subjekta

(naziv i adresa gospodarskog subjekta, OIB)

pod materijalnom i kaznenom odgovornoSc¢u izjavljujem za sebe i za gospodarski subjekt, da protiv
mene osobno niti protiv gospodarskog subjekta kojeg zastupam nije izreCena pravomocna
osudujuca presuda za jedno ili vise sljedecih kaznenih djela:

a) prijevara (Clanak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (¢lanak 247.), primanje mita u
gospodarskom poslovanju (¢lanak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (¢lanak 253.),
Zlouporaba u postupku javne nabave (Clanak 254.), utaja poreza ili carine (¢lanak 256.),
subvencijska prijevara (Elanak 258.), pranje novca (Clanak 265.), zlouporaba polozaja i ovlasti
(Clanak 291.), nezakonito pogodovanje (€lanak 292.), primanje mita (Clanak 293.), davanje mita
(Clanak 294.), trgovanje utjecajem (Clanak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem (Clanak
296.), zloCinaCko udruzenje (Clanak 328.) i pocinjenje kaznenog djela u sastavu zlo€inackog
udruzenja (Clanak 329.) iz Kaznenog zakona,

b) prijevara (Clanak 224.), pranje novca (Clanak 279.), prijevara u gospodarskom poslovanju
(Clanak 293.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (Clanak 294.a), davanje mita u
gospodarskom poslovanju (€lanak 294.b), udruzivanje za poc€injenje kaznenih djela (¢lanak 333.),
Zlouporaba polozZaja i ovlasti (€lanak 337.), zlouporaba obavljanja duznosti drzavne vlasti (lanak
338.), protuzakonito posredovanje (€lanak 343.), primanje mita (Clanak 347.) i davanje mita (Clanak
348.) iz Kaznenog zakona ("Narodne novine", br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03.,
190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.).

U , . godine.

M.P.

(ime, prezime, funkcija i potpis ovlastene osobe)
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PRILOG Il

(Memorandum ponuditelja)

Drzavni ured za sredisnju

javnu nabavu

PREDMET: Ovlast za zastupanje i sudjelovanje u postupku javnog otvaranja ponuda

Ovime ovlad¢ujemo svog predstavnika

(ime i prezime)

rodenog u na radnom mjestu
(nadnevak rodenja) (mjesto rodenja)

da nas zastupa i sudjeluje u postupku javhog

(naziv radnog mjesta)

otvaranja ponuda u otvorenom postupku javne nabave motornih vozila, ev. br. 6/2015, koje ¢e se

odrzati 2015. godine u prostorijama DrZzavnog ureda za srediSnju javnu nabavu.
(nadnevak)
U , . godine.

M.P.

(potpis odgovorne osobe)

Napomena: Ovlastenje se predaje ovlastenim predstavnicima narucitelja prije pocCetka javnog
otvaranja ponuda.
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PRILOG llI
TEHNICKE ZNACAJKE VOZILA
Grupa 1
Osobni automobili Stranica
11 Presreta¢ s pripremom za ugradnju postojeceg digitalnog uredaja 23
T za mjerenje brzine — prikriveno obiljezje
Grupa 2
Osobni automobili Stranica
2.1.A. Osnovno osobno ophodno vozilo — prikriveno obiljezje 30
2.1.B. Osnovno osobno ophodno vozilo — policijsko obiljezje 34
Grupa 3
Kombinirana vozila Stranica
Kombinirano vozilo za o€evide prometnih nesreéa — policijsko
3.1.A A 39
obiljezje
Kombinirano vozilo za o€evide prometnih nesreéa — policijsko
3.1.B. b e 46
obiljezje
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Osobni automobil za nadzor brzine — presreta€ s pripremom za ugradnju postojeceg digitalnog
uredaja za mjerenje brzine
Obiljezje vozila: prikriveno

Ponudena marka i tip vozila

a) MOTOR

Vrsta: diesel DA NE
Snaga (kW): min. 160

Broj cilindara: 6 DA NE
Emisije CO2 (g/km): maksimalno 160 DA NE
Pogon: integralni 4x4 DA NE
Mijenjac: automatski DA NE

b) DIMENZIJE VOZILA

Oblik karoserije: limuzina DA NE
Broj vrata: 4 DA NE
Broj sjedala: 5 DA NE
Duzina (mm): min. 4500

Meduosovinski razmak (mm): min. 2700

Zapremnina prtljaznika (1): min. 450

c) ZNACAJKE VOZILA
Najveca brzina (km/h): min. 230

Ubrzanje 0-100 km/h u (s): manje od 7

d) OBVEZNA OPREMA VOZILA

ABS - uredaj protiv blokiranja kota&a pri ko€enju DA NE
ESP - elektronski program stabilnosti vozila DA NE
Servo upravlja¢ podesiv po visini i dubini DA NE
Zraéni jastuk obavezno za vozaca i suvozaca DA NE
Bocni zragni jastuci DA NE
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CD radio prijemnik s RDS/EON DA NE

Vozilo s Cetiri vrata DA NE

Prednja glavna svjetla u xenon ili LED tehnologiji DA NE

Mogucnost isklju€ivanja automatskih dnevnih svjetala DA NE

Tempomat DA NE

Daljinsko centralno zaklju¢avanje DA NE

Svjetla za maglu sprijeda i straga DA NE

Automatski klima ureda;j DA NE

Zatamnjeno straznje vjetrobransko staklo

i straznja boc¢na stakla folijom DA NE

Sportska sjedala presvucena tkaninom DA NE

Aluminijski naplatci DA NE

Pri¢uvni kota€ standardnih ili smanjenih dimenzija sa odgovaraju¢im lezistem za isti u prtljazniku
vozila
DA NE

Napomena: ukoliko ponuditelj ima jedinu mogucnost kao osnovne pneumatike isporuditi
samonosive pneumatike, odnosno ukoliko ne postoji prostor za smjestaj priCuvnog kotaca
smanjenih dimenzija, uz vozilo se isporu€uje set za popravak pneumatika te se u tom slu€aju
prihvaca ista opcija.

Ostala oprema koja je ugradena u vozilo iz serijskog proizvodnog programa

DA NE

e) POSEBNA OPREMA

Zastitne navlake za prednja sjedala otporne na habanje

Gumene podne prostirke (komplet)

Vatrogasni aparat (1 kg)

Prva pomo¢ HRN 1112, trokut, komplet Zarulja

Reflektirajuci prsluk (naran€asti) HRN EN 471

«Zimski paket» - komplet od 4 zimske gume sa odgovaraju¢im naplatcima

DA NE

f) PRIKRIVENA SVJETLOSNO - ZVUCNA OPREMA
Svjetlosno-zvuéna oprema (prikrivena ugradnja):
Cetiri uti¢nice 12V, dvije na bo&nim stranama u unutradnjosti vozila za prikljugak krovnih
svjetlosnih LED signalnih uredaja (magnetna svjetiljika) s prekidacem koji ima svjetlosnu indikaciju
te dvije utiCnice na srediSnjem grebenu (jedna na srediSnjem grebenu ispred zadnjih sjedala (ako
nije serijski ugradena u vozilo) i druga na prednjem dijelu srediSnjeg grebena izmedu prednijih
sjedala)

DA NE
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Dvije (2) magnetne krovne LED-bljeskalice (plave), sa certifikatom za brzine do 250 km/h, 20
bljeskova u minuti jaine 10 J. Magnet svjetilike mora sa donje strane biti oblozen gumenim slojem
protiv grebanja isto kao i donji dio cijelog obruba svjetiljke.

DA NE

Svjetlosni LED-diodni signalni uredaji (2 kom. — plava boja) na unutarnjoj strani gornjeg odnosno
donjeg dijela prednjeg vjetrobranskog stakla (ovisno 0 moguénosti ugradnje) postavljeni centralno
odnosno u kutovima (ovisno o nabavljenom vozilu). LED stroboskopske bljeskajuce svijetiljke
velikog intenziteta svjetlosti (treca generacija dioda minimalno), sa dva reda po Cetiri diode ili jedan
red po minimalno Sest dioda, potrosnje struje oko 1A, za vanjsku ugradnju sa moguénoScu
promjene ciklusa bljeskanja. Ku¢iste LED uredaja treba biti crne boje, sa transparentnom lecom
(bijela boja). Signalni uredaji moraju biti obrubljeni tamnom folijom s unutarnje strane
vjetrobranskog stakla ako staklo nije zatamnjeno odnosno bljeskalice moraju biti ugradene
prikriveno ispod prednjeg vjetrobranskog stakla sa unutarnje strane vozila na nacin da pri radu ne
ometaju vidljivost odnosno da nema povratnog bljeska u unutrasnjost vozila ili odraza bljeska na
vjetrobranskim staklima. Uredaj se ukljuCuje s prekidaem koji ima svjetlosnu indikaciju.

DA NE

Svjetlosni LED-diodni signalni uredaji (2 kom. — plave boje) na prednjem dijelu vozila ugradeni
ispod maske vozila. LED stroboskopske bljeskajuée svjetilike velikog intenziteta svjetlosti (tre¢a
generacija dioda minimalno), sa dva reda po Cetiri diode ili jedan red po minimalno Sest dioda,
potrosnje struje oko 1A, za vanjsku ugradnju sa moguc¢no$¢u promjene ciklusa bljeskanja. Kuciste
LED uredaja treba biti crne boje, sa transparentnom lecom (bijela boja). Uredaji ¢e ukljucivati s
prekidatem koji ima svjetlosnu indikaciju.

DA NE

Svjetlosni LED-diodni signalni uredaji (2 kom. — plava boja) na unutarnjoj strani donjeg odnosno
gornjeg dijela straznjeg vjetrobranskog stakla ( ovisno o smjestaju treceg stop svjetla) postavljeni
centralno odnosno u kutovima (ovisno o nabavljenom vozilu). LED stroboskopske bljeskajucée
svjetilike velikog intenziteta svjetlosti (treca generacija dioda minimalno), sa dva reda po Cetiri
diode ili jedan red po minimalno Sest dioda, potro$nje struje oko 1A, za vanjsku ugradnju sa
moguc¢nos¢éu promjene ciklusa bljeskanja. Kuciste LED uredaja treba biti crne boje, sa
transparentnom lecom (bijela boja). Signalni uredaji moraju biti obrubljeni tamnom folijom s
unutarnje strane vjetrobranskog stakla ako staklo nije zatamnjeno. Bljeskalice moraju biti ugradene
prikriveno ispod zadnjeg vjetrobranskog stakla sa unutarnje strane vozila na nacin da pri radu ne
ometaju vidljivost odnosno da nema povratnog bljeska u unutrasnjost vozila ili odraza bljeska na
vjetrobranskim staklima. Uredaj se ukljuCuje s prekidacem koji ima svjetlosnu indikaciju.

DA NE

Na poklopcu prtljaznog prostora, sa unutarnje strane, trebaju se nalaziti ugradene dvije (2) plave
LED stroboskopske bljeskaju¢e svijetilike velikog intenziteta svjetlosti (tre¢a generacija dioda
minimalno), sa dva reda po Cetiri diode ili jedan red po minimalno Sest dioda, potroSnje struje oko
1A, za unutarnju ugradnju sa mogucnoScu promjene ciklusa bljeskanja sa prekidaCem sa
svjetlosnom indikacijom (kada je poklopac prtljaznog prostora podignut one su vidljive).

DA NE

LED display sa moguéno$c¢u ispisa predefiniranih poruka dimenzija koje se kre¢u u slijede¢em
rasponu: duljina od 520 do 580 mm; Sirina od 100 do 200 mm; debljina od 40 do 70 mm u
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sklopljenom stanju, odnosno duljina od 520 do 580 mm); Sirina od 100 do 200 mm; debljina do 200
mm u podignutom stanju, sa terminalom za daljinsko upravljanje displaya (mjere mogu odstupati
+/- 10%). Napajanje 12V, temperatura uporabe od -20 do +50 stupnjeva celzijusa, minimalno 50
programibilnih poruka, 8 do 10 karaktera u matrici 7 x 5 LED dioda, dioda promjera do 5 mm,
crvene boje, kut vidljivosti 15 stupnjeva. Display treba biti ugraden na straznju policu ispod zadnjeg
vjetrobranskog stakla tako da je u trenutku kada je podignut vidljiv iz vozila koje se zaustavlja
odnosno na strop vozila ako nabavljeno vozilo nema krutu straznju policu.

Upravljacka kutija LED displaya treba biti opremljena izbornikom na hrvatskom i engleskom jeziku
s definiranim porukama po zahtjevu korisnika.

DA NE

Zvucni signalni uredaj sa moguc¢no$c¢u izbora vise tonova snage 100W/12V* s mikrofonskom
kombinacijom i pripadajué¢im zvu¢nikom ugradenim u motorni prostor.
Opcija: (Komanda zvu€nog uredaja treba imati taster za upozoravajuci signal (kratkotrajni signal),
te preklopnik za izbor tona sirene.)

DA NE

Napomena:
Precizne pozicije predvidenih komponenti svjetlosno-zvuéne opreme odredit ¢e se prilikom

ugradnje u prvo preradeno vozilo.

Kapacitet baterije mora biti dostatan za nesmetan rad vozila i nhadogradene opreme, te je
neophodno osigurati nesmetan rad ugradene policijske svjetlosno-zvuéne opreme i u
stanju mirovanja pogonskog agregata.

U slu¢aju da pojedine komponente imaju veliku struju mirovanja potrebno je predvidjeti
glavni prekida¢ sa svjetlosnom indikacijom preko kojega bi bile spojene sve komponente
radi izbjegavanja praznjenja akumulatora kada je vozilo u mirovanju.

g) BOJA
Metalik boja po izboru DA NE

h) SET ZA NADOGRADNJU DIGITALNOG SUSTAVA ZA NADZOR BRZINE VOZILA
TRAFFIVISION
1 set (po vozilu)

A) Svaki set mora sadrzati sljedece stavke :

1. LCD zaslon u boji osjetljiv na dodir motoriziran s prijeklopnim mehanizmom
Tehni¢ke znadajke:
Zaslon mora biti visoke rezolucije 336.960 pixel-a, dimenzije zaslona 154,1 x 87,1 mm,
dijagonale 7" interaktivna dodirna kontrola RDS Radio uredaj sa 16FM, 6 MW/LW
memorijskih lokacija izlazne snage 4x50w, sa uredajem za reprodukciju DVD, DiviX zapisa i
medija. Uredaj mora biti modificiran i prilagoden za rad sa sustavom TraffiVision

1set DA NE
2. Nosac za kameru koji se lijepi na vjetrobransko staklo

1 kom DA NE
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3. Prednja plastiéna maska za autoradio veli€ine 1 DIN s policom za odlaganje stvari
Plasticna maskica koja se umece u ventilacijski otvor na prednjem kokpitu. Potrebno je
izraditi maskicu koja ¢e pokriti cijeli ventilacijski otvor i koja ¢e imati 1 utor veli€ine 1 DIN.
Maska mora biti sacinjena od tvrde plastike otporna na habanje i grebanje. Boja mora biti u
skladu s unutrasnjosti vozila.
1 kom DA NE
4. Konektor za napajanje i povezivanje audio sustava
Konektor EUR — pretvaraC sa priklju¢ka koji izlazi iz novog vozila na EUR prikljuak.
Original pretvaraC koji se moze prikopCati na audio sustav i sustav napajanja vozila
prijeklopni monitor. Konektor mora pruzati mogucnost priklju¢enja na sustav bez rezanja
Zica, lemljenja ili bilo kakvog spajanja po sistemu KLIK prikljucka.
1 kom DA NE
5. Adapter za auto antenu
Adapter za priklju¢ak sa DIN antene na konektor
1 kom DA NE
6. Pojacalo za auto antenu a prema specifikaciji proizvodaca vozila
1 kom DA NE
7. Komplet kablova za digitalni sustav TraffiVision
1 set DA NE
8. Nosac za CCDI i Vascar uredaj
Nosac¢ za CCDI i vaskar uredaj mora se sastojati od dva Z profila izradeni od nehrdajuceg
Celika Sirine 50 mm debljine 2mm. Plo¢a nosa¢a mora biti sa€injena od polikarbonata koji je
presvuCen s obje strane aluminijem debljine 0,5 mm. Plo€a nosaa mora imati
odgovarajuce rupe kao bi se na njega mogli vijcima pri¢vrstiti CCDI i Vascar uredaj.
Zastitna plo¢a mora biti sacinjena od polikarbonata koji je presvuen s obje strane
aluminijem debljine 0,5 mm i mora imati odgovarajuce rupe i Cetiri odstojnika kako bi se
mogla vijcima pri€vrstiti na glavnu plo€u. Zastitna plo€a mora biti pricvrS¢ena za nosac sa
leptir maticama kako bi se moglo jednostavno skinuti i izvrSiti servisiranje uredaja.
1 set DA NE
9. CAMBUS 1 kom DA NE
10. Djelitelj Taho signala 1 kom DA NE
11. Kutni nosa¢ (90 stupnjeva) sa magnetom, za upravljacku jedinicu
1 kom DA NE
12. Dodatni stropni monitor za prikaz video signala sa glavhog monitora

Tehnicke znaCajke: Zaslon mora biti LCD dijagonale minimalno 10”, maksimalno 15”.
Monitor mora imati video ulaz, napajanje 11-14 V DC. Uredaj mora biti modificiran i
prilagoden za rad sa sustavom TraffiVision

1 kom DA NE
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13. Nosa¢€ za dodatni stropni monitor
Nosac za dodatni stropni monitor mora biti izraden od nehrdajuéeg Celika i prilagoden
vozilu u koji ¢e biti ugraden
1 set DA NE

14. Produzni kabel za video signal sa glavhog na dodatni monitor
Produzni kabel za video signal sa glavnog na dodatni monitor duzine 5 metara. Video kabel
sa obostranim RCA konektorima. Kabel mora biti izraden prema specifikaciji proizvodaca
sustava za nadzor brzine vozila TraffiVision
1 kom DA NE

15. Kabel za napajanje dodatnog monitora
Kabel za napajanje dodatnog monitora duzine 5 metara. Kabel sa obostranim konektorima.
Kabel mora biti izraden prema specifikaciji proizvodaca sustava za nadzor brzine vozila
TraffiVision
1 kom DA NE

B) Potrebni pripremni radovi za ugradnju digitalnog sustava Traffivision u novo vozilo
. DemontaZza postojeéeg autoradija
. Montaza plasti¢ne maske za autoradio 1 DIN formata
. Demontaza plo¢e oko rucice mjenjaca kako bi se ugradio glavni prekidac
. DemontaZza dijela krovne obloge s prednje strane oko retrovizora
. Demontaza obloge C kolone
. Demontaza bo&nog desnog poklopca kokpita (kad se otvore desna vrata pa bok kokpita)
. Demontaza obloge od C kolone do podne konzole
. DemontaZa prednje police — pretinca za rukavice
. Demontaza pragova prednijih i zadnjih desnih vrata
10 Demontaza donjeg dijela D stupa
11. DemontaZa prednjeg desnog sjedista
12. DemontaZa zadnjeg sjediSta — oba dijela klupa i naslon
13. DemontaZa zadnje desne obloge ispod klupe zadnjeg sjediSta kako bi se kablovi sa pragova
provukli u zadniji dio vozila
14. DemontaZa zadnje desne obloge koja se nalazi u prtljazniku prostora kako bi se kablovi
provukli od zadnjeg desnog praga preko to¢ke 12 do akumulatora koji se nalazi u zadnjem desnom
dijelu prtljaznika.
15. Demontaza zadnje police — police ispod zadnjeg prozora na kojem ¢&e biti montirana tzv.
.bombonjera“.
16. Osigurati prostor gdje ¢e se vrsiti ugradnja sustava u novo vozilo.
17. Opremu tehni€ki ugoditi i izvrSiti inspekciju i provjeru i po potrebi zamijeniti neispravne dijelove
sustava (uredaje, kablove i ostalo) koji ¢e biti demontirani iz starog vozila.
18. Nakon ugradnje sustava u vozilo izvrsiti sklapanje svih demontiranih dijelova i obloga u novom
vozilu.

CoOoO~NOOOPR,WN=-

DA NE
Uredaj mora biti umjeren za koristenje kod krajnjeg korisnika od ovlastene ustanove — ishodenje
,2Ovjernice o umjeravanju“ (podatke o krajnjem korisniku odabrani ponuda¢ dobit ¢e od MUP-a
RH).

DA NE

i) DOKUMENTACIJA
1. Popis kooperanata previdenih za ugradnju posebne policijske i druge opreme trazene u
tehnickim zna€ajkama vozila

DA NE
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2. Izjava o jamstvenim rokovima za vozilo (pogonsku grupu, lim, boju i sl.) i nadogradenu posebnu
policijsku i drugu opremu (posebno specificirati)
DA NE

3. Izjava ovlastenog dobavljata za marku vozila u Republici Hrvatskoj o zadrzavanju jamstva za
kompletno ponudeno vozilo obzirom na nadogradnju traZene policijske i druge opreme
DA NE

4. 1zjava ovlaStenog dobavljaca za marku vozila u Republici Hrvatskoj o odrzavanju posebne
policijske opreme i ostale naknadno ugradene opreme u vozilo, putem ovladtene servisne mreze
za marku vozila na podru¢ju Republike Hrvatske u jamstvenom i izvan jamstvenog roka

DA NE

5. Izjava o predkomisijskom i komisijskom pregledu prvog preradenog vozila od strane korisnika s
pravom zahtjeva za doradom u okviru tehnickih znacajki vozila (na komisijskom pregledu
isporucitelj je u obvezi priloZiti ovjerenu kopiju homologacijskog lista vozila, ovjerenu tehnicku
specifikaciju vozila i posebne policijske opreme i (ukoliko je posebno zatrazen u tehni¢kim
znacajkama vozila ) atest vozila za izvrSenu preradu vozila.

DA NE

6. Izjava 0 obvezi izrade Elaborata o izvr§enoj preradi vozila sa shematskim i slikovnim prikazom
svih ugradenih komponenti posebne policijske opreme na vozilu, certifikatima ugradene opreme ili
ugradenih materijala (ECE R 65 i ECE R 10), te uputama o koriStenju dodatno ugradene opreme
(obveza predolenja Elaborata kod komisijskog pregleda prvog preradenog vozila i predaja
Elaborata kod isporuke vozila u 3 primjerka).

DA NE

Popis trazen tockom i) 1. i izjave trazene tockama i) 2., i) 3. i) 4., i) 5. i i) 6. ponuditelj sam
sastavlja i prilaze ponudi.
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Osnovno osobno ophodno vozilo

Obiljezje vozila: prikriveno

Ponudena marka i tip vozila

a) MOTOR

Vrsta: diesel DA NE
Snaga (kW): min. 110

Emisije CO, (g/km): maksimalno 130 DA NE
Mjenjac: rucni DA NE
b) DIMENZIJE VOZILA

Oblik karoserije: sedan ili hatchback DA NE
Broj sjedala: 5 DA NE
Broj vrata: min. 4 DA NE
Duzina (mm): min. 4500

Meduosovinski

razmak (mm): min. 2500

Obujam prtljaznika (1): min. 500

c) OBVEZNA OPREMA VOZILA

Servo upravlja¢ podesiv po visini i dubini DA NE
ABS uredaj protiv blokiranja kotac¢a pri ko¢enju DA NE
ESP- elektronski program stabilnosti vozila DA NE
Zracni jastuk (obavezno za vozaca i suvozaca) DA NE
Automatski klima uredaj DA NE
Moguc¢nost isklju€ivanja automatskih dnevnih svjetala DA NE
Daljinsko centralno zakljuCavanje DA NE
Tempomat DA NE
CD Radio uredaj s RDS/EON DA NE
Elektricno podeSavanje i grijanje vanjskih zrcala DA NE
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Sjedalo vozaca podesivo po visini DA NE

Elektriéno podizanje prednjih stakala DA NE

Celini naplatci s ukrasnim poklopcima DA NE

Straznja bo¢na i straZznje vjetrobransko
staklo zatamnjeno folijom DA NE

Pri€uvni kota¢€ standardnih dimenzija ili smanjenih
dimenzija s osiguranim prostorom za smjestaj istog DA NE

Te ostala oprema koja je ugradena u vozilo iz serijskog proizvodnog programa

DA NE

d) POSEBNA OPREMA
Zastitne navlake za sva sjedala otporne na habanje, gumeni tepisi (komplet), aparat za gasenje
pozara (1kg), komplet zarulja, trokut, kutija prve pomoc¢i HRN 1112, reflektirajuci prsluk
(narancasti) HRN EN 471

DA NE

e) SVJETLOSNO ZVUCNA OPREMA

Svjetlosno-zvuéna oprema (prikrivena ugradnja):
Dvije uti¢nice 12V na boc¢nim stranama u unutrasnjosti vozila za priklju€ak krovnih svjetlosnih
stroboskopskih signalnih uredaja (magnetna svijetilika) s prekidaem koji ima svjetlosnu indikaciju,
te dvije utiCnice 12V na srediSnjem grebenu, jedna ispred zadnjih sjedala, dok druga mora biti
smjestena izmedu prvih sjedala.

DA NE

Jedna (1) magnetna krovna LED-bljeskalica (plava), sa certifikatom za brzine do 250 km/h, 20
bljeskova u minuti jaine 10 J. Magnet svjetilike mora sa donje strane biti oblozen gumenim slojem
protiv grebanja isto kao i donji dio cijelog obruba svjetiljke.

DA NE

Svjetlosni LED-diodni signalni uredaji (2 kom. — plava boja) na unutarnjoj strani gornjeg odnosno
donjeg dijela prednjeg vjetrobranskog stakla (ovisno o moguénosti ugradnje) postavljeni centralno
odnosno u kutovima (ovisno o nabavljenom vozilu). LED stroboskopske bljeskajuce svjetiljke
velikog intenziteta svjetlosti (tre¢a generacija dioda minimalno), sa dva reda po Cetiri diode ili jedan
red po minimalno Sest dioda, potroSnje struje oko 1A, za vanjsku ugradnju sa mogucnoScu
promjene ciklusa bljeskanja. KuciSte LED uredaja treba biti crne boje, sa transparentnom lecom
(bijela boja). Signalni uredaji moraju biti obrubljeni tamnom folijom s unutarnje strane
vjetrobranskog stakla ako staklo nije zatamnjeno odnosno bljeskalice moraju biti ugradene
prikriveno ispod prednjeg vjetrobranskog stakla sa unutarnje strane vozila na nacin da pri radu ne
ometaju vidljivost odnosno da nema povratnog bljeska u unutrasnjost vozila ili odraza bljeska na
vjetrobranskim staklima. Uredaj se ukljuCuje s prekidadem koji ima svjetlosnu indikaciju.

DA NE

Svjetlosni LED-diodni signalni uredaji (2 kom. — plave boje) na prednjem dijelu vozila ugradeni
ispod maske vozila. LED stroboskopske bljeskajuce svjetilike velikog intenziteta svjetlosti (trec¢a
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generacija dioda minimalno), sa dva reda po Cetiri diode ili jedan red po minimalno Sest dioda,
potroSnje struje oko 1A, za vanjsku ugradnju sa mogu¢no$éu promjene ciklusa bljeskanja, za
vanjsku ugradnju sa moguéno&c¢u promjene ciklusa bljeskanja. Kucidte LED uredaja treba biti crne
boje, sa transparentnom le¢om (bijela boja). Uredaji ¢e uklju€ivati s prekidacem koji ima svjetlosnu
indikaciju.

DA NE

Svjetlosni LED-diodni signalni uredaji (2 kom. — plava boja), s prekidatem koji ima svjetlosnu
indikaciju, ugraden na unutarnjoj strani donjeg odnosno gornjeg dijela straZznjeg vjetrobranskog
stakla ( ovisno o smjestaju treceg stop svjetla) postavljeni centralno odnosno u kutovima (ovisno o
nabavljenom vozilu). LED stroboskopske bljeskajuce svjetilike velikog intenziteta svjetlosti (tre¢a
generacija dioda minimalno), sa dva reda po Cetiri diode ili jedan red po minimalno Sest dioda,
potrosnje struje oko 1A, za vanjsku ugradnju sa moguc¢no$¢u promjene ciklusa bljeskanja. Kuciste
LED uredaja treba biti crne boje, sa transparentnom le¢om (bijela boja). Signalni uredaji moraju biti
obrubljeni tamnom folijom s unutarnje strane vjetrobranskog stakla ako staklo nije zatamnjeno.
Bljeskalice moraju biti ugradene prikriveno ispod zadnjeg vjetrobranskog stakla sa unutarnje strane
vozila na nacin da pri radu ne ometaju vidljivost odnosno da nema povratnog bljeska u
unutrasnjost vozila ili odraza bljeska na vjetrobranskim staklima.

DA NE

Zvucni signalni uredaj sa mogucéno$c¢u izbora viSe tonova snage 100W/12V s mikrofonskom
kombinacijom i pripadajuéim zvu¢nikom ugradenim u motorni prostor. (Komanda zvuénog uredaja
treba imati taster za upozoravajuéi signal (kratkotrajni signal), te preklopnik za izbor tona sirene.)

DA NE

Napomena:
Precizne pozicije predvidenih komponenti svjetlosno-zvuéne opreme odredit ¢e se prilikom

ugradnje u prvo preradeno vozilo.

Kapacitet baterije mora biti dostatan za nesmetan rad vozila i nadogradene opreme, te je
neophodno osigurati nesmetan rad ugradene policijske svjetlosno-zvuéne opreme i u
stanju mirovanja pogonskog agregata.

U sluéaju da pojedine komponente imaju veliku struju mirovanja potrebno je predvidjeti
glavni prekida¢ sa svjetlosnom indikacijom preko kojega bi bile spojene sve komponente
radi izbjegavanja praznjenja akumulatora kada je vozilo u mirovanju.

f) BOJA
Metalik boja po izboru DA NE

0) DOKUMENTACIJA
1. Popis kooperanata previdenih za ugradnju posebne policijske i druge opreme traZene u
tehnickim znaCajkama vozila

DA NE

2. Izjava o jamstvenim rokovima za vozilo (pogonsku grupu, lim, boju i sl.) i nadogradenu posebnu
policijsku i drugu opremu (posebno specificirati)
DA NE
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3. Izjava ovlastenog dobavljata za marku vozila u Republici Hrvatskoj o zadrzavanju jamstva za
kompletno ponudeno vozilo obzirom na nadogradnju trazene policijske i druge opreme

DA NE

4. 1zjava ovlaStenog dobavljaca za marku vozila u Republici Hrvatskoj o odrzavanju posebne
policijske opreme i ostale naknadno ugradene opreme u vozilo, putem ovladtene servisne mreze
za marku vozila na podru&ju Republike Hrvatske u jamstvenom i izvan jamstvenog roka

DA NE

5. Izjava o predkomisijskom i komisijskom pregledu prvog preradenog vozila od strane korisnika s
pravom zahtjeva za doradom u okviru tehnickih zna€ajki vozila (na komisijskom pregledu
isporucitelj je u obvezi priloZiti ovjerenu kopiju homologacijskog lista vozila, ovjerenu tehnicku
specifikaciju vozila i posebne policijske opreme i (ukoliko je posebno zatrazen u tehnickim
znacajkama vozila ) atest vozila za izvr§enu preradu vozila

DA NE

6. lzjava o obvezi izrade Elaborata o izvrSenoj preradi vozila sa shematskim i slikovnim prikazom
svih ugradenih komponenti posebne policijske opreme na vozilu, certifikatima ugradene opreme ili
ugradenih materijala (ECE R 65 i ECE R 10), te uputama o kori$tenju dodatno ugradene opreme
(obveza predolenja Elaborata kod komisijskog pregleda prvog preradenog vozila i predaja
Elaborata kod isporuke vozila u 3 primjerka)

DA NE

Popis trazen tockom g) 1. i izjave trazene tokama g) 2., g) 3. g) 4., g) 5. i g) 6. ponuditelj sam
sastavlja i prilaze ponudi.
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Osnovno osobno ophodno vozilo

Obiljezje vozila: policijsko

Ponudena marka i tip vozila

a) MOTOR

Vrsta: diesel DA NE
Snaga (kW): min. 110

Emisije CO, (g/km): maksimalno 130 DA NE
Mjenjac: rucni DA NE
b) DIMENZIJE VOZILA

Oblik karoserije: sedan ili hatchback DA NE
Broj sjedala: 5 DA NE
Broj vrata: min. 4 DA NE
Duzina (mm): min. 4500

Meduosovinski

razmak (mm): min. 2500

Obujam prtljaznika (1): min. 500

c) OBVEZNA OPREMA VOZILA

Servo upravlja¢ podesiv po visini i dubini DA NE
ABS uredaj protiv blokiranja kotac¢a pri ko¢enju DA NE
ESP- elektronski program stabilnosti vozila DA NE
Zracni jastuk (obavezno za vozaca i suvozaca) DA NE
Automatski klima uredaj DA NE
Daljinsko centralno zaklju¢avanje DA NE
CD Radio uredaj s RDS/EON DA NE
Dvije uti¢nica 12V na srediSnjem grebenu ispred

zadnjih sjedala jedna i izmedu prednjih sjedala druga DA NE
Tempomat DA NE
Elektriéno podeSavanje i grijanje vanjskih zrcala DA NE
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Sjedalo vozaca podesivo po visini DA NE

Elektri€éno podizanje prednjih stakala DA NE

Celini naplatci s ukrasnim poklopcima DA NE

Pri€uvni kota¢ standardnih dimenzija ili smanjenih
dimenzija s osiguranim prostorom za smjestaj istog DA NE

Te ostala oprema koja je ugradena u vozilo
iz serijskog proizvodnog programa DA NE

d) POSEBNA OPREMA
Zastitne navlake za sva sjedala otporne na habanje, zastita prihvatnika prednjih pojaseva, gumeni
tepisi (komplet), aparat za gasSenje pozZara (1kg), komplet Zarulja, trokut, kutija prve pomoéi HRN
1112, reflektirajudi prsluk (narancasti) HRN EN 471

DA NE

e) SVJETLOSNO ZVUCNA | KOMUNIKACIJSKA OPREMA

Svjetlosno-zvuéna oprema:

Krovna konzola sa dvije plave svjetilike u LED izvedbi (kut vidljivosti 360 stupnjeva) smjestene na
krajevima iste. Izmedu svjetiljki, sa prednje i straznje strane na bijeloj podlozi, treba biti ispisan,
plavim slovima, natpis ,POLICIJA®. Navedeni natpis mora imati mogucénost prosvjetljavanja u
no¢nim uvjetima, odnosno unutar konzole mora biti odgovaraju¢e pozadinsko osvjetljenje koje se
moze paliti sa posebnim prekidaem sa svjetlosnom indikacijom koji bi bio smjeSten unutar vozila
ili da se pali zajedno sa svjetlima vozila. Takoder treba biti poseban prekida¢ sa svjetlosnom
indikacijom za kontrolu dviju plavih svjetiljki Cija bi se pozicija unutar vozila odredila prilikom prve
ugradnje. Konzola se ugraduje na prednji dio krova vozila iznad stupa prednjih vrata.

DA NE

Zvuc€na oprema: policijska sirena viSetonska snage od 100 W/12V integrirana u konzolu sa
mikrofonskom kombinacijom. Ista se moze montirati i u motorski prostor vozila ako
konstrukcija konzole ne dopusSta zajedniCku ugradnju. Predvidjeti poseban prekida¢ za
kontrolu sirene sa svjetlosnom indikacijom.

DA NE

Napomena:
Precizne pozicije predvidenih komponenti svjetlosno-zvuéne opreme odredit ée se prilikom

ugradnje u prvo preradeno vozilo.

Kapacitet baterije mora biti dostatan za nesmetan rad vozila i nadogradene opreme, te je
neophodno osigurati nesmetan rad ugradene policijske svjetlosno-zvuéne i
komunikacijske opreme u stanju mirovanja pogonskog agregata.

U sluéaju da pojedine komponente imaju veliku struju mirovanja potrebno je predvidjeti
glavni prekida¢ sa svjetlosnom indikacijom preko kojega bi bile spojene sve komponente
radi izbjegavanja praznjenja akumulatora kada je vozilo u mirovanju.
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Komunikacijska oprema:
Priprema i ugradnja elektriCne i antenske instalacije za radio stanicu Tetra - Motorola MTM 800 ili
MTM 800E dash ili remote ovisno o mogucnosti ugradnje u vozilo (u daljnjem tekstu radio-stanica):

DASH radio-stanica:

-smjesta se u prednju konzolu vozila tako da bude vizualno dostupna i na dohvat ruke
-radio-stanica se montira u nosac

-nosac radio-stanice mora biti uévrséen u konzoli vozila

Remote radio stanica:

-upravljacki modul smjesta se na prednju konzolu vozila tako da bude vizualno dostupan i na
dohvat ruke,dok se centralna jedinica radio-stanice smjesta na prikladno mjesto, ovisno o modelu
vozila koje ¢e biti isporu¢eno

-nosac upravljatkog modula montira se na prednju konzolu vozila (po potrebi napraviti dodatni
nosac)

-nosac centralne jedinice montirati na prikladno mjesto, ovisno 0 modelu vozila koje ¢e biti
isporu¢eno (po potrebi napraviti dodatni nosac)

Predvideni poslovi pripreme (u obvezi ponuditelja):

1. Postojeéu antenu vozila zamijeniti sa pripadaju¢om kombiniranom antenom za radio-stanicu sa
dva tvornicki zavrSena koaksialna kabela (RG-58), konektorima i pripadajuc¢im prijelazima.

2. lzvrsiti pripremu za povezivanje centralne jedinice radio-stanice i upravljackog modula sa
spojnim (flet) kablom (instalacija kabla za povezivanje),kao i za povezivanje centralne jedinice s
zvuénikom radio - stanice

3. Izvesti samostalno napajanje 12V-10A (crvena i crna Zica 2,5 mm?sa ugradenim osiguracem 10
A i konektorom za napajanje radio-stanice ) do centralne jedinice radio-stanice.

4. Ukoliko vozilo ima 24V instalaciju,napajanje izvesti pretvaraem 24 V — 12 V (nikako sa srednjeg
izvoda akumulatora)

5. Kabel zvucnika spojiti na konektor (16-pinski konektor)

6. Montirati nosa¢ MTK kombinacije

7. Montirati zvucnik

Ponuditelj ¢e osigurati sliedece komponente:

-dva tvorni¢ki zavrSena koaksialna kabla (FME—-Z — FME—Z) RG-58 C/U (za GPS SMA-Z - FME-M;
za radio-stanicu FME-M — BNC-M) i odgovarajuce prijelaze.

-antensku skretnicu Kathrein K 63 27 23

-vodi€e i 16-pinski konektor za povezivanje zvuénika

-vodiée za napajanje, crvena i crna Zica 2,5 mm? sa ugradenim osiguraéem 10 A i

konektorom za napajanje radio-stanice.

-kombiniranu antenu (Tetra+GPS) za radio-stanicu:

GPS:

Frekvencijski raspon 1575,42 + 1,0 MHz

Antenska dobit 5dBi

Polarizacija Circular RHCP

Impedancija 50 ohma

VSWR <15

Radni napon 3-5VvDC

TETRA:

Frekvencijski raspon 27 — 600 MHz + kolinearni radiator 380 — 480 MHz
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Impedancija 50 ohma

Max. ulazna snaga 25W

Usmjerenje kruzno

-zvucnik sa pripadajuéim konektorom (16-pin konektor),

-drugu potrebnu opremu za montazu radio-stanice (dodatni nosaci,vijci i sl.)

-nosac za radio-stanicu, nosac za upravljacki dio i flet kabel (ako je remote radio-stanica) ,MTK
kombinaciju (mikrofon),nosa¢ za MTK kombinaciju (nosa¢ za mikrofon).

Sve navedeno mora odgovarati postojecoj opremi MUP-a.

DA NE

Korisnik osigurava:
TETRA radio stanicu MTM800 ili MTM800E (dash ili remote ovisno o mogucnosti ugradnje u
vozilo)

Napomena: Precizne pozicije predvidenih komponenti komunikacijske opreme odredit ¢e se

prilikom ugradnje u prvo preradeno vozilo.

f) BOJA
- uni bijela po RAL-u 9010 DA NE

Q) APLICIRANJE VOZILA U POLICIJSKA OBILJEZJA*
*Prema Pravilniku o registraciji i opremi vozila MUP-a RH (NN br. 63/07).

DA NE

h) DOKUMENTACIJA

1. Popis kooperanata previdenih za ugradnju posebne policijske i druge opreme traZzene u
tehni¢kim znacajkama vozila
DA NE

2. Izjava o jamstvenim rokovima za vozilo (pogonsku grupu, lim, boju i sl.) i nadogradenu posebnu
policijsku i drugu opremu (posebno specificirati)
DA NE

3. Izjava ovlastenog dobavljata za marku vozila u Republici Hrvatskoj o zadrzavanju jamstva za
kompletno ponudeno vozilo obzirom na nadogradnju traZene policijske i druge opreme

DA NE

4. |1zjava ovlaStenog dobavljaca za marku vozila u Republici Hrvatskoj o odrzavanju posebne
policijske opreme i ostale naknadno ugradene opreme u vozilo, putem ovlastene servisne mreze
za marku vozila na podrucju Republike Hrvatske u jamstvenom i izvan jamstvenog roka

DA NE

5. Izjava o predkomisijskom i komisijskom pregledu prvog preradenog vozila od strane korisnika s
pravom zahtjeva za doradom u okviru tehnickih znacCajki vozila (na komisijskom pregledu
isporucitelj je u obvezi priloziti ovjerenu kopiju homologacijskog lista vozila, ovjerenu tehnicku
specifikaciju vozila i posebne policijske opreme i (ukoliko je posebno zatrazen u tehnickim
znaCajkama vozila ) atest vozila za izvrSenu preradu vozila
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DA NE

6. Izjava o obvezi izrade Elaborata o izvrSenoj preradi vozila sa shematskim i slikovnim prikazom
svih ugradenih komponenti posebne policijske opreme na vozilu, certifikatima ugradene opreme ili
ugradenih materijala (ECE R 65 i ECE R 10), te uputama o kori$tenju dodatno ugradene opreme
(obveza predoCenja Elaborata kod komisijskog pregleda prvog preradenog vozila i predaja
Elaborata kod isporuke vozila u 3 primjerka)

DA NE

Popis trazen tockom h) 1. i izjave trazene tockama h) 2., h) 3. h) 4., h) 5. i h) 6. ponuditelj sam
sastavlja i prilaze ponudi.
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Kombinirano vozilo za o€evide prometnih nesrec¢a

Obiljezje vozila: policijsko obiljezje

Ponudena marka i tip vozila

a) MOTOR

Vrsta: diesel DA NE
Snaga (kW): min. 100

Emisije CO, (g/km): maksimalno 250 DA NE
Mijenjac: automatski DA NE
b) DIMENZIJE VOZILA

Oblik karoserije: osobno-kombi DA NE
Broj vrata: 4 DA NE
Duzina (mm): min. 5100

Visina u rasponu (mm): 1850 — 2100

Meduosovinski razmak (mm): 3300 — 3500

C) OBVEZNA OPREMA VOZILA

ABS - uredaj protiv blokiranja kota&a pri koCenju DA NE
ESP - Elektronicki program stabilnosti DA NE
Servo upravljac DA NE
Zracni jastuk obavezno za vozaca i suvozaca DA NE
Daljinsko centralno zaklju¢avanje DA NE
Elektri¢ki pokretana prednja bocna stakla DA NE
Klizni prozor u putnic¢kom prostoru DA NE
Elektricki pokretana bo¢na osvrtna zrcala

sa moguc¢noscu grijanja DA NE
Klima uredaj — ventilacija i grijanje dimenzionirano

za prostor vozaca i suvozaca, te isto tako radni prostor DA NE
Neovisna regulacija grijanja i hladenja

putni¢kog (radnog) prostora DA NE
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CD - Radio uredaj s RDS/EON-om DA NE

Straznja vrata ostakljena obavezno

podizna - otvaraju se prema gore DA NE

Zatamnjeno straznje staklo te boCna stakla radnog

prostora s PVC folijom (neprovidnost u unutradnjost

radnog prostora i prostora za opremu) DA NE

Celi¢ni naplatci s ukrasnim poklopcima DA NE

Pricuvni kota¢ standardnih dimenzija DA NE

Ostala oprema koja je ugradena u vozilo

iz serijskog proizvodnog programa DA NE

d) POSEBNA OPREMA

Zastitne navlake za prednja sjedala i sjedala u radnom prostoru otporna na habanje, zastita
prihvatnika prednjih pojaseva, gumene podne prostirke za kabinu vozila, vatrogasni aparat (3 kg),
prva pomo¢ HRN 1112, trokut, komplet zarulja, reflektirajuci prsluk (narancasti) HRN EN 471.

DA NE

e) SVJETLOSNA, ZVUCNA | KOMUNIKACIJSKA OPREMA

Svjetlosno-zvuéna oprema:

Krovna konzola sa dvije plave svjetilike u LED izvedbi (kut vidljivosti 360 stupnjeva) smjestene na
krajevima iste. Izmedu svjetiljki, sa prednje i straznje strane na bijeloj podlozi, treba biti ispisan,
plavim slovima, natpis ,POLICIJA®. Navedeni natpis mora imati moguénost prosvjetljavanja u
no¢nim uvjetima, odnosno unutar konzole mora biti odgovarajuce pozadinsko osvjetlienje koje se
moze paliti sa posebnim prekidacem sa svjetlosnom indikacijom koji bi bio smjeSten unutar vozila
ili da se pali zajedno sa svjetlima vozila. Takoder treba biti poseban prekida¢ sa svjetlosnom
indikacijom za kontrolu dviju plavih svjetiljki ¢ija bi se pozicija unutar vozila odredila prilikom prve
ugradnje. Konzola se ugraduje na prednji dio krova vozila iznad stupa prednjih vrata.

DA NE

Zvucna oprema: policijska sirena viSetonska snage od 100 W/12V integrirana u konzolu sa
mikrofonskom kombinacijom. Ista se mozZe montirati i u motorni prostor vozila ako
konstrukcija konzole ne dopusta zajedniCku ugradnju. Predvidjeti poseban prekida¢ za
kontrolu sirene.

DA NE

Na straznjim podiznim vratima trebaju se nalaziti ugradene dvije (2) plave LED treptajuce svjetilike
u sa prekidatem sa svjetlosnom indikacijom (kada su vrata podignuta one su vidljive).

DA NE

Takoder, na straznjim podiznim vratima trebaju se nalaziti ugradene dvije diodne svjetilike za
osvjetljavanje prostora ispod podignutih vrata sa posebnim prekidacem sa svjetlosnom indikacijom.
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DA NE

U prostoru za rad ocCevidne ekipe potrebno je osigurati 3 utinice s napajanjem 12V - 10A
("sistem auto upaljaCa za cigarete") te dodatna svjetla na krovu vozila, iznad radnog stola,
odnosno na boku vozila s prekidaem sa svjetlosnom indikacijom a $to ovisi o nabavljenom vozilu.
Svjetla trebaju biti izradena u LED tehnologiji, a smjestaj i veli€ina svjetlosnih jedinica odredio bi se
prilikom prve ugradnje.

DA NE

Napomena:
Precizne pozicije predvidenih komponenti svjetlosno-zvuéne opreme odredit ¢e se prilikom

ugradnje u prvo preradeno vozilo.

Kapacitet baterije mora biti dostatan za nesmetan rad vozila i nhadogradene opreme, te je
neophodno osigurati nesmetan rad ugradene policijske svjetlosno-zvu¢ne i komunikacijske
opreme i u stanju mirovanja pogonskog agregata.

U slucéaju da pojedine komponente imaju veliku struju mirovanja potrebno je predvidjeti
glavni prekida¢ sa svjetlosnom indikacijom preko kojega bi bile spojene sve komponente
radi izbjegavanja praznjenja akumulatora kada je vozilo u mirovanju.

Komunikacijska oprema:
Priprema i ugradnja elektrine i antenske instalacije za radio stanicu Tetra - Motorola MTM 800 ili
MTM 800E dash ili remote ovisno 0 mogu¢énosti ugradnje u vozilo (u daljnjem tekstu radio-stanica):

DASH radio-stanica:

-smjesta se u prednju konzolu vozila tako da bude vizualno dostupana i na dohvat ruke (u prostor
za radio prijemnik) Ukoliko vozilo nema antenu za radio prijemnik u staklu vozila antensku
instalaciju izvesti sa antenskom skretnicom Kathrein K 63 27 23 ili jednakovrijednom
-radio-stanica se montira u nosac¢

-nosac radio-stanice mora biti uévr§¢éen u konzoli vozila

Remote radio stanica:

-upravlja¢ki modul smjesta se na prednju konzolu vozila tako da bude vizualno dostupan i na
dohvat ruke,dok se centralna jedinica radio-stanice smjesta na prikladno mjesto, ovisno o modelu
vozila koje ¢e biti isporuc¢eno

-nosac upravljatkog modula montira se na prednju konzolu vozila (po potrebi napraviti dodatni
nosac)

-nosac centralne jedinice montirati na prikladno mjesto, ovisno o0 modelu vozila koje ¢e biti
isporuc¢eno (po potrebi napraviti dodatni nosac)

Predvideni poslovi pripreme (u obvezi ponuditelja):

1. Postojeéu antenu vozila zamijeniti sa pripadaju¢om kombiniranom antenom za radio-stanicu sa
dva tvornicki zavrSena koaksialna kabela (RG-58), konektorima i pripadaju¢im prijelazima.

2. 1zvrSiti pripremu za povezivanje centralne jedinice radio-stanice i upravljatkog modula sa
spojnim (flet) kablom (instalacija kabla za povezivanje), kao i za povezivanje centralne jedinice s
zvucnikom radio - stanice

3. Izvesti samostalno napajanje 12V-10A (crvena i crna Zica 2,5 mm?sa ugradenim osiguracem 10
A i konektorom za napajanje radio-stanice ) do centralne jedinice radio-stanice.

4. Ukoliko vozilo ima 24V instalaciju,napajanje izvesti pretvaraéem 24 V — 12 V (nikako sa srednjeg
izvoda akumulatora)

5. Kabel zvu€nika spojiti na konektor (16-pinski konektor)

6. Montirati nosa¢ MTK kombinacije

7. Montirati zvucnik
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Ponuditelj ¢e osigurati sliedece komponente:

-dva tvorniéki zavr§ena koaksialna kabla (FME—Z — FME—Z) RG-58 C/U (za GPS SMA-Z - FME-M,;
za radio-stanicu FME-M — BNC-M) i odgovarajuce prijelaze.

-antensku skretnicu Kathrein K 63 27 23

-vodiCe i 16-pinski konektor za povezivanje zvucnika

-vodiée za napajanje, crvena i crna zica 2,5 mm? sa ugradenim osiguraéem 10 A i

konektorom za napajanje radio-stanice.

-kombiniranu antenu (Tetra+GPS) za radio-stanicu:

GPS:

Frekvencijski raspon 1575,42 + 1,0 MHz
Antenska dobit 5dBi

Polarizacija Circular RHCP
Impedancija 50 ohma

VSWR <15

Radni napon 3-5VDC
TETRA:

Frekvencijski raspon 27 — 600 MHz + kolinearni radiator 380 — 480 MHz
Impedancija 50 ohma

Max. ulazna snaga 25W

Usmjerenje kruzno

-zvucnik sa pripadajuéim konektorom (16-pin konektor),

-drugu potrebnu opremu za montazu radio-stanice (dodatni nosaci,vijci i sl.)

-nosac za radio-stanicu, nosac za upravljacki dio i flet kabel (ako je remote radio-stanica), MTK
kombinaciju (mikrofon), nosa¢ za MTK kombinaciju (nosa¢ za mikrofon).

Sve navedeno mora odgovarati postojecoj opremi MUP-a.

DA NE

Korisnik osigurava:
TETRA radio stanicu MTM800 ili MTM800E (dash ili remote ovisno o mogucnosti ugradnje u
vozilo)

Napomena: Precizne pozicije predvidenih komponenti komunikacijske opreme odredit ¢e se

prilikom ugradnje u prvo preradeno vozilo.

f) BOJA
Uni bijela po RAL-u 9010 DA NE

g) APLICIRANJE VOZILA U POLICIJSKA OBILJEZJA*
*Prema Pravilniku o registraciji i opremi vozila MUP-a RH (NN br. 63/07).

DA NE

h) UNUTARNJI PROSTOR (PRERADA)
Unutrasnjost kombi vozila biti ¢e podijeljena u tri dijela:

» | dio: Prostor vozaca i suvozaca
U prostoru vozaca i suvozaca trebaju biti tri sjedala (1+2)
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Il dio: Prostor za rad o€evidne ekipe

U radnom prostoru za obavljanje poslova policijskih sluZzbenika treba biti ugraden radni
stol (dimenzija cca. 970X550 mm, visine cca700 mm) , a ispod sjedala (2+3) pretinci za
odlaganije spisa (ukupno 3 pretinca na izvlaCenje sa sigurnosnim zatvaranjem). Jedan
red sa tri mjesta za sjedenje u smjeru voznje i jedan red sa dva mjesta za sjedenje
okrenuta suprotno od smjera voznje. Sva sjedala moraju imati sigurnosni pojas. Pored
sjedala koje je okrenuto suprotno od smjera voznje i bo€nih kliznih vrata treba ugraditi
ormari¢ (dimenzija cca. 385X490X630 mm) sa ladicama sa sigurnosnim zatvaranjem, te
mora imati s gornje strane prostor za smjestaj portabl ink-jet pisaca s gumenom
podloskom.

Pod je izveden od vodootporne ,Sper-plo¢e“ debljine cca. 12 mm te je prekriven sa
materijalom podolit protukliznih svojstava sive boje.

U ovom dijelu nalaze se jedna bocna klizna vrata sa desne strane vozila.

U prostoru za rad ocCevidne ekipe potrebno je osigurati 3 uti€nice s napajanjem 12V -
10A ("sistem auto upaljata za cigarete") te dodatna svjetla na krovu vozila, iznad
radnog stola, odnosno na boku vozila s prekidaéem sa svjetlosnom indikacijom, a §to
ovisi 0 nabavljenom vozilu. Svjetla trebaju biti izradena u LED tehnologiji (3 rasvjetna
tijela Ciji toCan smjestaj ¢e se utvrditi na predkomisijskom pregledu vozila). Ukoliko ima
prostora, montirati otvorenu kutiju za smjestaj opreme iza sjedala voza€a na podu. Sve
police za smjestaj opreme moraju biti oblozene s gumenom podloSkom.

Il dio: Prostor za smjestaj opreme

Isti prostor se odvaja od radnog prostora, sa ¢vrstom neprovidnom pregradom na koju
se ugraduje metalni ili drveni ormar dimenzije cca 120x40x100cm (dx$xv) s minimalno
3 pretinca s ruicama i bravicama za zaklju¢avanje, a ostatak prostora Cine otvorene
police predvidene za slaganje opreme (desna strana). Donje rubove svih otvorenih
polica treba oblozZiti za zastitnim rubnicima od inoxa. Dno polica obloziti gumenom
podloskom. U slobodne pretince montirati ,Cicak® trake za ucvrSCivanje opreme.
Potrebno je ugraditi 2 uticnice s napajanjem 12V — 10A (,sistem auto upaljata za
cigarete®). Ulaz u ovaj prostor omogucen je sa straznje strane vozila gdje se nalaze
vrata koja se otvaraju prema gore.

Izrada i ugradnja ormara i polica za spremanje policijske opreme u ovom dijelu vozila
dogovoriti ¢e se na licu mjesta s isporuciteljom (zbog dimenzija opreme koja ¢e se tu
odlagati).

Takoder, na straznjim podiznim vratima trebaju se nalaziti ugradene dvije diodne
svjetilike za osvjetljavanje prostora ispod podignutih vrata sa posebnim prekidatem sa
svjetlosnom indikacijom.

DA NE

Napomena: U postupku nabave omogucit ¢e se zainteresiranim ponuditeljima uvid u veé
nadogradeno kombi vozilo.
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11 dio I dio
111 dio

| ) |
aule

OO0

i) TEHNICKA DOKUMENTACIJA
1. Popis kooperanata previdenih za ugradnju posebne policijske i druge opreme trazene u
tehni¢kim znacajkama vozila

DA NE

2. Izjava o jamstvenim rokovima za vozilo (pogonsku grupu, lim, boju i sl.) i nadogradenu posebnu
policijsku i drugu opremu (posebno specificirati)
DA NE

3. Izjava ovlastenog dobavljac¢a za marku vozila u Republici Hrvatskoj o zadrZzavanju jamstva za
kompletno ponudeno vozilo obzirom na nadogradnju traZzene policijske i druge opreme

DA NE

4. |1zjava ovlaStenog dobavljaca za marku vozila u Republici Hrvatskoj o odrzavanju posebne
policijske opreme i ostale naknadno ugradene opreme u vozilo, putem ovlastene servisne mreze
za marku vozila na podrucju Republike Hrvatske u jamstvenom i izvan jamstvenog roka.

DA NE

5. I1zjava o predkomisijskom i komisijskom pregledu prvog preradenog vozila od strane korisnika s
pravom zahtjeva za doradom u okviru tehnickih znacajki vozila (na komisijskom pregledu
isporucitelj je u obvezi priloziti ovjerenu kopiju homologacijskog lista vozila, ovjerenu tehnicku
specifikaciju vozila i posebne policijske opreme i (ukoliko je posebno zatrazen u tehnikim
znaCajkama vozila ) atest vozila za izvrSenu preradu vozila.

DA NE
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6. Izjava o obvezi izrade Elaborata o izvrSenoj preradi vozila sa shematskim i slikovnim prikazom
svih ugradenih komponenti posebne policijske opreme na vozilu, certifikatima ugradene opreme ili
ugradenih materijala (ECE R 65 i ECE R 10), te uputama o koridtenju dodatno ugradene opreme
(obveza predocenja Elaborata kod komisijskog pregleda prvog preradenog vozila i predaja
Elaborata kod isporuke vozila u 3 primjerka).

DA NE

7. ATEST VOZILA - za izvrSenu preradu vozila DA NE

Popis trazen tockom i) 1. i izjave trazene to¢kama i) 2., i) 3. i) 4., i) 5. i i) 6. ponuditelj sam
sastavlja i prilaze ponudi.

Stranica 45 od 70




TEHNICKE ZNACAJKE VOZILA

2 Loy 6/2015 | Grupa 3 Red.br. 3.1.B. | Brojvozila 2
nabave

TRAZENO PONUDENO PRIMJEDBA
Kombinirano vozilo za o¢evide prometnih nesrec¢a

Obiljezje vozila: policijsko obiljezje

Ponudena marka i tip vozila

a) MOTOR

Vrsta: diesel DA NE
Snaga (kW): min. 125

Emisije CO, (g/km): max. 250 DA NE
Mjenjac: automatski DA NE
Pogon: 4x4 DA NE
b) DIMENZIJE VOZILA

Oblik karoserije: osobno - kombi DA NE
Broj vrata: 4 DA NE
Duzina (mm): min. 5100

Visina u rasponu (mm): 1850 - 2100

Meduosovinski razmak (mm): 3300 - 3500

c) OBVEZNA OPREMA VOZILA

ABS - uredaj protiv blokiranja kota¢a pri koCenju DA NE
Elektroni¢ki program stabilnosti ESP DA NE
Servo upravlja¢ podesiv po visini i dubini DA NE
Zracni jastuk obavezno za vozaca i suvozaca DA NE
Daljinsko centralno zakljuCavanje DA NE
Elektri¢ki pokretana prednja bocna stakla DA NE
Klizni prozor u putni¢kom prostoru DA NE
Elektri¢ki pokretana bo¢na osvrtna zrcala

sa moguc¢noscu grijanja DA NE
Klima uredaj — ventilacija i grijanje dimenzionirano

za prostor vozaca i suvozaca, te isto tako radni prostor DA NE
Neovisna regulacija grijanja i hladenja putni¢kog prostora DA NE
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CD -Radio uredaj s RDS/EON-om DA NE

Straznja vrata obavezno

podizna - otvaraju se prema gore DA NE

Zatamnjeno straznje staklo te boCna stakla radnog

prostora s PVC folijom (neprovidnost u unutrasnjost

radnog prostora i prostora za opremu) DA NE

Celi¢ni naplatci s ukrasnim poklopcima DA NE

Pricuvni kota¢ standardnih dimenzija

(kao i osnovni kotadci) DA NE

Ostala oprema koja je ugradena u vozilo

iz serijskog proizvodnog programa DA NE

d) POSEBNA OPREMA

Zastitne navlake za prednja sjedala i sjedala u radnom prostoru otporna na habanje, za$tita
prihvatnika prednjih pojaseva, gumene podne prostirke za kabinu vozila, vatrogasni aparat (3 kg),
prva pomo¢ HRN 1112, trokut, komplet zarulja, reflektirajuci prsluk (narancasti) HRN EN 471.

DA

NE

e) SVJETLOSNA, ZVUCNA | KOMUNIKACIJSKA OPREMA

Svjetlosno-zvuéna oprema:

Krovna konzola sa dvije plave svjetiljike u LED izvedbi (kut vidljivosti 360 stupnjeva) smjeStene na
krajevima iste. Izmedu svjetiljki, sa prednje i straznje strane na bijeloj podlozi, treba biti ispisan,
plavim slovima, natpis ,POLICIJA®. Navedeni natpis mora imati mogucnost prosvjetljavanja u

no¢nim uvjetima, odnosno unutar konzole mora biti odgovarajuée pozadinsko osvjetljenje koje se
mozZe paliti sa posebnim prekidacem sa svjetlosnom indikacijom koji bi bio smjesten unutar vozila
ili da se pali zajedno sa svjetlima vozila. Takoder treba biti poseban prekida¢ sa svjetlosnom
indikacijom za kontrolu dviju plavih svjetiljki €ija bi se pozicija unutar vozila odredila prilikom prve
ugradnje. Konzola se ugraduje na prednji dio krova vozila iznad stupa prednjih vrata.

DA NE

Zvucna oprema: policijska sirena viSetonska snage od 100 W/12V integrirana u konzolu sa
mikrofonskom kombinacijom. Ista se moze montirati i u motorni prostor vozila ako konstrukcija
konzole ne dopusta zajednicku ugradnju. Predvidjeti poseban prekidac za kontrolu sirene.

DA NE

Na straznjim podiznim vratima trebaju se nalaziti ugradene dvije (2) plave LED treptajuce svijetiljke
u sa prekidatem sa svjetlosnom indikacijom (kada su vrata podignuta one su vidljive).

DA NE
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Takoder, na straznjim podiznim vratima trebaju se nalaziti ugradene dvije diodne svijetiljke za
osvjetljavanje prostora ispod podignutih vrata sa posebnim prekidatem sa svjetlosnom indikacijom.

DA NE

U prostoru za rad oCevidne ekipe potrebno je osigurati 3 utiCnice s napajanjem 12V - 10A
("sistem auto upaljaCa za cigarete") te dodatna svjetla na krovu vozila, iznad radnog stola,
odnosno na boku vozila s prekidatem sa svjetlosnom indikacijom a §to ovisi 0 nabavljenom vozilu.
Svijetla trebaju biti izradena u LED tehnologiji, a smjesta;j i veliina svjetlosnih jedinica odredio bi se
prilikom prve ugradnje.

DA NE

Napomena:
Precizne pozicije predvidenih komponenti svjetlosno-zvuéne opreme odredit ¢e se prilikom

ugradnje u prvo preradeno vozilo.

Kapacitet baterije mora biti dostatan za nesmetan rad vozila i nadogradene opreme, te je
neophodno osigurati nesmetan rad ugradene policijske svjetlosno-zvuéne i komunikacijske
opreme i u stanju mirovanja pogonskog agregata.

U sluéaju da pojedine komponente imaju veliku struju mirovanja potrebno je predvidjeti
glavni prekidaé¢ sa svjetlosnom indikacijom preko kojega bi bile spojene sve komponente
radi izbjegavanja praznjenja akumulatora kada je vozilo u mirovanju.

Komunikacijska oprema:
Priprema i ugradnja elektriCne i antenske instalacije za radio stanicu Tetra - Motorola MTM 800 ili
MTM 800E dash ili remote ovisno o moguc¢nosti ugradnje u vozilo (u daljnjem tekstu radio-stanica):

DASH radio-stanica:

-smjesta se u prednju konzolu vozila tako da bude vizualno dostupana i na dohvat ruke (u prostor
za radio prijemnik) Ukoliko vozilo nema antenu za radio prijemnik u staklu vozila antensku
instalaciju izvesti sa antenskom skretnicom Kathrein K 63 27 23 ili jednakovrijednom
-radio-stanica se montira u nosac¢

-nosac radio-stanice mora biti uévrséen u konzoli vozila

Remote radio stanica:

-upravlja¢ki modul smjesta se na prednju konzolu vozila tako da bude vizualno dostupan i na
dohvat ruke,dok se centralna jedinica radio-stanice smjesta na prikladno mjesto, ovisno o modelu
vozila koje Ce biti isporuceno

-nosac upravljatkog modula montira se na prednju konzolu vozila (po potrebi napraviti dodatni
nosac)

-nosac centralne jedinice montirati na prikladno mjesto, ovisno o modelu vozila koje ¢e biti
isporu¢eno (po potrebi napraviti dodatni nosac)

Predvideni poslovi pripreme (u obvezi ponuditelja):

1. Postojeéu antenu vozila zamijeniti sa pripadaju¢om kombiniranom antenom za radio-stanicu sa
dva tvornicki zavrSena koaksialna kabela (RG-58), konektorima i pripadajuc¢im prijelazima.

2. lzvrSiti pripremu za povezivanje centralne jedinice radio-stanice i upravljatkog modula sa
spojnim (flet) kablom (instalacija kabla za povezivanje),kao i za povezivanje centralne jedinice s
zvu€nikom radio - stanice

3. Izvesti samostalno napajanje 12V-10A (crvena i crna Zica 2,5 mm? sa ugradenim osiguragem 10
A i konektorom za napajanje radio-stanice ) do centralne jedinice radio-stanice.
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4. Ukoliko vozilo ima 24V instalaciju,napajanje izvesti pretvaratem 24 V — 12 V (nikako sa srednjeg
izvoda akumulatora)

5. Kabel zvucnika spojiti na konektor (16-pinski konektor)

6. Montirati nosa¢ MTK kombinacije

7. Montirati zvuénik

Ponuditelj ¢e osigurati sliede¢e komponente:

-dva tvorniéki zavr$ena koaksialna kabla (FME—Z — FME—Z) RG-58 C/U (za GPS SMA-Z - FME-M;
za radio-stanicu FME-M — BNC-M) i odgovarajuce prijelaze.

-antensku skretnicu Kathrein K 63 27 23

-vodiCe i 16-pinski konektor za povezivanje zvuc¢nika

-vodi¢e za napajanje, crvena i crna Zica 2,5 mm?sa ugradenim osiguradéem 10 A i

konektorom za napajanje radio-stanice.

-kombiniranu antenu (Tetra+GPS) za radio-stanicu:

GPS:

Frekvencijski raspon 1575,42 + 1,0 MHz
Antenska dobit 5dBi

Polarizacija Circular RHCP
Impedancija 50 ohma

VSWR <15

Radni napon 3-5VvDC
TETRA:

Frekvencijski raspon 27 — 600 MHz + kolinearni radiator 380 — 480 MHz
Impedancija 50 ohma

Max. ulazna snaga 25W

Usmjerenje kruzno

-zvucnik sa pripadajuéim konektorom (16-pin konektor),

-drugu potrebnu opremu za montazu radio-stanice (dodatni nosaci,vijci i sl.)

-nosac za radio-stanicu, nosac za upravljacki dio i flet kabel (ako je remote radio-stanica), MTK
kombinaciju (mikrofon), nosa¢ za MTK kombinaciju (nosa¢ za mikrofon).

Sve navedeno mora odgovarati postoje¢oj opremi MUP-a.

DA NE

Korisnik osigurava:
TETRA radio stanicu MTM800 ili MTM800E (dash ili remote ovisno o mogucnosti ugradnje u
vozilo)

Napomena: Precizne pozicije predvidenih komponenti komunikacijske opreme odredit ¢e se

prilikom ugradnje u prvo preradeno vozilo.

f) BOJA
Uni bijela po RAL-u 9010 DA NE

g) APLICIRANJE VOZILA U POLICIJSKA OBILJEZJA*
*Prema Pravilniku o registraciji i opremi vozila MUP-a RH (NN br. 63/07).

DA NE
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h) UNUTARNJI PROSTOR (PRERADA)
Unutrasnjost kombi vozila biti ¢e podijeljena u tri dijela:

= | dio: Prostor voza€a i suvozaca
U prostoru vozaca i suvozaca trebaju biti tri sjedala (1+2)

= |l dio: Prostor za rad o€evidne ekipe
U radnom prostoru za obavljanje poslova policijskih sluzbenika treba biti ugraden radni stol
(dimenzija cca. 970X550 mm, visine cca. 700 mm), a ispod sjedala (2+3) pretinci za
odlaganje spisa (ukupno 3 pretinca na izvlacenje sa sigurnosnim zatvaranjem). Jedan red
sa tri mjesta za sjedenje u smjeru voznje i jedan red sa dva mjesta za sjedenje okrenuta
suprotno od smjera voznje. Sva sjedala moraju imati sigurnosni pojas. Pored sjedala koje je
okrenuto suprotno od smjera voznje i bo¢nih kliznih vrata treba ugraditi ormari¢ (dimenzija
cca. 385X490X630 mm) sa ladicama sa sigurnosnim zatvaranjem, te mora imati s gornje
strane prostor za smjestaj portabl ink-jet pisata s gumenom podloskom.

= Pod treba biti izveden od vodootporne ,Sper-plo¢e“ debljine cca. 12 mm te je prekriven sa
materijalom podolit protukliznih svojstava sive boje.

= U ovom dijelu nalaze se jedna bocna klizna vrata sa desne strane vozila.

= U prostoru za rad oCevidne ekipe potrebno je osigurati 3 utiCnice s napajanjem 12V - 10A
("sistem auto upaljaCa za cigarete") te dodatna svjetla na krovu vozila, iznad radnog stola,
odnosno na boku vozila s prekidaéem sa svjetlosnom indikacijom, a $to ovisi 0
nabavljenom vozilu. Svjetla trebaju biti izradena u LED tehnologiji (3 rasvjetna tijela ¢iji
to€an smjestaj ¢e se utvrditi na predkomisijskom pregledu vozila). Ukoliko ima prostora
montirati otvorenu kutiju za smjestaj opreme iza sjedala voza¢a na podu. Sve police za
smjestaj opreme moraju biti obloZzene s gumenom podloSkom.

= |l dio: Prostor za smjestaj opreme
Isti prostor se odvaja od radnog prostora, sa €vrstom neprovidnom pregradom na koju se
ugraduje metalni ili drveni ormar dimenzije cca 120x40x100cm (dx$xv) s minimalno 3
pretinca s ru€icama i bravicama za zaklju€avanje, a ostatak prostora ¢ine otvorene police
predvidene za slaganje opreme (desna strana). Donje rubove svih otvorenih polica treba
obloZiti za zastitnim rubnicima od inoxa. Dno polica obloziti gumenom podloskom. U
slobodne pretince montirati ,CiCak” trake za ucvrséivanje opreme. Potrebno je ugraditi 2
utiCnice s napajanjem 12V — 10A (,sistem auto upaljaCa za cigarete®). Ulaz u ovaj prostor
omogucen je sa straznje strane vozila gdje se nalaze vrata koja se otvaraju prema gore.

» |zrada i ugradnja ormara i polica za spremanje policijske opreme u ovom dijelu vozila
dogovoriti ¢e se na licu mjesta s isporuciteljiom (zbog dimenzija opreme koja ¢e se tu
odlagati).

= Takoder, na straznjim podiznim vratima trebaju se nalaziti ugradene dvije diodne svijetiljke
za osvjetljavanje prostora ispod podignutih vrata sa posebnim prekidaCem sa svjetlosnom
indikacijom.

DA NE

Napomena: U postupku nabave omogudit ¢e se zainteresiranim ponuditeljima uvid u ve¢
nadogradeno kombi vozilo.
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i) TEHNICKA DOKUMENTACIJA

1. Popis kooperanata previdenih za ugradnju posebne policijske i druge opreme traZzene u
tehni¢kim znacajkama vozila
DA NE

2. Izjava o jamstvenim rokovima za vozilo (pogonsku grupu, lim, boju i sl.) i nadogradenu posebnu
policijsku i drugu opremu (posebno specificirati)
DA NE

3. Izjava ovlastenog dobavljac¢a za marku vozila u Republici Hrvatskoj o zadrZzavanju jamstva za
kompletno ponudeno vozilo obzirom na nadogradnju trazene policijske i druge opreme

DA NE

4. |1zjava ovlaStenog dobavljaca za marku vozila u Republici Hrvatskoj o odrzavanju posebne
policijske opreme i ostale naknadno ugradene opreme u vozilo, putem ovlastene servisne mreze
za marku vozila na podrucju Republike Hrvatske u jamstvenom i izvan jamstvenog roka

DA NE

5. Izjava o predkomisijskom i komisijskom pregledu prvog preradenog vozila od strane korisnika s
pravom zahtjeva za doradom u okviru tehnickih znacajki vozila (na komisijskom pregledu
isporucitelj je u obvezi priloziti ovjerenu kopiju homologacijskog lista vozila, ovjerenu tehnicku
specifikaciju vozila i posebne policijske opreme i (ukoliko je posebno zatrazen u tehnickim
znaCajkama vozila ) atest vozila za izvrSenu preradu vozila

DA NE
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6. Izjava o obvezi izrade Elaborata o izvr§enoj preradi vozila sa shematskim i slikovnim prikazom
svih ugradenih komponenti posebne policijske opreme na vozilu, certifikatima ugradene opreme ili
ugradenih materijala (ECE R 65 i ECE R 10), te uputama o koriStenju dodatno ugradene opreme
(obveza predoclenja Elaborata kod komisijskog pregleda prvog preradenog vozila i predaja
Elaborata kod isporuke vozila u 3 primjerka).

DA NE

7. ATEST VOZILA - za izvrSenu preradu vozila DA NE

Popis trazen tockom i) 1. i izjave trazene to¢kama i) 2., i) 3. i) 4., i) 5. i i) 6. ponuditelj sam
sastavlja i prilaze ponudi.
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Kombinirano vozilo za prijevoz osoba (8+1)

Obiljezje vozila: policijsko

Ponudena marka i tip vozila

a) MOTOR

Vrsta: diesel DA NE
Snaga (kW): minimalno 100

Emisije CO, (g/km): maksimalno 250 DA NE
Mjenjac: rucni DA NE
b) DIMENZIJE VOZILA

Oblik karoserije: osobno-kombi DA NE
Broj i raspored sjedala: 3+2+2+2 ili 2+2+2+3 DA NE
Duzina (mm): 5600 — 6000 DA NE
Visina (mm): 2300 — 2550 DA NE
Meduosovinski razmak (mm): 3500 — 4100 DA NE
c) OBVEZNA OPREMA VOZILA

Servo upravljac DA NE
ABS - sustav protiv blokiranja kota¢a pri kocenju DA NE
ESP - elektronicki program stabilnosti vozila DA NE
Zracni jastuk (obavezno za vozaca i suvozaca) DA NE
Daljinsko centralno zaklju¢avanje DA NE
CD radio uredaj s RDS/EON DA NE
Desna ostakljena bo¢na vrata DA NE
Elektricni podizaci prednjih stakala i mogucnost

otvaranja bocnih stakala u putnickom prostoru DA NE
Mogucnost reguliranja nagiba naslona sjedala

u putni¢kom prostoru DA NE
Dvostruki klima uredaj sprijeda i straga DA NE
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Moguc¢nost neovisne regulacije klimatizacije

i grijanja putni¢kog prostora DA NE

Grijanje i hladenje putni¢kog prostora mora biti
izvedeno putem zasebnih difuzora za svaki red sjedala DA NE

Celi¢ni naplatci s ukrasnim poklopcima DA NE

Pri€uvni kota¢ standardnih dimenzija smjesten
u osigurani prostor za prihvat istog DA NE

Raspored sjedala 3+2+2+2 ili 2+2+2+3 DA NE

Te ostala oprema koja je ugradena u vozilo
iz serijskog proizvodnog programa DA NE

d) POSEBNA OPREMA
Zastitne navlake za sva sjedala otporne na habanje, zastita prihvatnika prednjih pojaseva, gumeni
tepisi (komplet za kabinu i putni¢ki prostor), aparat za gaSenje pozZara (3kg), komplet Zarulja,
trokut, kutija prve pomoéi HRN 1112, reflektirajuéi prsluk (narancasti) HRN EN 471. Zastita
prihvatnika prednjih pojaseva.

DA NE

e) SVJETLOSNA, ZVUCNA | KOMUNIKACIJSKA OPREMA

Dvije plave svjetillke u LED izvedbi (kut vidljivosti 360 stupnjeva) na krovu vozila smjeStene
dijametralno naprijed odnosno straga s prekidatem koji ima svjetlosnu indikaciju. Dimenzije
svjetilike trebaju se kretati u slijede¢im okvirima: visina 150 — 180 mm, promjer 130 — 170 mm.

DA NE

Zvucéna oprema: policijska sirena visetonska snage od 100 W/12V smjeStena u motorski prostor
vozila sa mikrofonskom kombinacijom. Predvidjeti poseban prekida¢ za kontrolu sirene sa
svjetlosnom indikacijom.

DA NE

Napomena:
Precizne pozicije predvidenih komponenti svjetlosno-zvuéne opreme odredit ¢e se prilikom

ugradnje u prvo preradeno vozilo.

Kapacitet baterije mora biti dostatan za nesmetan rad vozila i nadogradene opreme, te je
neophodno osigurati nesmetan rad ugradene policijske svjetlosno-zvuéne i komunikacijske
opreme i u stanju mirovanja pogonskog agregata.

U sluéaju da pojedine komponente imaju veliku struju mirovanja potrebno je predvidjeti

glavni prekida¢ sa svjetlosnom indikacijom preko kojega bi bile spojene sve komponente
radi izbjegavanja praznjenja akumulatora kada je vozilo u mirovanju.
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Komunikacijska oprema:
Priprema i ugradnja elektrine i antenske instalacije za radio stanicu Tetra - Motorola MTM 800 ili
MTM 800E dash ili remote ovisno o moguc¢nosti ugradnje u vozilo (u daljnjem tekstu radio-stanica):

DASH radio-stanica:

-smjesta se u prednju konzolu vozila tako da bude vizualno dostupna i na dohvat ruke (u prostor za
radio prijemnik). Ukoliko vozilo nema antenu za radio prijemnik u staklu vozila antensku instalaciju
izvesti sa antenskom skretnicom Kathrein K 63 27 23 ili jednakovrijednom

-radio-stanica se montira u nosac¢

-nosac radio-stanice mora biti u€vrscen u konzoli vozila

Remote radio stanica:

-upravlja¢ki modul smjesta se na prednju konzolu vozila tako da bude vizualno dostupan i na
dohvat ruke,dok se centralna jedinica radio-stanice smjesta na prikladno mjesto, ovisno o modelu
vozila koje ¢e biti isporu¢eno

-nosac¢ upravljatkog modula montira se na prednju konzolu vozila (po potrebi napraviti dodatni
nosac)

-nosac centralne jedinice montirati na prikladno mjesto, ovisno o0 modelu vozila koje ¢e biti
isporu¢eno (po potrebi napraviti dodatni nosac)

Predvideni poslovi pripreme (u obvezi ponuditelja):

1. Postojeéu antenu vozila zamijeniti sa pripadaju¢om kombiniranom antenom za radio-stanicu sa
dva tvornicki zavrSena koaksialna kabela (RG-58), konektorima i pripadajuc¢im prijelazima.

2. lzvrsiti pripremu za povezivanje centralne jedinice radio-stanice i upravljackog modula sa
spojnim (flet) kablom (instalacija kabla za povezivanje),kao i za povezivanje centralne jedinice s
zvuénikom radio - stanice

3. Izvesti samostalno napajanje 12V-10A (crvena i crna Zica 2,5 mm?®sa ugradenim osiguradem
10A i konektorom za napajanje radio-stanice ) do centralne jedinice radio-stanice.

4. Ukoliko vozilo ima 24V instalaciju,napajanje izvesti pretvaraem 24 V — 12 V (nikako sa srednjeg
izvoda akumulatora)

5. Kabel zvu€nika spojiti na konektor (16-pinski konektor)

6. Montirati nosa¢ MTK kombinacije

7. Montirati zvucnik

Ponuditelj ¢e osigurati sliede¢e komponente:

-dva tvorni¢ki zavréena koaksialna kabla (FME—Z — FME—Z) RG-58 C/U (za GPS SMA-Z - FME-M,;
za radio-stanicu FME-M — BNC-M) i odgovarajuce prijelaze.

-antensku skretnicu Kathrein K 63 27 23

-vodi€e i 16-pinski konektor za povezivanje zvuénika

-vodiée za napajanje, crvena i crna Zica 2,5 mm?sa ugradenim osiguraéem 10 A i

konektorom za napajanje radio-stanice.

-kombiniranu antenu (Tetra+GPS) za radio-stanicu:

GPS:

Frekvencijski raspon 1575,42 + 1,0 MHz
Antenska dobit 5dBi

Polarizacija Circular RHCP
Impedancija 50 ohma

VSWR <15

Radni napon 3-5VvDC
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TETRA:

Frekvencijski raspon 27 — 600 MHz + kolinearni radiator 380 — 480 MHz

Impedancija 50 ohma

Max. ulazna snaga 25W

Usmjerenje kruzno

-zvucnik sa pripadaju¢im konektorom (16-pin konektor),
-drugu potrebnu opremu za montazu radio-stanice (dodatni nosaci,vijci i sl.)
-nosac za radio-stanicu, nosac za upravljacki dio i flet kabel (ako je remote radio-stanica),MTK
kombinaciju (mikrofon),nosa¢ za MTK kombinaciju (nosa¢ za mikrofon).
Sve navedeno mora odgovarati postoje¢oj opremi MUP-a.
DA NE

Korisnik osigurava:
TETRA radio stanicu MTM800 ili MTM8O00E (dash ili remote ovisno o mogucnosti ugradnje u
vozilo)

Napomena: Precizne pozicije predvidenih komponenti komunikacijske opreme odredit ¢e se
prilikom ugradnje u prvo preradeno vozilo.
f) APLICIRANJE VOZILA U POLICIJSKA OBILJEZJA*

*Prema Pravilniku o registraciji i opremi vozila MUP-a RH (NN br. 63/07).

DA NE

Q) BOJA
Uni bijela po RAL-u 9010 DA NE

h) DOKUMENTACIJA
1. Popis kooperanata previdenih za ugradnju posebne policijske i druge opreme traZzene u
tehni¢kim znacajkama vozila

DA NE

2. Izjava o jamstvenim rokovima za vozilo (pogonsku grupu, lim, boju i sl.) i nadogradenu posebnu
policijsku i drugu opremu (posebno specificirati)
DA NE

3. Izjava ovlastenog dobavljata za marku vozila u Republici Hrvatskoj o zadrzavanju jamstva za
kompletno ponudeno vozilo obzirom na nadogradnju traZene policijske i druge opreme

DA NE

4. |1zjava ovlaStenog dobavljaca za marku vozila u Republici Hrvatskoj o odrzavanju posebne
policijske opreme i ostale naknadno ugradene opreme u vozilo, putem ovlastene servisne mreze
za marku vozila na podrucju Republike Hrvatske u jamstvenom i izvan jamstvenog roka

DA NE

5. I1zjava o predkomisijskom i komisijskom pregledu prvog preradenog vozila od strane korisnika s
pravom zahtjeva za doradom u okviru tehnickih zna€ajki vozila (na komisijskom pregledu
isporucitelj je u obvezi priloziti ovjerenu kopiju homologacijskog lista vozila, ovjerenu tehnicku
specifikaciju vozila i posebne policijske opreme i (ukoliko je posebno zatrazen u tehnic¢kim
znacajkama vozila ) atest vozila za izvrSenu preradu vozila

DA NE
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6. Izjava o obvezi izrade Elaborata o izvrSenoj preradi vozila sa shematskim i slikovnim prikazom
svih ugradenih komponenti posebne policijske opreme na vozilu, certifikatima ugradene opreme ili
ugradenih materijala (ECE R 65 i ECE R 10), te uputama o koridtenju dodatno ugradene opreme
(obveza predocenja Elaborata kod komisijskog pregleda prvog preradenog vozila i predaja
Elaborata kod isporuke vozila u 3 primjerka).

DA NE

Popis trazen tockom h) 1. i izjave trazene tockama h) 2., h) 3. h) 4., h) 5. i h) 6. ponuditelj sam
sastavlja i prilaze ponudi.
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Kombinirano vozilo za prijevoz osoba (8+1)

Vrsta i obiljezje vozila:osobno-kombi/ civilno

Ponudena marka i tip vozila

a) MOTOR

Vrsta: diesel DA NE
Snaga (kW): minimalno 100

Emisije CO, (g/km): maksimalno 250 DA NE
Mjenjac: rucni DA NE
b) DIMENZIJE VOZILA

Oblik karoserije: osobno - kombi DA NE
Broj i raspored sjedala: 3+2+2+2 ili 2+2+2+3 DA NE
Duzina (mm): 5600 — 6000

Visina (mm): 2300 — 2550

Meduosovinski razmak (mm): 3500 — 4100

c) OBVEZNA OPREMA VOZILA

Servo upravljac DA NE
ABS - sustav protiv blokiranja kota¢a pri kocenju DA NE
ESP - elektronicki program stabilnosti DA NE
Zracni jastuk (obavezno za vozaca i suvozaca) DA NE
Daljinsko centralno zakljuCavanje DA NE
CD Radio uredaj s RDS/EON DA NE
Desna ostakljena bo¢na vrata DA NE
Elektricni podizaci prednjih stakala i mogucnost

otvaranja bocnih stakala u putnickom prostoru DA NE
Moguc¢énost reguliranja nagiba

naslona sjedala u putniCkom prostoru DA NE
Dvostruki klima uredaj sprijeda i straga DA NE

Mogucénost neovisne regulacije klimatizacije
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i grijanja putni¢kog prostora DA NE

Grijanje i hladenje putni¢kog prostora mora biti

izvedeno putem zasebnih difuzora za svaki red sjedala DA NE

Celi¢ni naplatci s ukrasnim poklopcima DA NE

Pri¢uvni kota¢ standardnih dimenzija smjesten

u osigurani prostor za prihvat istog DA NE

Raspored sjedala 3+2+2+2 ili 2+2+2+3 DA NE

Te ostala oprema koja je ugradena u vozilo

iz serijskog proizvodnog programa DA NE

d) POSEBNA OPREMA
Zastitne navlake za sva sjedala otporne na habanje, gumeni tepisi (komplet za kabinu i putnicki
prostor), aparat za gaSenje pozara (3kg), komplet zarulja, trokut, kutija prve pomoc¢i HRN 1112,
reflektirajuéi prsluk (narancéasti) HRN EN 471

DA NE

e) BOJA
Uni bijela po RAL-u 9010 DA NE

f) TEHNICKA DOKUMENTACIJA
1. Popis kooperanata previdenih za ugradnju posebne policijske i druge opreme traZzene u
tehni¢kim znacajkama vozila

DA NE

2. Izjava o jamstvenim rokovima za vozilo (pogonsku grupu, lim, boju i sl.) i nadogradenu posebnu
policijsku i drugu opremu (posebno specificirati)
DA NE

3. Izjava ovlastenog dobavljac¢a za marku vozila u Republici Hrvatskoj o zadrZzavanju jamstva za
kompletno ponudeno vozilo obzirom na nadogradnju traZene policijske i druge opreme

DA NE

4. |1zjava ovlaStenog dobavljaca za marku vozila u Republici Hrvatskoj o odrzavanju posebne
policijske opreme i ostale naknadno ugradene opreme u vozilo, putem ovlastene servisne mreze
za marku vozila na podrucju Republike Hrvatske u jamstvenom i izvan jamstvenog roka.

DA NE

5. Izjava o predkomisijskom i komisijskom pregledu prvog preradenog vozila od strane korisnika s
pravom zahtjeva za doradom u okviru tehnickih znacajki vozila (na komisijskom pregledu
isporucitelj je u obvezi priloziti ovjerenu kopiju homologacijskog lista vozila, ovjerenu tehnicku
specifikaciju vozila i posebne policijske opreme i (ukoliko je posebno zatrazen u tehnickim
znaCajkama vozila ) atest vozila za izvrSenu preradu vozila.

DA NE

Popis trazen tockom f) 1. i izjave trazene tockama f) 2., f) 3., f) 4. i f) 5. ponuditelj sam
sastavlja i prilaze ponudi.
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Ophodni motocikl za nadzor i upravljanje prometom na cestama

Obiljezje vozila: policijsko

Ponudena marka i tip vozila

a) MOTOR

Vrsta: benzin 4-takta
Radni obujam (ccm): min. 1100
Snaga (kW): min. 90

Prijenos: kardansko vratilo

b) DIMENZIJE MOTOCIKLA
Duzina (mm): min. 2200

Meduosovinski razmak (mm): min. 1450

c) OBVEZNA OPREMA MOTOCIKLA
Drzaci kofera + 2 bo¢na kofera (bijele boje)
ABS uredaj protiv blokiranja kota¢a pri ko&enju

Katalizator

Zastita pogonskog agregata sa donje i bo¢nih strana

Dodatni boéni Stitnici motora

Vjetrobransko staklo poviseno

Upravlja€ podignut (kako bi polozaj vozaca i horizontalne

osi priblizno zatvarao kut od 80° do 90°)

Jedno sjedalo s kutijom za radio uredaj ili dvostruko

sjedalo s kutijom za radio uredaj ,Puni“ oklop
(zastita vozaca od vjetra)

Uredaj za otklanjanje radio smetnji
(blokada smetnji alternatora)

Grijanje rucica upravljaca

Ostala oprema koja je serijski ugradena u motocikl

iz serijskog proizvodnog programa

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA
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d) SVJETLOSNA, ZVUCNA | KOMUNIKACIJSKA OPREMA

Cetiri (4) plava svjetlosna LED - diodna signalna uredaja velikog intenziteta svjetlosti (tre¢a
generacija dioda minimalno) sa 12 led dioda (dva reda sa po Sest dioda) sa konveksnom optikom
(kut vidljivosti do 180°), potroSnje struje oko 1A, za vanjsku ugradnju sa moguéno$c¢u promjene
ciklusa bljeskanja. Kuciste LED uredaja treba biti crne boje, dimenzijama koje se trebaju kretati u
slijedeéim okvirima: visina 53 mm, duljina 160 mm, debljina 90 mm (mjere mogu odstupati +/-
15%). Uz diodne uredaje treba isporuciti i kontrolnu jedinicu-napajanje.

DA NE

Bljeskalice (2 komada) moraju biti ugradene na prednjem dijelu motocikla lijevo odnosno desno
iznad oklopa motocikla na posebno izradenim nosacima koji omoguéuju korekciju kuta kako po
horizontali tako i po vertikali (+ 15°).

DA NE

Bljeskalice (2 komada) treba se ugraditi na straznji dio motocikla, na posebno izradenim nosac¢ima,
lijevo odnosno desno od registarske plocice motocikla na nadin da ne ometaju vidljivost originalnih
signalnih uredaja (pokazivaci smjera, stop svjetlo) sa moguéno$cu korekcije horizontalnog i
vertikalnog otklona (x 15°). Po moguénosti ih smjestiti u visinu pokazivaca smjera na nacin da se
ne prelazi ukupna Sirina motocikla.

DA NE

Ugradnja svjetlosnog motornog teleskopskog stupa vrsi se na straznjem dijelu motocikla s desne
ili ljeve strane na ugradeni nosa¢ za prihvat istog. Teleskop se treba sastojati od tri segmenta
(visina u sklopljenom stanju od 600 mm do 700 mm, visina u podignutom stanju od 1300 mm do
1600 mm) sa plavom bljeskaju¢om svjetilikom na vrhu tre¢eg segmenta i pripadaju¢im prekidacem
na upravljaCu motocikla za kontrolu podizanja i spustanja stupa te kontrolu svjetilike. Segmenti se
izvlaCe i ukruéuju na motorni pogon (daljinski). Dimenzije svjetilike trebaju se kretati u slijedeéim
okvirima: @ min/max 135/160 mm, visine od 50 mm do 150 mm.

DA NE

Zvucni viSetonski signalni uredaj snage min 2 x 30W/12V sa pripadajuéim zvucnicima za vanjsku
ugradnju, ugradenima sa lijeve odnosno desne strane motocikla.

DA NE

Osigurati jedan glavni prekidaC koji ¢e sluziti za uklju€enje/iskljuCenje cjelokupne dodatno
ugradene svjetlosno zvucne opreme.
DA NE

Pripadajuci prekidaCi za svjetlosno zvu¢nu opremu trebaju se ergonomski smjestiti na upravljac
motocikla na nacin da ne smanjuju upravljivost motocikla, po moguénosti na desnom dijelu
upravlja¢a (iza rucice gasa).

DA NE

Napomena:
Precizne pozicije predvidenih komponenti svjetlosno-zvuéne opreme odredit ¢e se prilikom

prve ugradnje.

Kapacitet baterije mora biti dostatan za nesmetan rad motocikla i nadogradene opreme, te
je neophodno osigurati nesmetan rad ugradene policijske svjetlosno-zvuéne i
komunikacijske opreme i u stanju mirovanja pogonskog agregata.
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U sluéaju da pojedine komponente imaju veliku struju mirovanja potrebno je predvidjeti
glavni prekida¢ sa svjetlosnom indikacijom preko kojega bi bile spojene sve komponente
radi izbjegavanja praznjenja akumulatora kada je vozilo u mirovanju.

Komunikacijska oprema za motocikle:
Priprema i ugradnja elektricne, elektroniCke i antenske instalacije te ostalih komponenti za radio
stanicu TETRA — Motorola MTM 800 E motorcycle:

- izvesti samostalno napajanje preko osigurata na kabelu i konektorom za napajanje te
prekidaCem (vodonepropusni);

- prekida¢ sa podnaponskom zastitom za radio uredaj (odvaja troSilo kod napona 10,5 V)
montirati u blizini centralne jedinice radio stanice na prikrivenom mjestu u blizini kutije za
smijestaj opreme ili u njoj;

- osigura€ se mora nalaziti na pristupacnom mjestu radi zamjene;

- montirati GPS i TETRA antenu na kutiju za smjestaj radio stanice;

- montirati nosace od inoxa: upravljacke kutije stanice, mikrofona i konektora za spoj kacige na
upravljaéu motocikla, montaza dijelova na upravljatu motocikla mora biti izvedena pomocu
spojnih dijelova bez buSenja na samom upravljacu;

- montirati nosa¢ za PTT tipkalo (boja nosa¢a prema dogovoru);

- montirati nosaCe: za centralni dio radio stanice, sklopa za regulaciju mikrofona i zvuénika,
sucelja za radiokomunikacijsku opremu;

- izvesti povezivanje upravljacke kutije stanice sa centralnim dijelom stanice;

- izvesti povezivanje i montiranje ostalih komponenti radio komunikacijske opreme (povezivanje
zvuCnika, PTT tipkala, mikrofona i konektora za kacigu sa sklopom radiokomunikacijskog
suCelja na upravljacu ili u zadnjem dijelu motocikla ili sklopa za regulaciju zvucnika i
mikrofona u kutiji za smjeStaj opreme na zadnjem dijelu iza sjedala voza¢a) dozvoljene dvije
izvedbe opisane u varijanti 1 i varijanti 2 ispod;

- varijanta 1: sklop za regulaciju zvu€nika i mikrofona, sklop radiokomunikacijskog sucelja
montirati pokraj centralne jedinice radio stanice u kutiji za smjestaj opreme na zadnjem dijelu
iza sjedala vozaca, regulacija zvu€nika i mikrofona mora biti izvedena sa 10-12 poloZajnim
preklopnikom i pokazivaCem polozaja;

- varijanta 2: sklop radiokomunikacijskog sucelja montirati na upravljac¢u motocikla, regulacija
zvuCnika i mikrofona mora biti izvedena sa 10-12 polozajnim preklopnikom i pokazivatem
poloZaja u kutiji za smjestaj opreme na zadnjem dijelu iza sjedala vozaca;

- u sklopu za regulaciju zvu¢nog i moduliranog signala, moguc¢nost regulacije mora biti
isklju€ivo pomoc¢u 10-12 poloZajnim preklopnicima;

- u prostoru gdje ¢e biti montiran sklop za regulaciju zvuénika i mikrofona te centralne jedinice
radio stanice, ne smije biti montiran niti jedan drugi sklop koji se ne odnosi na
radiokomunikacijsku opremu;

- kutija za smjedtaj opreme (tijelo radio stanice, sklop za regulaciju mikrofona i zvucnika,
sucelje radio stanice) mora imati poklopac na otvaranje sa sigurnosnom bravicom i mora biti
vodonepropustan;

- prilikom paljenja motora motocikla ve¢ prije uklju¢ena radio stanica se ne smije ugasiti;

Ponuditelj ¢e osigurati slijedeée komponente:
- Kontrolnu glavu za TETRA stanicu MTM800E Motorcycle (vodonepropusnu) ili
jednakovrijednu koja je kompatibilna sa tijelom stanice MTM80O0E;
- Antenu za GPS:
mogucnost montiranja na bilo koju podlogu sa dvostrukom samoljepljivom trakom na donjoj strani
baze antene;
Frekvencijski raspon (MHz) 1575
VSWR <1,5:1@1575MHz +/- 4AMHz
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LNA dobit 26 dB
Polarizacija Right Hand Circular
Radni napon 3-7VDC
Struja 14 mA (do 15mA)
Izlazna impedancija 50 Ohma
Radna temperatura -40° / +80°
Spojni kabel: RG 174 optimalne duZine ovisno o tipu motora, sa tvornicki zavrSenim konektorom
(FME - M) ;

ako se konektor radi na licu mjesta dokaz o ispravnosti antenske instalacije

- Antenu zaradio stanicu (TETRA):
moguénost montiranja na bilo koju podlogu;
mehanicka savitljivost elementa antene i zastita vodonepropusnosti na vijku;

Frekvencijski raspon (MHz) 380 - 400
Operativni band S1

Dobit 4 dBi

U usporedbi sa ¥4 vala 2dB

Sirina pojasa @ 2:1 VSWR 5%
Polarizacija vertikalna
Usmjerenje kruzno
Impedancija 50 Ohma
Max. ulazna snaga (W) 20

Radna temperatura -40°C / +80°C
Spojni kabel RG 58 optimalne duZine ovisno o tipu motocikla, sa tvornicki zavrsenim konektorom
(BNC - M);

ako se konektor radi na licu mjesta dokaz o ispravnosti antenske instalacije;
BNC konektor mora imati teflonsku izolaciju;

- kabel za napajanje s osiguratem 10A i konektorom za napajanje standardne
radiokomunikacijske opreme MUP-a (Motorola GKN 6270A ili jednakovrijedan);

- prekida¢ (vodonepropusni, sa gumenom izolacijom poluge prekidaca) za ukljucivanje i
isklju€ivanje napajanja sucelja radio komunikacijske opreme, minimalne dopustene struje 5 A
(DC);

- dodatne nosacCe potrebne za montiranje opreme na motocikl (obuhvaéa sve mehanitke
dijelove u kutiji za smjestaj opreme i za opremu na upravljaCu motocikla);

- drugu potrebnu opremu za montazu (vijci i sl.);

- nosaC centralnog dijela stanice (mora zadovoljiti prihvat standardne radio komunikacijske
opreme MUP-a radio stanica MTM 800 E);

- nosaC upravljacke kutije stanice s nazubljenom polikarbonatnom plastikom za regulaciju
poloZzaja (mora zadovoljiti prihvat standardne radio komunikacijske opreme MUP-a radio
stanice MTM 800 E), nosa€ mora biti izraden od materijala koji nije podlozan koroziji;

- kabel za povezivanje centralne jedinice stanice i upravljacke kutije stanice, izvedba za
motocikl, Motorola PMKN4030A ili jednakovrijedan, duZine 2,3m s vodotijesnom zastitom pri
centralnom dijelu stanice;

- zvuénik marke Peiker acustic s drza¢em ili jednakovrijedan:
tip KL 1 p/n 2601-001-000-51 ili jednakovrijedan slijedecih karakteristika:
dinami¢ki zvu€nik maksimalne dopustene snage 5W; frekvencijsko podrucje 300-16000Hz pri -
10dB; efektivni pritisak zvuka 83 dB / 1W / 1m = 3dB; impedancije 4 Ohma + 20% pri 1kHz;
dvozilni kabel sa odgovaraju¢im prikljuckom za radiokomunikacijsko sucelje motocikla; zvucnitka
kutija od izdrzljive plastike; zastita od vlage; plasticha membrana; promjer kucista zvucnika do
60mm; duZina kabla do 3 m; prilagoden za vanjsku montazu na motociklu.
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- MIKROFON Pei Tel:
p/n 2918-003-001-51, ME 14/SH 8x120 ili jednakovrijedan;
radni napon DC 1,5-10V; frekventno podru¢je 50Hz do 9kHz na -10 dB; osjetljivost 14mV/Pa (-37
dBV/Pa £ 3dB) na 5 V / 2 k Ohma; impedancija 1,5 k Ohm £ 20% na 1000Hz / RL = 2 k Ohma;
usmjerenost: omnidirekcionalna; vodonepropusni IP 54; podesivi sa fleksibilnim vratom duzine
120mm do 130mm; ukupna duzina mikrofona s vijkom iznosi do 150mm; promjer glave mikrofona
16mm, a tijela mikrofona 10mm; montaza na nosa¢ pomoc¢u matice M10; pri€vrd¢éenje mikrofona
na nosac¢ pokraj upravljacke kutije stanice; duzina mikrofonskog kabela sa 2 oklopljena vodi¢a je 3

m.
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- Eksterni PTT (tipkalo) tip Carls ZAPB89622401 (sa kabelom marke Weydemeyer E191533,
LiYCY 2x AWG 20) ili jednakovrijedan:
prekidac tip APEM2; otvoreni kontakt 120V, 3 A; vodonepropusni IP 54; elektrini vijek trajanja: 10
000 ciklusa pod punim opterec¢enjem; prekida¢ vodonepropusni sa zastithom gumom, predviden za
vanjsku montazu; montaza tipkala na upravljaCu motocikla, na na€in da se moze aktivirati u voznji
bez micanja ruku sa upravljaca.

- Kabel sa konektorom za povezivanje kacige i upravljacke kutije ili jednakovrijedan:
kabel sa konektorom za povezivanje kacige i upravljacke kutije je tip ZAPB 89622201; konektor
Breidenbach (Zenski) ili jednakovrijedan, vodonepropusno zastiCen u aluminijskom uko$enom
kuciStu, montira se na drza¢ stanice i mikrofona s dva nehrdaju¢a M4 vijka; konektor na strani
upravljacke kutije je 6 polni plasti¢ni; konektori su medusobno spojeni s 6 zilnim oklopljenim
kablom, tip Weydemeyer E 191533-1, AWM STYLE 2464-300V 80 C VW -1 AWM - I/ll A /B 300V
FT1 ili jednakovrijednim.

- Spiralni kabel za kacigu s konektorima Breidenbach MO 0602 ili jednakovrijedan za spoj
na motocikl i Fisher KE 103A056 ili jednakovrijedan za spoj s kacigom:
duzina razvuc€ene spirale 1600 mm, a promjer kabela 5,1mm; UV otporan; Raspored pinova na
konektorima mora odgovarati postoje¢im kablovima u upotrebi na motorima u MUP-u.

Napomena: U postupku nabave omoguéit ¢e se zainteresiranim ponuditeljima uvid u
postojece kablove u upotrebi na motorima u MUP-u.
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- Sklop za regulaciju mikrofona i zvuénika marke Carls Gmbh 2APB 89621001 ili
jednakovrijedan: upravljacka kutija u ABS vodonepropusnom kucistu (IP 52) sa 12 polozajnim
preklopnicima i pokazivaCima poloZaja za regulaciju mikrofonskog poja¢anja i pojacanja
sluSalica u kacigi; spojni kablovi prema tijelu stanice sadrze 16 pinski konektor sa zastithom
gumom, a prema interface modulu 10 polni plastiéni okrugli konektor; za ostale
jednakovrijedne sklopove regulacije mikrofona i zvu€nika nije dozvoljeno mijenjati audio/mic
parametre u samom codeplug-u stanice.

- Sucelje za radio stanicu marke Carls Gmbh 2APB 89621101 ili jednakovrijedno:

interface modul u siluminskom vodonepropusnom kucistu sa konektorima na kuciStu za spoj
prema sklopu za regulaciju mikrofona i zvuénika (10 polni) i za spoj prema konektoru u prednjem
dijelu motora za kacigu (6 polni); priklju¢ak preko uvodnice za kondenzatorski mikrofon s dva
izvoda i oklopljenim kabelom; napon napajanja mikrofona 1,5 — 10V, frekvencijsko podrucje
mikrofonskog ulaza 50 — 9000 Hz za -10dB; minimalna osjetljivost mikrofonskog ulaza 14mV pri 5
V |/ 2kOhma; impedancija mikrofonskog ulaza 1,5 k Ohma + 20% pri 1kHz / RL = 2 k Ohma;
prikljucak preko uvodnice za dinamicki zvuénik snage 5W; izlazna snaga NF pojacala 3 — 5 W;
frekvencijsko podruc¢je NF pojaCala 300 Hz — 16000 Hz pri -10 dB; mpedancija izlaznog NF
pojacala 4 Ohma £ 20% pri 1 kHz; priklju€ak preko uvodnice za eksterno PTT tipkalo; priklju¢ak
preko 6-polnog plasticnog konektora na inteface-u za kabel s viSepinskim konektorom za spoj s
kacigom; priklju¢ak preko 10-polnog plasticnog konektora na inteface-u za spoj s kutijom za
regulaciju zvuénika i mikrofona; u sucelje za radio stanicu spajaju se preko vodonepropusnih
uvodnica: mikrofon, PTT tipkalo i zvuénik; sklop za regulaciju mikrofona i zvucnika i sucelje za
radio stanicu €ine cjelinu i moraju biti od istog proizvodaca.
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- navedenu komunikacijsku opremu dostaviti za ispitivanje i kontrolu tehni¢kih
karakteristika svih navedenih sklopova i opreme 7 dana prije prvog predkomisijskog
pregleda

Prilikom komisijskog pregleda prvog preradenog motocikla MUP ¢e osigurati voza¢a motocikla od
strane krajnjeg korisnika koji ¢e ispitati radio komunikaciju u cestovnim uvjetima. Motocikl mora
zadovoljavati propisane uvjete za izlazak na prometnicu (osiguranje i dr.). Prilikom komisijskog
pregleda prvog preradenog motocikla izvrsit ¢e se audio snimanje u OKC-u.

Kod ispitivanja ugradene komunikacijske opreme kacigu s ugradenom komunikacijskom opremom
(mikrofon, zvucnici) osigurat ¢e narucitelj.

KORISNIK osigurava:

- TETRA Transciver (centralna jedinica stanice) MTM800E Motorcycle koje je isprogramirano
konfiguracijom kojom su programirani svi_motorski TETRA radio uredaji u Ministarstvu
unutarnjin poslova

- Napomena: precizne pozicije predvidenih komponenti komunikacijske opreme odredit ¢e se
prilikom ugradnje na prvi preradeni motocikl.

Kapacitet baterije mora biti dostatan za nesmetan rad motocikla i nadogradene opreme, te
je neophodno osigurati nesmetan rad ugradene policijske svjetlosno-zvuéne i
komunikacijske opreme u stanju mirovanja pogonskog agregata motocikla.

DA NE

e) BOJA
Uni bijela po RAL-u 9010 DA NE

f) APLICIRANJE MOTOCIKLA U POLICIJSKA OBILJEZJA*
*Prema Pravilniku o registraciji i opremi vozila MUP-a RH (NN br. 63/07).

DA NE

g) TEHNICKA DOKUMENTACIJA
1. Popis kooperanata previdenih za ugradnju posebne policijske i druge opreme trazene u
tehnickim specifikacijama motocikla

DA NE

2. Izjava o jamstvenim rokovima za motocikl i nadogradenu posebnu policijsku i drugu opremu
(posebno specificirati)
DA NE

3. Izjava ovlastenog dobavljata za marku motocikla u Republici Hrvatskoj o zadrzavanju jamstva
za kompletno ponudeno vozilo obzirom na nadogradnju trazene policijske i druge opreme.

DA NE

4. |1zjava ovlastenog dobavljata za marku motocikla u Republici Hrvatskoj o odrzavanju posebne

policijske opreme i ostale naknadno ugradene opreme na motocikl, putem ovlastene servisne

mreze za marku motocikla na podrucju Republike Hrvatske u jamstvenom i izvan jamstvenog roka
DA NE
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5. lzjava o predkomisijskom i komisijskom pregledu prvog preradenog motocikla od strane
korisnika s pravom zahtjeva za doradom u okviru tehnickih specifikacija vozila (na komisijskom
pregledu isporucitelj je u obvezi priloziti ovjerenu kopiju homologacijskog lista motocikla, ovjerenu
tehnicku specifikaciju motocikla i posebne policijske opreme

DA NE

6. Izjava o obvezi izrade Elaborata o izvrSenoj preradi vozila sa shematskim i slikovnim prikazom
svih ugradenih komponenti posebne policijske opreme na vozilu, certifikatima ugradene opreme ili
ugradenih materijala (ECE R 65 i ECE R 10), te uputama o koridtenju dodatno ugradene opreme
(obveza predoCenja Elaborata kod komisijskog pregleda prvog preradenog vozila i predaja
Elaborata kod isporuke vozila u 3 primjerka).

DA NE

7. Jamstveni rok na isporu¢enu komunikacijsku opremu minimalno dvije (2) godine.

8. lzjava o osiguranju pri¢uvnih dijelova za ugradenu komunikacijsku opremu u vremenskom
periodu od najmanje 7 godina nakon isporuke od strane dobavlja¢a komunikacijske opreme.

DA NE

Popis trazen tockom g) 1. i izjave trazene tockama g) 2., g) 3. g) 4., g) 5., g) 6. i g) 7.
ponuditelj sam sastavlja i prilaze ponudi.
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Motocikl za sve vrste terena — Radni ATV motocikl (Quad) homologiran

Ponudena marka i tip vozila

a) MOTOR

Vrsta: 4 takta, 8 ventila DA NE
Snaga (kW): max. 19

Zapremina (ccm): 490 - 600

Sustav hladenja: vodeno DA NE
Sustav pokretanja: elektricno DA NE
Sustav prijenosa: automatski CVT, L/IH/N/R DA NE
Zavréni prijenos: kardan, 4WD DA NE
Euro norma: min. Euro 1l DA NE

b) DIMENZIJE VOZILA

Duzina (mm): 2.100 — 2.400
Sirina (mm): 1.000 — 1.300
Visina (mm): 1.100 - 1.350
Suha tezina (kg): 310 - 360
Spremnik goriva (1): 16 — 22

c) OBVEZNA OPREMA VOZILA

Prednja i straznja ko¢nica — Hidrauli¢ni diskovi

(prednji dvostruki, straznji jednostruki) DA NE
Prednja guma 25-26x8x12" DA NE
Straznja guma 25-26x10-11x12" DA NE
Naplatak 12" aluminijski ili elini DA NE
Sjedala — registrirana za dvije osobe DA NE
Servo volan DA NE
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Vitlo s nosacem min. 1200 kg DA NE
Euro kuka DA NE
Vozila se isporucuju s montiranim
vitlom s nosa¢em i euro kukom DA NE

Te ostala oprema koja je ugradena u vozilo iz serijskog proizvodnog programa.

e) DODATNI UVJET

Jamstvo minimalno 2 godine.

f) DOKUMENTACIJA

1. Preslika upute o koristenju na hrvatskom jeziku
(priloziti u ponudi) DA

2. Izjava ponuditelja o osiguranju
originalnih rezervnih dijelova (priloziti u ponudi) DA
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