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Naziv uređaja:

Karakteristike 

uređaja
Minimalna tehnička značajka / osobina uređaja Ponuđeno

Tehnologija - 

protokol

VoIP 

(SIP ili H.323 ili MGCP ili SCCP)
DA

6 VoIP linija / SIP računa 16 VoIP linija / SIP računa

Veličina zaslona 3.94 incha 4.3 incha

6 tipki za programiranje

(function ili soft keys)
10 tipki za programiranje

2 x RJ-45 Ethernet 10/100 BaseT priključka 
2 x RJ-45 Ethernet 10/100 BaseT priključka  

Utičnica za naglavne slušalice DA
Napajanje: IEEE 802.3af Power over Ethernet i preko 

strujnog adaptera
DA

Prijenos poziva 

(Call Transfer)
DA

Prosljeđivanje poziva

(Call Forward)
DA

Poziv na čekanju 

(Call Waiting)
DA

Prikaz broja i imena pozivatelja DA

Povijest poziva DA

Biranje broja pri spuštenoj i podignutoj slušalici DA

Ponovno biranje DA

Zadržavanje poziva 

(Call Hold)
DA

Funkcionalnost isključivanja mikrofona DA

Kontrola glasnoće DA

LED indikator poziva DA

Govorne 

funkcionalnosti
Full duplex hands free speakerphone DA

Korisničko sučelje 

na zaslonu telefona
Na hrvatskom jeziku DA

REPUBLIKA HRVATSKA 

Središnji državni ured za središnju javnu nabavu

Dokumentacija o nabavi

Fizičke 

funkcionalnosti

Funkcionalnosti 

telefona

IP telefonski uređaj TIP 1 (Viši korisnički)

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA UREĐAJA ZA GRUPU 7

Yealink T46U



Naziv uređaja:

Karakteristike 

uređaja
Minimalna tehnička značajka / osobina uređaja Ponuđeno

Tehnologija - 

protokol

VoIP 

(SIP ili H.323 ili MGCP ili SCCP)
DA

2 VoIP linija / SIP računa 12 VoIP linija / SIP računa 

3 tipke za programiranje 

(function ili soft keys)
8 tipki za programiranje

2x RJ-45 Ethernet 10/100BaseT 

 priključka
2x RJ-45 Ethernet 10/100BaseT   priključka

Utičnica za naglavne slušalice DA

Napajanje: IEEE 802.3af Power over Ethernet i preko 

strujnog adaptera
DA

Prijenos poziva 

(Call Transfer)
DA

Prosljeđivanje poziva 

(Call Forward)
DA

Poziv na čekanju 

(Call Waiting)
DA

Prikaz broja i imena pozivatelja DA

Povijest poziva DA

Biranje broja pri spuštenoj i podignutoj slušalici DA

Ponovno biranje DA

Zadržavanje poziva 

(Call Hold)
DA

Funkcionalnost isključivanja mikrofona DA

Kontrola glasnoće DA

LED indikator poziva DA

Govorne 

funkcionalnosti
Hands free speakerphone DA

Korisničko sučelje 

na zaslonu telefona
Na hrvatskom jeziku DA

Naziv uređaja:

Karakteristike 

uređaja
Minimalna tehnička značajka / osobina uređaja Ponuđeno

Tehnologija - 

protokol
VoIP (SIP ili H.323 ili MGCP ili SCCP) DA

1 VoIP linija 2 VoIP linije

2 tipke za programiranje (function ili soft keys) 2 tipke za programiranje

Ethernet 10/100BaseT 

RJ-45 priključak

2 Ethernet 10/100BaseT 

RJ-45 priključka

Napajanje: IEEE 802.3af Power over Ethernet i preko 

strujnog adaptera
DA

Prijenos poziva (Call Transfer) DA

Prosljeđivanje poziva (Call Forward) DA

Poziv na čekanju (Call Waiting) DA

Povijest poziva DA

Prikaz broja i imena pozivatelja DA

Zadržavanje poziva (Call Hold) DA

Funkcionalnost isključivanja mikrofona DA

Kontrola glasnoće DA

LED indikator poziva DA

Korisničko sučelje 

na zaslonu telefona
Na hrvatskom jeziku DA

3.7 incha

2.3 incha

Yealink T31P

Veličina zaslona 2.17

Funkcionalnosti 

telefona

Fizičke 

funkcionalnosti

Veličina zaslona 1.57 incha

Funkcionalnosti 

telefona

IP telefonski uređaj TIP 2 (Srednji korisnički)

IP telefonski uređaj TIP  3 (Niži korisnički)

Yealink T43U

Fizičke 

funkcionalnosti



Naziv uređaja:

Sklop uređaja Minimalna tehnička značajka / osobina uređaja Ponuđeno

Tehnologija - 

protokol
VoIP (SIP ili H.323 ili MGCP ili SCCP) DA

2 x FXS priključak (RJ11) 2 x FXS priključak (RJ11)

Ethernet 10/100 Mbps

RJ-45 priključak
1 x Ethernet 10/100 Mbps RJ-45 priključak

Faks over IP - G.711 fax pass-through ili T.38 faks 

relay
DA

Prijenos poziva (Call Transfer) DA

Prosljeđivanje poziva (Call Forward) DA

Poziv na čekanju (Call Waiting) DA

LED indikator poziva DA

Naziv uređaja:

Sklop uređaja Minimalna tehnička značajka / osobina uređaja Ponuđeno

Tehnologija - 

protokol
VoIP (SIP ili H.323 ili MGCP ili SCCP) DA

Ethernet 10/100 Mbps RJ-45 priključak 1 Ethernet 10/100 Mbps RJ-45 priključak

Napajanje: IEEE 802.3af Power over Ethernet i preko 

strujnog adaptera
DA

Tipka za stišavanje - „mute“ DA

DA

360 stupnjeva

Prijenos poziva (Call Transfer) DA

Prosljeđivanje poziva (Call Forward) DA

Poziv na čekanju (Call Waiting) DA

Zadržavanje poziva (Call Hold) DA

LED indikator poziva DA

Full duplex funkcionalnost DA

Yealink CP920

Fizičke 

funkcionalnosti

Funkcionalnosti 

adaptera

ATA IP uređaj TIP 4

Konferencijski IP uređaj TIP 5

Cisco ATA 191

Funkcionalnosti 

konferencijskog 

telefona

Fizičke 

funkcionalnosti

Pokrivenost mikrofona 360°



Naziv uređaja:

Sklop uređaja Minimalna tehnička značajka / osobina uređaja Ponuđeno

Tehnologija - 

protokol
VoIP (SIP ili H.323 ili MGCP ili SCCP) DA

6 VoIP linija 16

12 tipki za programiranje (function ili soft keys) Ukupno 30 (10 telefon + 20 modul)

2 x RJ-45 Ethernet 10/100 BaseT priključak 2

12 tipki za upravljanje pozivima Ukupno 30 (10 telefon + 20 modul)

Napajanje: IEEE 802.3af Power over Ethernet i preko 

strujnog adaptera
DA

Utičnica za naglavne slušalice DA

Prijenos poziva (Call Transfer) DA

Prosljeđivanje poziva (Call Forward) DA

Poziv na čekanju (Call Waiting) DA

Zadržavanje poziva (Call Hold) DA

LED indikator poziva DA

Povijest poziva DA

Prikaz broja i imena pozivatelja DA

Biranje broja pri spuštenoj i podignutoj slušalici DA

Ponovno biranje DA

Full duplex funkcionalnost DA

Funkcionalnost isključivanja mikrofona DA

Kontrola glasnoće DA

Mogućnost signalizacije stanja VOIP linije različitim 

bojama
DA

Korisničko sučelje 

na zaslonu telefona
Na hrvatskom jeziku DA

Naziv uređaja:

Sklop uređaja Minimalna tehnička značajka / osobina uređaja Ponuđeno

OSI razina 2. sloj (Layer 2) DA

2 x VLAN 4094 x VLAN

IEEE 802.3at PoE standard DA

Fizičke 

funkcionalnosti
24 x Ethernet 10/100 port 24 x Ethernet 10/100 port

Naziv uređaja:

Sklop uređaja Minimalna tehnička značajka / osobina uređaja Ponuđeno

OSI razina 2. sloj (Layer 2) DA

2 x VLAN 4094 x VLAN

IEEE 802.3at PoE standard DA

Fizičke 

funkcionalnosti
48 x Ethernet 10/100 port 48 x Ethernet 10/100 port

Tehnologija - 

protokol

Tehnologija - 

protokol

Fizičke 

funkcionalnosti

Veličina zaslona 3.94 incha

Funkcionalnosti

IP telefonski uređaj TIP 6 (Tajnički)

Preklopnik TIP 7

Preklopnik TIP 8

Yealink T46U + modul Yealink EXP43

Cisco CBS350-24P-4G-EU

Cisco CBS350-48P-4G-EU

4.3 incha


