Dokumentacija o nabavi
Ev.br.: 1/2023

Tehnicke specifikacije - Grupa 14_v20062024.xlsx

REPUBLIKA HRVATSKA
SrediSnji drzavni ured za sredi$nju javnu nabavu

Grupa 14 - KBC Osijek i NMBV "Dr Juraj Njavro"

PONUDITELJ:

King ICT d.o.o.

Stavka troskovnika:

PC2

Proizvodac i model:

LENOVO ThinkCentre M80s Gen 3

Element / komponenta

Minimalni tehnicki zahtjev

Procesor

Intel Core i5-12400

Radna memorija (RAM)

8 GB DDRS 4400 MHz UDIMM, proSiriva do 128 GB

Medij za pohranu podataka

512 GB SSD M.2 2280 PCle Gen4 TLC Opal

Opticka jedinica

DVD£RW integrirana

Graficki podsustav

Integrirani Intel UHD Graphics 730, podr§ka za Wide Quad HD prikaz 2560 x 1440 piksela

Zvuc€ni podsustav

Integrirani HD zvuk;
1x audio izlaz 3,5 mm;
1x ulaz za mikrofon 3,5 mm;
1x kombinirani priklju¢ak 3,5 mm;
integrirani zvucnik

Mrezne komponente

Gigabit ethernet

Prikljucci

1x HDMI standardne veli€ine
2x DisplayPort standardne veli¢ine
11x USB priklju¢aka:
- prednja strana kucista: 4x USB 3.2 tip A, 1x USB 3.2 tip C
- straznja strana kuc¢ista: 6x USB 3.2 tip A
1x RJ-45
3x Audio

Slobodni utori za proSirenje

2x M.2; 1x PCle 4.0 x16, 1x PCle 4.0 x16 (x4 signal)

Small Form Factor, s moguéno$céu sprieCavanja otvaranja kucista

Kuciste Dimenzije (DxSxV): 298 x 340 x 93 mm
Jedno slobodno postolje 3,5" Sirine, 1" visine
Napajanje 180 W (220 V, izmjeni¢no 50 Hz), iskoristivost 85%, integrirano u kuciste
TPM 2.0;
MSDM tablica u BIOSu za OEM aktivaciju operacijskog sustava;
Sigumost podrs§ka mreznom ocitanju podatka o imovini iz BIOS-a (model racunala, proizvodac, serijski broj);

upravljanje USB portovima;
BIOS zaporka;
Network (PXE) boot

Operativni sustav

Tvorni¢ki predinstaliran OEM Microsoft Windows 11 Pro 64-bit

Cita¢ kartica

Sukladan PC/SC i ISO/IEC 7816 standardu, integriran u tipkovnicu;
odgovarajuci upravljacki program za operativni sustav OEM Microsoft Windows 11 Pro 64-bit

Minimalni standardi opreme

EPEAT Silver

RoHS, WEEE, CE Mark

Najveca buka prema ISO 9296: 21 dB u mirovanju i 29 dB u radu

Proizvodacko jamstvo

5 (pet) godina, uz moguénost provjere trajanja jamstva putem sluzbenih
web stranica proizvodaca upisom serijskog broja raunala

Dodaci uz opremu

USB tipkovnica
(hrvatski dijakritici, numericka tastatura, funkcijske tipke, "win tipka", 104 tipke)

Opticki mi$ zi¢ni (dvije tipke + kotaci¢, kabel 1.8 m)

Priklju¢ni kabel za napajanje racunala
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Stavka troSkovnika:

ALL24

Proizvodac i model:

DELL Optiplex All-In-One 7410

Element / komponenta

Minimalni tehnicki zahtjev

Procesor

Intel Core i5-13500

Radna memorija (RAM)

8 GB DDRS5, prosiriva do 64 GB

Medij za pohranu podataka

SSD PCle NVMe, kapacitet 512 GB

Zaslon

23,8", LCD LED, IPS, 16:9 omijer stranica, rezolucija 1920x1080,
podesiv po visini i nagibu, integrirana kamera na prednjoj strani
1080p FHD, Antiglare, kontrast 700:1

Grafi¢ki podsustav

Integrirani Intel UHD Graphics 770, podr§ka za Full HD prikaz
1920 x 1080 piksela

ZvuCni podsustav

Integrirani HD zvuk; integrirani zvucnici 2x 2W i 2x mikrofon

Mrezne komponente

Gigabit ethernet

Prikljucci

6 (Sest) USB prikljucaka:

- 3x USB 3.2 Gen 2 Tip-A (od ¢ega jedan s mogu¢nos$éu
prijenosa podataka i napona)
-2xUSB 3.2 Gen 1 Tip-A
-1xUSB 3.2 Gen 2 Tip-C
1x DisplayPort standardne veli€ine
1x HDMI-in standardne veli¢ine, 1x HDMI-out standarne
veli¢ine
1x RJ-45 mrezni priklju¢ak
1x kombinirani audio ulaz/izlaz 3,5 mm
1x audio line-out
1x SD ¢ita€ kartica

Slobodni utori za proSirenje

1xM.2

Senzor za detekciju otvaranja kuc¢ista, funkcionalnost fizickog

Kuciste - . . .
zaklju€avanja, utor za sigurnosnu bravicu
e 160 W (220 V, izmjeni¢no 50 Hz) Bronze, iskoristivost 85%,
Napajanje . . ox
integrirano u kuciste
TPM 2.0;
MSDM tablica u BIOSu za OEM aktivaciju operacijskog sustava;
Sigumost podrs§ka mreznom ocitanju podatka o imovini iz BIOS-a (model racunala, proizvodac, serijski broj);

upravljanje USB portovima;
BIOS zaporka;
Network (PXE) boot;

Operativni sustav

Tvorni¢ki predinstaliran OEM Microsoft Windows 11 Pro

Cita¢ kartica

Sukladan PC/SC i ISO/IEC 7816 standardu, integriran u tipkovnicu
Odgovarajuc¢i upravljacki program za ponudeni operativni
sustav OEM Microsoft Windows 11 Pro

Minimalni standardi opreme

EPEAT Silver

RoHS, WEEE, CE Mark

Najvec¢a buka prema I1ISO 9296: 19,7 dB u mirovanju i 30,5 dB u radu

Proizvodacko jamstvo

5 (pet) godina, uz moguénost provjere trajanja jamstva putem sluzbenih
web stranica proizvodaca upisom serijskog broja raunala

Dodaci uz opremu

USB tipkovnica
(hrvatski dijakritici, numeri¢ka tastatura, funkcijske tipke, "win tipka", 102 tipke)

Opticki mi$ Zi¢ni (dvije tipke + kotaci¢, kabel 1.8 m)

Priklju¢ni kabel za napajanje racunala
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Stavka troSkovnika:

NB15

Proizvodac i model:

LENOVO ThinkPad L15 Gen 4

Element / komponenta

Minimalni tehnicki zahtjev

Procesor

Intel Core i3-1315U

Radna memorija (RAM)

8 GB DDR4 3200 MHz SoDIMM, proSiriva do 64 GB

Medij za pohranu podataka

512 GB SSD M.2 2242 PCle-NVMe Gen4 TLC Opal

Zaslon

Dijagonala 15,6"; LCD LED, IPS WVA, omijer stranica zaslona 16:9, nativna rezolucija 1920 x 1080,
kontrast 800:1, Antiglare

Grafi¢ki podsustav

Integrirani Intel UHD Graphics s 512 MB
PodrSka za Full HD prikaz 1920 x 1080 piksela

Zvuéni podsustav

Integrirani HD zvuk, integrirani zvuénici 2x 2W i mikrofon

Mrezne komponente

Gigabit Ethernet priklju¢ak integriran putem ethernet konektora
Bezi¢na mreza standarda 802.11ax (Wi-Fi 6), Bluetooth 5.1

Prikljucci

1x HDMI standardne veliCine
4x USB priklju¢aka:
-2x USB 3.2 tip A, 1x USB 3.2 Gen 2 tip C (s moguc¢nos$cu prijenosa podataka i napona),

1x Thunderbolt 4
1x RJ-45
1x kombinirani priklju€ak za slu$alice i mikrofon 3,5 mm
Tipkovnica Integrirana, HR dijakritiCki znakovi, otporna na prolijevanje tekucina
Kamera Integrirana FHD kamera, prednja, iznad zaslona, rezolucije 1080p
Baterija Li-Polimer 57 Whr

Masa uredaja s baterijom

1,8 kg

Sigurnost

TPM 2.0, MSDM tablica u BIOSu za OEM aktivaciju operacijskog sustava, podr§ka mreznom ogitanju
podatka o imovini iz BIOS-a (model racunala, proizvodac, serijski broj), BIOS zaporka, Network (PXE) boot,
utor za sigurnosnu bravicu

Operativni sustav

Tvorni¢ki predinstaliran OEM Microsoft Windows 11 Pro 64-bit

Cita¢ kartica

Sukladan PC/SC i ISO/IEC 7816 standardu, integriran u racunalo;
odgovarajuci upravljacki program za operativni sustav OEM Microsoft Windows 11 Pro 64-bit

Napajanje

Vanijski adapter za napajanje
(koriStenje mreznog napona 220 V, izmjeniéno 50 Hz, snaga 65 W)

Minimalni standardi opreme

EPEAT Gold

RoHS, WEEE, CE Mark

Najvec¢a buka prema I1ISO 9296: 21.3 dB u mirovanju i 24.8 dB u radu

Proizvodacko jamstvo

3 (tri) godine na prijenosno racunalo i 1 (jedna) godina na bateriju, uz
moguénost provjere trajanja jamstva putem sluzbenih web stranica proizvodaca upisom
serijskog broja raCunala

Dodaci uz opremu

Torba za prijenosnik, odgovarajucih dimenzija
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Stavka troSkovnika:

NB17

Proizvodac i model:

LENOVO ThinkPad L16 Gen 1

Element / komponenta

Minimalni tehnicki zahtjev

Procesor

Intel Core Ultra 5 125H i5-1340P

Radna memorija (RAM)

16 GB DDR4 5600MHz, prosiriva do 64 GB

Medij za pohranu podataka

SSD 512GB NVMe M.2 2280 PCle Gen4 TLC Opal

Zaslon

Dijagonala 16"; LCD LED, IPS, omijer stranica zaslona 16:10, nativna rezolucija 1920 x 1200, kontrast 800:1,

Antiglare

Graficki podsustav

Integrirani, podrSka za Wide Quad HD prikaz 2560 x 1440 piksela

ZvuCni podsustav

Integrirani HD zvuk, integrirani zvucnici 2x 2W i mikrofon

Mrezne komponente

Gigabit Ethernet
Bezi¢na mreza standarda 802.11ax (Wi-Fi 6) , Bluetooth 5.2

1x HDMI standardne veli¢ine
5x USB priklju¢aka:
-2x USB 3.2tip A, 1x USB 2.0 tip A, 1x USB 3.2 Gen 2 tip C (Power Delivery do 100 W),

Prikljucei 1x Thunderbolt 4 (Power Delivery do 100 W)
1 x RJ-45 priklju€ak integriran u racunalo
1x kombinirani priklju¢ak za slu$alice i mikrofon 3,5 mm
Tipkovnica Integrirana, HR dijakritiCki znakovi, otporna na prolijevanje tekucina, odvojeni numericki dio
Kamera Integrirana 5MP kamera, prednja, iznad zaslona, rezolucije 2592 x 1944
Baterija Li-Polimer 57 Whr

Masa uredaja s baterijom

1,77 kg

Sigurnost

TPM 2.0, MSDM tablica u BIOSu za OEM aktivaciju operacijskog sustava, podr§ka mreznom
ocitanju podatka o imovini iz BIOS-a (model raunala, proizvodag, serijski broj), BIOS
zaporka, Network (PXE) boot, utor za sigurnosnu bravicu;
zastita firmvera (BIOS-a) od zlonamjernog softvera;
moguénost automatskog pokretanja i instaliranja pricuvne kopije firmvera (BIOS-a) u slucaju
zaraze firmvera

Operativni sustav

Tvorni¢ki predinstaliran OEM Microsoft Windows 11 Pro 64-bit

Cita¢ kartica

Sukladan PC/SC i ISO/IEC 7816 standardu, integriran u racunalo;
odgovarajuci upravljacki program za operativni sustav OEM Microsoft Windows 11 Pro 64-bit

Napajanje

Vanijski adapter za napajanje
(koriStenje mreznog napona 220 V, izmjeniéno 50 Hz, snaga 65 W)

Minimalni standardi opreme

EPEAT Gold

RoHS, WEEE, CE Mark

Najvec¢a buka prema ISO 9296: 6 dB u mirovanju i 29 dB u radu

Proizvodacko jamstvo

3 (tri) godine na prijenosno racunalo i 1 (jedna) godina na bateriju, uz
moguénost provjere trajanja jamstva putem sluzbenih web stranica proizvodaca upisom
serijskog broja raCunala

Dodaci uz opremu

Torba za prijenosnik, odgovarajucih dimenzija
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