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Tehnicke specifikacije - Grupa 12.xlsx

REPUBLIKA HRVATSKA
Sredisnji drzavni ured za sredi$nju javnu nabavu

Grupa 12 - KBC Rijeka i KO Lovran[

PONUDITELJ:

King ICT d.o.0.

Stavka troskovnika:

PC1

Proizvodac i model:

LENOVO ThinkCentre M80s Gen 3

Element / komponenta

Minimalni tehnicki zahtjev

Procesor Intel Core i3-12100
Radna memorija (RAM) 8 GB DDR5 4400 MHz UDIMM, proSiriva do 128 GB
Medij za pohranu podataka 256 GB SSD M.2 2280 PCle Gen4 TLC Opal
Optic¢ka jedinica DVD£RW integrirana

GrafiCki podsustav

Integrirani Intel UHD Graphics 730, podrS§ka za Wide Quad HD prikaz 2560 x 1440 piksela

Zvucni podsustav

Integrirani HD zvuk;
1x audio izlaz 3,5 mm;
1x ulaz za mikrofon 3,5 mm;
1x kombinirani priklju¢ak 3,5 mm;
integrirani zvucnik

Mrezne komponente

Gigabit ethernet

Prikljucci

1x HDMI standardne veli¢ine
2x DisplayPort standardne veliine
9x USB priklju¢aka:
- prednja strana kucista: 4x USB 3.2 tip A, 1x USB 3.2 tip C
- straznja strana kucéista: 4x USB 3.2 tip A
1x RJ-45
3x Audio

Slobodni utori za proSirenje

2x M.2; 1x PCle 4.0 x16, 1x PCle 4.0 x16 (x4 signal), 1x PCle 3.0 x1

Small Form Factor, s mogu¢no$éu sprije¢avanja otvaranja kucista

Kugiste Dimenzije (DxSxV): 298 x 340 x 93 mm
Jedno slobodno postolje 3,5" Sirine, 1" visine
Napajanje 180 W (220 V, izmjeni€no 50 Hz), iskoristivost 85%, integrirano u kuciste
TPM 2.0;
MSDM tablica u BIOSu za OEM aktivaciju operacijskog sustava,
podrSka mreznom ocitanju podatka o imovini iz BIOS-a (model racunala, proizvodac, serijski broj);
Sigurnost

upravljanje USB portovima;
BIOS zaporka;
Network (PXE) boot;
senzor za detekciju neautorziranog otvaranja kucista

Operativni sustav

Tvornicki predinstaliran OEM Microsoft Windows 11 Pro 64-bit

Cita¢ kartica

Sukladan PC/SC i ISO/IEC 7816 standardu, integriran u tipkovnicu;
odgovarajuéi upravljacki program za operativni sustav OEM Microsoft Windows 11 Pro 64-bit

Minimalni standardi opreme

EPEAT Silver

RoHS, WEEE, CE Mark

Najveca buka prema ISO 9296: 21 dB u mirovanju i 29 dB u radu

Proizvodacko jamstvo

5 (pet) godina, uz mogucnost provjere trajanja jamstva putem sluzbenih
web stranica proizvodaca upisom serijskog broja raunala

Dodaci uz opremu

USB tipkovnica
(hrvatski dijakritici, numeriCka tastatura, funkcijske tipke, "win tipka", 104 tipke)

Opticki miS zi€ni (dvije tipke + kotaci¢, kabel 1.8 m)

Priklju¢ni kabel za napajanje racunala
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Stavka troSkovnika:

PC2

Proizvodac i model:

LENOVO ThinkCentre M80s Gen 3

Element / komponenta

Minimalni tehnicki zahtjev

Procesor

Intel Core i5-12400

Radna memorija (RAM)

8 GB DDR5 4400 MHz UDIMM, proSiriva do 128 GB

Medij za pohranu podataka

512 GB SSD M.2 2280 PCle Gen4 TLC Opal

Opticka jedinica

DVD+RW integrirana

Grafi¢ki podsustav

Integrirani Intel UHD Graphics 730, podrska za Wide Quad HD prikaz 2560 x 1440 piksela

Zvucni podsustav

Integrirani HD zvuk;
1x audio izlaz 3,5 mm;
1x ulaz za mikrofon 3,5 mm;
1x kombinirani priklju¢ak 3,5 mm;
integrirani zvuénik

Mrezne komponente

Gigabit ethernet

Prikljucci

1x HDMI standardne veli¢ine
2x DisplayPort standardne veli¢ine
11x USB priklju¢aka:
- prednja strana kucista: 4x USB 3.2 tip A, 1x USB 3.2tip C
- straznja strana kucéista: 6x USB 3.2 tip A
1x RJ-45
3x Audio

Slobodni utori za proSirenje

2x M.2; 1x PCle 4.0 x16, 1x PCle 4.0 x16 (x4 signal)

Small Form Factor, s moguc¢noS$¢éu sprije€avanja otvaranja kucista

Kuciste Dimenzije (DxSxV): 298 x 340 x 93 mm
Jedno slobodno postolje 3,5" Sirine, 1" visine
Napajanje 180 W (220 V, izmjeniéno 50 Hz), iskoristivost 85%, integrirano u kuciste
TPM 2.0;
MSDM tablica u BIOSu za OEM aktivaciju operacijskog sustava,
Sigurnost podrSka mreznom ocitanju podatka o imovini iz BIOS-a (model racunala, proizvodac, serijski broj);

upravljanje USB portovima;
BIOS zaporka;
Network (PXE) boot

Operativni sustav

Tvorni¢ki predinstaliran OEM Microsoft Windows 11 Pro 64-bit

Cita¢ kartica

Sukladan PC/SC i ISO/IEC 7816 standardu, integriran u tipkovnicu;
odgovarajuéi upravljacki program za operativni sustav OEM Microsoft Windows 11 Pro 64-bit

Minimalni standardi opreme

EPEAT Silver

RoHS, WEEE, CE Mark

Najvec¢a buka prema I1ISO 9296: 21 dB u mirovanju i 29 dB u radu

Proizvodacko jamstvo

5 (pet) godina, uz moguénost provjere trajanja jamstva putem sluzbenih
web stranica proizvodaca upisom serijskog broja racunala

Dodaci uz opremu

USB tipkovnica
(hrvatski dijakritici, numeriCka tastatura, funkcijske tipke, "win tipka", 104 tipke)

Opticki miS zi€ni (dvije tipke + kotaci¢, kabel 1.8 m)

Priklju¢ni kabel za napajanje racunala
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Stavka troSkovnika:

PC3

Proizvodac i model:

LENOVO ThinkCentre M90t Gen 3

Element / komponenta

Minimalni tehnicki zahtjev

Procesor

Intel Core i7-12700

Radna memorija (RAM)

16 GB DDR5 4400 MHz UDIMM, proSiriva do 128 GB

Medij za pohranu podataka

1 TB SSD NVMe M.2 2280 PCle Gen4 TLC Opal
2 TB HDD SATA I
podrska za RAID 0/1

Grafi¢ki podsustav

Integrirani Intel UHD Graphics 770, podrska za Wide Quad HD prikaz 2560 x 1440 piksela

Zvucni podsustav

Integrirani HD zvuk;
1x audio izlaz 3,5 mm;
1x ulaz za mikrofon 3,5 mm;
1x kombinirani priklju¢ak 3,5 mm;
integrirani zvuénik

Mrezne komponente

Gigabit ethernet

Prikljucci

1x HDMI standardne veli¢ine
2x DisplayPort standardne veli¢ine
11x USB priklju¢aka:
- prednja strana kucista: 4x USB 3.2 tip A, 1x USB 3.2tip C
- straznja strana kucéista: 6x USB 3.2 tip A
1x RJ-45
3x Audio

Slobodni utori za proSirenje

2x M.2; 1x PCle 4.0 x16, 1x PCle 4.0 x16 (x4 signal), 1x PCle 3.0 x1

Kuciste

Tower, s moguénos$cu sprjeCavanja otvaranja kucista
Dimenzije (DxSxV): 298 x 170 x 376 mm

Jedno slobodno postolje 3,5" Sirine, 1" visine

Jedno slobodno postolje 2,5" Sirine, 1" visine

Jedno slobodno postolje 5,04" Sirine

Napajanje

500 W (220 V, izmjeni¢no 50 Hz), iskoristivost 92%, integrirano u kuéiste

Sigurnost

TPM 2.0;
MSDM tablica u BIOSu za OEM aktivaciju operacijskog sustava;
podrska mreznom ocitanju podatka o imovini iz BIOS-a (model racunala, proizvodac, serijski broj);
upravljanje USB portovima;
BIOS zaporka;
Network (PXE) boot;
senzor za detekciju neautorziranog otvaranja kucista

Operativni sustav

Tvorni¢ki predinstaliran OEM Microsoft Windows 11 Pro 64-bit

Cita¢ kartica

Sukladan PC/SC i ISO/IEC 7816 standardu, integriran u tipkovnicu;
odgovaraju¢i upravljacki program za operativni sustav OEM Microsoft Windows 11 Pro 64-bit

Minimalni standardi opreme

EPEAT Silver

RoHS, WEEE, CE Mark

Najveca buka prema ISO 9296: 24 dB u mirovanju i 27 dB u radu

Proizvodacko jamstvo

5 (pet) godina, uz mogucnost provjere trajanja jamstva putem sluzbenih
web stranica proizvodaca upisom serijskog broja raunala

Dodaci uz opremu

USB tipkovnica
(hrvatski dijakritici, numeriCka tastatura, funkcijske tipke, "win tipka", 104 tipke)

Opticki miS zi€ni (dvije tipke + kotaci¢, kabel 1.8 m)

Priklju¢ni kabel za napajanje racunala
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Stavka troSkovnika:

ALL22

Proizvodac i model:

LENOVO ThinkCentre M70a Gen 3

Element / komponenta

Minimalni tehnicki zahtjev

Procesor

Intel Core i3-12100

Radna memorija (RAM)

8 GB DDR4 3200 MHz SoDIMM, proSiriva do 64 GB

Medij za pohranu podataka

512 GB SSD M.2 2280 PCle-NVMe Gen4 TLC Opal

Zaslon

21,5", LCD LED, IPS, 16:9 omijer stranica, rezolucija 1920x1080, podesiv po visini i nagibu, integrirana

kamera na prednjoj strani 1080p FHD, Antiglare, kontrast 1000:1

Grafi¢ki podsustav

Integrirani Intel UHD Graphics 730
Podrska za Full HD prikaz 1920 x 1080 piksela

Zvucni podsustav

Integrirani HD zvuk, integrirani zvuénici 2x 2W i mikrofon

Mrezne komponente

Gigabit ethernet

1x HDMI standardne veli¢ine
1x DisplayPort standardne veli€ine
6x USB prikljucaka:

Prikljucel -5x USB 3.2 tip A, 1x USB 3.2 Gen 2 tip C (s mogu¢nos$¢u prijenosa podataka i napona)
1x RJ-45
1x kombinirani audio ulaz/izlaz 3,5 mm
Slobodni utori za proSirenje 1x M.2

Funkcionalnost fizickog zaklju€avanja,

Kuciste . .
Utor za sigurnosnu bravicu
Napajanje 180 W (220 V, izmjeni€no 50 Hz), iskoristivost 90%, integrirano u kuciste
TPM 2.0;
MSDM tablica u BIOSu za OEM aktivaciju operacijskog sustava;
Sigurnost podrSka mreznom ocitanju podatka o imovini iz BIOS-a (model racunala, proizvodac, serijski broj);

upravljanje USB portovima;
BIOS zaporka;
Network (PXE) boot;

Operativni sustav

Tvorni¢ki predinstaliran OEM Microsoft Windows 11 Pro 64-bit

Cita¢ kartica

Sukladan PC/SC i ISO/IEC 7816 standardu, integriran u tipkovnicu;
odgovaraju¢i upravljacki program za operativni sustav OEM Microsoft Windows 11 Pro 64-bit

Minimalni standardi opreme

EPEAT Gold

RoHS, WEEE, CE Mark

Najvec¢a buka prema ISO 9296: 18,3 dB u mirovanju i 21,9 dB u radu

Proizvodacko jamstvo

5 (pet) godina, uz moguénost provjere trajanja jamstva putem sluzbenih
web stranica proizvodaca upisom serijskog broja racunala

Dodaci uz opremu

USB tipkovnica
(hrvatski dijakritici, numeri¢ka tastatura, funkcijske tipke, "win tipka", 104 tipke)

Opti¢ki mi$ Zi¢ni (dvije tipke + kotaci¢, kabel 1.8 m)

Priklju¢ni kabel za napajanje racunala
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Stavka troSkovnika:

NB14

Proizvodac i model:

LENOVO ThinkPad L14 Gen 4

Element / komponenta

Minimalni tehnicki zahtjev

Procesor

Intel Core i3-1315U

Radna memorija (RAM)

8 GB DDR4 3200 MHz SoDIMM, proSiriva do 64 GB

Medij za pohranu podataka

512 GB SSD M.2 2242 PCle-NVMe Gen4 TLC Opal

Zaslon

Dijagonala 14"; LCD LED, IPS WVA, omjer stranica zaslona 16:9, nativna rezolucija 1920 x 1080,
kontrast 800:1, Antiglare

Grafi¢ki podsustav

Integrirani Intel UHD Graphics s 512 MB
Podrska za Full HD prikaz 1920 x 1080 piksela

Zvucni podsustav

Integrirani HD zvuk, integrirani zvuénici 2x 2W i mikrofon

Mrezne komponente

Gigabit Ethernet priklju¢ak integriran putem ethernet konektora
Bezi¢na mreza standarda 802.11ax (Wi-Fi 6), Bluetooth 5.1

1x HDMI standardne veli¢ine
4x USB priklju¢aka:
-2x USB 3.2 tip A, 1x USB 3.2 Gen 2 tip C (s moguc¢nosc¢u prijenosa podataka i napona),

Prikljucel 1x Thunderbolt 4
1x RJ-45
1x kombinirani priklju¢ak za slu$alice i mikrofon 3,5 mm
Tipkovnica Integrirana, HR dijakritiCki znakovi, otporna na prolijevanje tekuéina
Kamera Integrirana FHD kamera, prednja, iznad zaslona, rezolucije 1080p
Baterija Li-Polimer 46.5 Whr

Masa uredaja s baterijom

1,44 kg

Sigurnost

TPM 2.0, MSDM tablica u BIOSu za OEM aktivaciju operacijskog sustava, podrSka mreznom ocitanju
podatka o imovini iz BIOS-a (model rac¢unala, proizvodac, serijski broj), BIOS zaporka, Network (PXE) boot,
utor za sigurnosnu bravicu

Operativni sustav

Tvornicki predinstaliran OEM Microsoft Windows 11 Pro 64-bit

Cita¢ kartica

Sukladan PC/SC i ISO/IEC 7816 standardu, integriran u racunalo;
odgovarajuéi upravljacki program za operativni sustav OEM Microsoft Windows 11 Pro 64-bit

Napajanje

Vanijski adapter za napajanje
(koristenje mreznog napona 220 V, izmjeni¢no 50 Hz, snaga 65 W)

Minimalni standardi opreme

EPEAT Gold

RoHS, WEEE, CE Mark

Najvec¢a buka prema I1ISO 9296: 19.8 dB u mirovanju i 23.1 dB u radu

Proizvodacko jamstvo

3 (tri) godine na prijenosno racunalo i 1 (jedna) godina na bateriju, uz
mogucnost provjere trajanja jamstva putem sluzbenih web stranica proizvodaca upisom
serijskog broja racunala

Dodaci uz opremu

Torba za prijenosnik, odgovarajuc¢ih dimenzija
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Stavka troSkovnika:

NB15

Proizvodac i model:

LENOVO ThinkPad L15 Gen 4

Element / komponenta

Minimalni tehnicki zahtjev

Procesor

Intel Core i3-1315U

Radna memorija (RAM)

8 GB DDR4 3200 MHz SoDIMM, proSiriva do 64 GB

Medij za pohranu podataka

512 GB SSD M.2 2242 PCle-NVMe Gen4 TLC Opal

Zaslon

Dijagonala 15,6"; LCD LED, IPS WVA, omijer stranica zaslona 16:9, nativna rezolucija 1920 x 1080,
kontrast 800:1, Antiglare

Grafi¢ki podsustav

Integrirani Intel UHD Graphics s 512 MB
Podrska za Full HD prikaz 1920 x 1080 piksela

Zvucni podsustav

Integrirani HD zvuk, integrirani zvuénici 2x 2W i mikrofon

Mrezne komponente

Gigabit Ethernet priklju¢ak integriran putem ethernet konektora
BeZi¢na mreza standarda 802.11ax (Wi-Fi 6), Bluetooth 5.1

Prikljucci

1x HDMI standardne veli¢ine
4x USB priklju¢aka:
-2x USB 3.2 tip A, 1x USB 3.2 Gen 2 tip C (s mogu¢nos$c¢u prijenosa podataka i napona),

1x Thunderbolt 4
1x RJ-45
1x kombinirani priklju¢ak za sluSalice i mikrofon 3,5 mm
Tipkovnica Integrirana, HR dijakriti¢ki znakovi, otporna na prolijevanje tekucina
Kamera Integrirana FHD kamera, prednja, iznad zaslona, rezolucije 1080p
Baterija Li-Polimer 57 Whr

Masa uredaja s baterijom

1,8 kg

Sigurnost

TPM 2.0, MSDM tablica u BIOSu za OEM aktivaciju operacijskog sustava, podr§ka mreznom ocitanju
podatka o imovini iz BIOS-a (model racunala, proizvodac, serijski broj), BIOS zaporka, Network (PXE) boot,
utor za sigurnosnu bravicu

Operativni sustav

Tvorni¢ki predinstaliran OEM Microsoft Windows 11 Pro 64-bit

Cita¢ kartica

Sukladan PC/SC i ISO/IEC 7816 standardu, integriran u rac¢unalo;
odgovarajuéi upravljacki program za operativni sustav OEM Microsoft Windows 11 Pro 64-bit

Napajanje

Vanijski adapter za napajanje
(koristenje mreznog napona 220 V, izmjeni¢no 50 Hz, snaga 65 W)

Minimalni standardi opreme

EPEAT Gold

RoHS, WEEE, CE Mark

Najvec¢a buka prema ISO 9296: 21.3 dB u mirovanju i 24.8 dB u radu

Proizvodacko jamstvo

3 (tri) godine na prijenosno racunalo i 1 (jedna) godina na bateriju, uz
moguénost provjere trajanja jamstva putem sluzbenih web stranica proizvodaca upisom
serijskog broja racunala

Dodaci uz opremu

Torba za prijenosnik, odgovarajucih dimenzija
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Stavka troSkovnika:

NB17

Proizvodac i model:

Fujitsu LIFEBOOK U7613

Element / komponenta

Minimalni tehnicki zahtjev

Procesor

Intel Core i5-1340P

Radna memorija (RAM)

16 GB DDR4 3200MHz, prosiriva do 64 GB

Medij za pohranu podataka

SSD 512GB Value-PCle 4.0 NVMe M.2 SED

Zaslon

Dijagonala 16"; LCD LED, IPS UWVA, omjer stranica zaslona 16:10, nativna rezolucija 1920 x 1200, kontrast
800:1, Antiglare

Grafi¢ki podsustav

Integrirani Intel Iris Xe Graphics
Podrska za Wide Quad HD prikaz 2560 x 1440 piksela

Zvucni podsustav

Integrirani HD zvuk, integrirani zvuénici 2x 2W i mikrofon

Mrezne komponente

Gigabit Ethernet
Bezi¢na mreza standarda 802.11ax (Wi-Fi 6) , Bluetooth 5.2

1x HDMI standardne veliine
3x USB 3.2 tip A,

Prikljuce 2x USB tip C Thunderbolt 4, 1x RJ-45
1x priklju¢ak za sluSalice i mikrofon 3,5 mm
Tipkovnica Integrirana, HR dijakriti€ki znakovi, otporna na prolijevanje tekuéina, odvojeni numericki dio
Kamera Integrirana FHD kamera, prednja, iznad zaslona, rezolucije 1080p
Baterija Li-Polimer 65 Whr

Masa uredaja s baterijom

1,6 kg

Sigurnost

TPM 2.0, MSDM tablica u BIOSu za OEM aktivaciju operacijskog sustava, podrska mreznom ocitanju
podatka o imovini iz BIOS-a (model racunala, proizvodac, serijski broj), BIOS zaporka, Network (PXE) boot,
utor za sigurnosnu bravicu

Operativni sustav

Tvornicki predinstaliran OEM Microsoft Windows 11 Pro 64-bit

Cita¢ kartica

Sukladan PC/SC i ISO/IEC 7816 standardu, integriran u racunalo;
odgovarajuéi upravljacki program za operativni sustav OEM Microsoft Windows 11 Pro 64-bit

Napajanje

Vanjski adapter za napajanje
(kori§tenje mreznog napona 220 V, izmjeni¢no 50 Hz, snaga 65 W)

Minimalni standardi opreme

EPEAT Gold

RoHS, WEEE, CE Mark

Najveca buka prema I1ISO 9296: 25 dB u mirovanju i 30 dB u radu

Proizvodacko jamstvo

3 (tri) godine na prijenosno racunalo i 1 (jedna) godina na bateriju, uz
mogucnost provjere trajanja jamstva putem sluzbenih web stranica proizvodaca upisom
serijskog broja racunala

Dodaci uz opremu

Torba za prijenosnik, odgovarajuc¢ih dimenzija
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