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Tehnic¢ke specifikacije programa za upravljanje ispisom

PONUDITELJ: Zajednica ponuditelja S&T Hrvatska d.o.0. i King ICT d.o.0.

PONUDENI PROGRAM: OptimiDoc

TEHNICKE KARAKTERISTIKE:

bRr.. Tehniéki zahtjev

1 Administrativno web suCelje za centralizirani nadzor i upravljanje tijekom dokumenata, podrska za
hrvatski jezik

2 [Moguc¢nost integracije s Microsoft Active Directoryjem Narucitelja za potrebe autorizacije korisnika
Mogucnost automatskog kreiranja periodickih izvjeStaja
Moguénost arhiviranja skeniranih zadataka sa moguéno$¢u ponovnog ispisivanja od strane
Administratora na razini, korisnika, a na zahtjev Narucitelja.

5 Opti¢ko prepoznavanje znakova sa isporukom dokumenata u nekom od standardiziranih formata kao $to
su doc i/ili docx, xIs ifili xIsx, ppt i/ili pptx, pretrazivi PDF i txt

6 |OCR - Podrska za hrvatski jezik

7 [OCR - Micanje mrlja i nezeljenih tekstura iz skeniranog dokumenta

8 |OCR - Dijeljenje pocetnih stranica i micanje praznih stranica

9 |OCR - Podrska za 1D, 2D i QR barkodove

10 |OCR - Konverzija i razdvajanje stranica prema barkodu

11 OCR - Razdvajanje razli¢itih objekata ili stranica prema barkodu, praznoj stranici, tekst/barkod zoni ili
predefiniranom broju stranica

12 |OCR - Izdvajanje parametara za indeksiranje, imenovanije ili definiciju odredista izravno iz dokumenta

13 |OCR - Moguénost opti¢kog prepoznavanja znakova po zonama

14 |OCR - Moguénost spremanja metadata podataka

15 |OCR - Mogucnost isporuke dokumenata na viSe odrediSta istovremeno

16 OCR - Moguénost isporuke OCR dokumenata u lokalnu mapu, Sharepoint, OneDrive, email, Google
Drive, FTP, Dropbox

17 |OCR - Moguénost slanja obavijesti na email o rezultatima skeniranja

18 [Moguénost skeniranja putem web portala

19 |Neograni¢en broj OCR stranica

20 |Zaklju€avanje skeniranih dokumentata s lozinkom (na temelju servera ili na temelju korisnika)

21 |Potpisivanje skeniranih dokumenata certifikatom (na temelju servera ili na temelju korisnika)

22 Podrzane destinacije za skeniranje: OneDrive, OneDrive Personal/Business, Dropbox, Box, Google
Drive, FTP, Sharepoint Online, Folder, email, script, HotFolder, OptimiDoc Web

23 |Redakcija dokumenata — mogucnost zatamnjivanja kljucnih rije€i prilikom skeniranja

24 |lsporuka dokumenta na vie lokacija odjednom

25 |Moguc¢nost postavljanja vodenog Ziga za dokumente
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REPUBLIKA HRVATSKA

Sredisnji drzavni ured za sredi$nju javnu nabavu

Ev.br.: 10/2022

PONUDITELJ:

Zajednica ponuditelja S&T Hrvatska d.o.o. i King ICT d.o.0.

STAVKA TROSKOVNIKA:

MFP

PONUDENI UREDAJ:

Lexmark MX622ade

TEHNICKA SPECIFIKACIJA

Element / komponenta

Minimalni tehnicki zahtjev

Funkcionalnost

Fotokopiranje, faksiranje, skeniranie i ispis

Tehnologija ispisa

Laser sa crno bijelim ispisom

Ekran u boji osjetljiv na dodir, dijagonale najmanje 7", moguénost promjene pocetnog

Zaslon A
ekrana i uvara zaslona
Procesor 1.2GHz
Radna memorija 2GB

PodrZani protokoli

SNMP v3, 802.1x, IPSec

Podrzani ispisni jezici

PCL 5e, PCL 6, PostScript 3

Broj ladica/ulaznih spremnika papira 2
Ukupna zapremina Iad|_ca/ulazn|h spremnika 650 listova
papira
Uvlakaé papira Automatski
Zapremina automatskog uvlakaca papira 100 listova od 75 g/m2 i bolie
Format papira A4 i A5
Tezina papira (podloge za ispis) 65 -200 g/m*
Obostrani ispis Automatski
Rezolucija ispisa 1200 x 1200 dpi

Brzina jednostranog ispisa A4 stranice 47 ppm

Maksimalno vrijeme kopiranja/ispisa prve A4
crno-bijele stranice
Postavlianie preferiranog ispisa

najviSe 7 sekundi

Crno-bijelo i obostrano

Preporuceni mjesecni ispis

2.000 - 20.000

Maksimalni miese¢ni ispis

175.000

Skeniranje

Skeniranje na staklu + automatski uvlaka¢ papira, obostrano skeniranje u jednom
prolazu iz automatskog uvlakaca

Slanje na e-mail adresu korisnika koji je prijavljen na multifunkcijski uredaj, ,from*“ polje
mora biti e-mail adresa prijavljenog korisnika ili neka unaprijed definirana e-mail adresa
multifunkciiskog uredaia

USB ili mrezno povezano racunalo, USB stick, FTP, TFTP, mrezna mapa (smb
V1/V2,V3)

Moguénost i implementacija unaprijed definiranog predloSka za skeniranje na dva
razli¢ita mrezna mjesta u jednom poslu za skeniranje.
Implementacija vise od dva unaprijed definirania predlozka za skeniranje sa definiranim
postavkama pravila skeniranja (rezolucija, odrediste, format, vrijeme skeniranja i
datum, Sifra mjesta skeniranija).

Moguénost i implementacija podesavanja tipa dokumenta (text, photo, trasparentni
papir, photo papir, itd.), izbacivanje praznih strana, podeS$avane svjetline dokumenta,
definiranja skenirane povrsine, upravljanje bojama kod skeniranog dokumenta.

Dodavanije korisnika unutar Address book-a,dodjela pre¢aca za brze skeniranje na
odrediste, mogu¢nost spajanja na ladp (AD), sinkronizacija korisnisni¢kih e-mail adresa
i home foldera, moguénost pretrazivanja, moguénost naprednih scan workflowa

Rezolucija skeniranja

600 x 600 dpi / 600 dpi

Moguéi formati skeniranih dokumenata

TIFF, visoko komprimirani PDF, arhivski PDF (A-1a, A-1b), sigurni PDF, pretrazivi PDF
, PDF, JPEG, JPG,XPS, TIFF

Brzina jednostranog skeniranja A4 stranice
rezolucijom 300 dpi ili viSe

47 ipm

Brzina obostranog skeniranja A4 stranice
rezolucijom 300 dpi ili vise

94 ipm

Obostrano automatsko koriStenjem automatskog uvlakaca

Moguc¢nost "card copy" funkcionalnosti-fotokopiranje dokumenta poput osobne

Kopiranje iskaznice da se nakon skeniranja obje strane dokumenta ispisuju na jednom listu A4
papira
Rezolucija kopiranja 600 x 600 dpi
Vrijeme kopiranja prve stranice 6 sekundi
Brzina jednostranog koplranja crno/bijele A4 47 ppm
stranice
Fax modul Integriran

Fax preusmjeravanje

Moguénost preusmjeravanija dolazeéih faks poruka na e-mail adresu ili mreZnu mapu

Brzina fax modema

33.6 Kbps

Integrirani priklju¢ci

Ethernet RJ45 10/100/1000 Mbit/s

USB 2.0 Hi-Speed Port (Tip A), straznii USB 2.0 Port (Tip B)

Podrzani operativni sustav

Microsoft Windows 10 i 11 (32-bit i 64-bit)

Programska podrska

Isporuka svih programa za upravljanje uredajima (drivere i sliéno) potrebne za ispravan
rad uredaja

Udalijeni pristup

Moguénost pregleda zaslona na udalienim uredajima

Upravljanje funkcijama

Moguc¢nost dodatnog pode§avanja kontrole pristupa pojedinim funkcijama te
moguénost potpunog gasenja pojedinih funkcija uredaja

Kablovi

Energetski (s uzemljenjem za 230 V izmjeni¢no, 50 Hz, EU strujni priklju¢ak) i mrezni
(ethernet, RJ45, min. Cat5, fleksibilni) do 5 m.

Funkcionalnost "Whitelisting"

Moguc¢nost definiranja liste mreznih uredaja s koje je moguce raditi izmjene na njima, te
liste verzija firmwarea koje je mogudée ugraditi na pisa¢

BIOS zastita

Firmware svih pisaca treba biti enkriptiran i digitalno potpisan od strane proizvodaca;
pisa¢ ¢uva prethodnu potpisanu verziju na sebi; u slu¢aju detekcije neautoriziranog
firmwarea pisa¢ automatski postavlja zadnju sigurnu verziju firmwarea

Digitalno potpisivanje

Sve aplikacije koje se izvr§avaju na uredaju trebaju biti digitalno potpisane od
proizvodaca opreme

Sigurnost

Sigurni element koji podrzava napredno generiranje slu¢ajnih brojeva i sigurno
pohranu sigurnosnih kljuceva

Energetska ucinkovitost i zastita okoliSa

Ulazak u mod Stednje energije nakon proteka definiranog vremena

Energy Star 3.0
RoHS, WEEE,CE
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