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Uredaj Tip 3

TEHNICKE KARAKTERISTIKE:

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C3730i
konfiguracija TIP 3

Element / komponenta

Karakteristike uredaja

Funkcionalnost

Fotokopiranje, skeniranje i ispis

Tehnologija ispisa

Laser sa ispisom u boji

Zaslon Ekran u boji osjetljiv na dodir, dijagonale 10.1"
Procesor 1,75 GHz
Radna memorija 3 GB
Medij za pohranu 320 GB

Podrzani protokoli

SNMP v3, 802.1x, IPSec, filtriranje IP/MAC adrese

Podrzani ispisni jezici

PCL 6, PostScript 3

Broj ladica/ulaznih spremnika papira: 3
Ukupna zapremina Iadi'ca/ulaznih spremnika 1200
papira
Uvlakaé papira Automatski
Zapremina automatskog uvlakaca papira 100 listova od 75 g/m2
Format papira A3, A4i A5
TeZina papira (podloge za ispis) 52 -300 g/m2
Obostrani ispis Automatski
Rezolucija ispisa 600 x 600 dpi
Brzina jednostranog ispisa A4 stranice 30 ppm
Maksimalno vrijeme kopiranja/ispisa prve A4 crno- 5.9 sekundi

bijele stranice

Preporu€eni mjesecni ispis

15 000 stranica

skeniranje na staklu + automatski uvlaka¢ papira (DADF)

automatsko obostrano skeniranje u jednom prolazu

Skeniranje

,scan to mail" funkcionalnost

,scan to network folder” funkcionalnost

Rezolucija skeniranja

600 x 600 dpi / 600 dpi

Moguci formati skeniranih dokumenata

TIFF, PDF, JPEG (JPG)

Brzina jednostranog skeniranja A4 stranice
rezolucijom 300 dpi ili viSe

135 ipm

Brzina obostranog skeniranja A4 stranice
rezolucijom 300 dpi ili viSe

270 ipm

Obostrano automatsko kopiranje koristenjem automatskog
uvlakaca

Kopiranje

Moguénost "card copy" funkcionalnosti-fotokopiranje dokumenta
poput osobne iskaznice da se nakon skeniranja obje strane
dokumenta ispisuju na jednom listu A4 papira

Rezolucija kopiranja

600 x 600 dpi

Brzina jednostranog kopiranja crno/bijele A4
stranice

30 ppm

Ethernet RJ45 10/100/1000 Mbit/s

Wireless LAN (IEEE 802.11 b/g/n)

Integrirani prikljucci

USB 2.0 Hi-Speed Port (Tip A), straznji USB 2.0 Port (Tip B)

Podrzani operativni sustav

Microsoft Windows

Programska podrska

Isporuka svih programa za upravljanje uredajima (drivere i
slicno) potrebne za ispravan rad uredaja

Autentifikacija

RFID Mifare karticom sukladnom PC/SC i ISO/IEC 7816
standardu ili jednakovrijednom i uno$enjem pin-a na
ekranu/tastaturi uredaja

Upravljanje funkcijama

Mogué¢nost dodatnog podesavanja kontrole pristupa pojedinim
funkcijama te moguc¢nost potpunog gasenja pojedinih funkcija
uredaja

Energetski (s uzemljenjem za 230 V izmjeni¢no, 50 Hz, EU

Kablovi strujni priklju¢ak) i mrezni (ethernet, RJ45, min. Cat5, fleksibilni)
do 5 m.
Ulazak u mod $tednje energije nakon proteka definiranog
- . . o vremena
Energetska ucinkovitost i zastita okolisa
Blue Angel
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RoHS, WEEE,CE

Dodatna oprema

Originalno postolje proizvodaca

Tipi¢na tiedna potro$nja elekiriCne energije

0.35 kWh

TEHNICKE KARAKTERISTIKE:

Canon imageRUNNER ADVANCE C3530i

Napomena:

zamjenski model: od 24.04.2024.

Element / komponenta

Karakteristike uredaja

Funkcionalnost

Fotokopiranje, skeniranje i ispis

Tehnologija ispisa

Laser sa ispisom u boji

Zaslon Ekran u boji osjetljiv na dodir, dijagonale 10.1"
Procesor 1 GHz

Radna memorija 3 GB

Medij za pohranu 1TB

Podrzani protokoli

SNMP v3, 802.1x, IPSec, filtriranje IP/MAC adrese

Podrzani ispisni jezici

PCL 6, PostScript 3

Broj ladica/ulaznih spremnika papira: 3
Ukupna zapremina ladica/ulaznih spremnika 1200
papira
Uvlakaé papira Automatski

Zapremina automatskog uvlakaca papira

100 listova od 75 g/m”

Format papira

A3, A4, A4R, B4, B5R, A5, A5R, B6R

TeZina papira (podloge za ispis) 52 -300 g/m2
Obostrani ispis Automatski
Rezolucija ispisa 600 x 600 dpi
Brzina jednostranog ispisa A4 stranice 30 ppm
Maksimalno vrijeme kopiranja/ispisa prve A4 crno- 5.9 sekundi

bijele stranice

Preporu€eni mjesecni ispis

15 000 stranica

skeniranje na staklu + automatski uvlaka¢ papira (DADF)

automatsko obostrano skeniranje u jednom prolazu

Skeniranje

,scan to mail" funkcionalnost

,scan to network folder” funkcionalnost

Rezolucija skeniranja

600 x 600 dpi / 600 dpi

Moguci formati skeniranih dokumenata

TIFF, PDF, JPEG (JPG)

Brzina jednostranog skeniranja A4 stranice
rezolucijom 300 dpi ili viSe

80 ipm

Brzina obostranog skeniranja A4 stranice
rezolucijom 300 dpi ili viSe

35 ipm

Obostrano automatsko kopiranje koristenjem automatskog
uvlakaca

Kopiranje

Moguénost "card copy" funkcionalnosti-fotokopiranje dokumenta
poput osobne iskaznice da se nakon skeniranja obje strane
dokumenta ispisuju na jednom listu A4 papira

Rezolucija kopiranja

600 x 600 dpi

Brzina jednostranog kopiranja crno/bijele A4
stranice

30 ppm

Ethernet RJ45 10/100/1000 Mbit/s

Wireless LAN (IEEE 802.11 b/g/n)

Integrirani prikljucci

USB 2.0 Hi-Speed Port (Tip A), straznji USB 2.0 Port (Tip B)

Podrzani operativni sustav

Microsoft Windows

Programska podrska

Isporuka svih programa za upravljanje uredajima (drivere i
slicno) potrebne za ispravan rad uredaja

Autentifikacija

RFID Mifare karticom sukladnom PC/SC i ISO/IEC 7816
standardu ili jednakovrijednom i uno$enjem pin-a na
ekranu/tastaturi uredaja

Upravljanje funkcijama

Mogué¢nost dodatnog podesavanja kontrole pristupa pojedinim
funkcijama te moguc¢nost potpunog gasenja pojedinih funkcija
uredaja

Kablovi

Energetski (s uzemljenjem za 230 V izmjeni¢no, 50 Hz, EU
strujni priklju¢ak) i mrezni (ethernet, RJ45, min. Cat5, fleksibilni)
do5m.
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Energetska udinkovitost i zastita okolisa

Ulazak u mod $tednje energije nakon proteka definiranog
vremena
Blue Angel
RoHS, WEEE,CE

Dodatna oprema

Originalno postolje proizvodaca

Tipi¢na tiedna potro$nja elekiriCne energije

0.35 kWh
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