G3 Tehnicke specifikacije- v20221227 .xlsx

REPUBLIKA HRVATSKA
Sredisnji drzavni ured za srediSnju javnu nabavu
Dokumentacija o nabavi
Ev.br.: 12/2021 Grupa 3

Tehnicke specifikacije programa za upravljanje ispisom

uniFLOW

Administrativno web sucelje za centralizirani nadzor i upravljanje ispisa na svim uredajima sustava, uvid
u sve instalirane uredaje i razinu potroSnog materijala

Administrativno web sucelje za centralizirani nadzor i upravljanje korisnicima i ispisnim politikama

Mogucnost integracije ispisnog rieSenja s Microsoft Active Directoryjem Korisnika za potrebe
autorizacije korisnika za rad s aplikacijom, ispisa s raCunala, autorizacije korisnika na uredajima i za
primjenu ispisnih politika

Moguénost automatskog kreiranja periodickih izvjestaja o kolicini, vrsti, tipu i troSku ispisa po korisniku,
organizacijskoj jedinici/mjestu trodka i uredaju

Mogu¢énost automatskog kreiranja periodickih izvjeStaja s popisom ispisanih dokumenata za svakog
pojedinog korisnika

Moguénost automatskog izraCuna mjeseénog trodka prema unaprijed definiranim cijenama, za svakog
korisnika i za svako mjesto troSka

Mogucénost instalacije dodatnog softvera na radne stanice Korisnika udaljenom instalacijom putem
ugradenih mehanizama ili SCCM paketa

Mogucénost implementacije ispisne politike preusmjeravanja ili zabrane ispisa ovisno o broju stranica i/ili
veli€ini (A3/A4) papira, za sve uredaje i lokacije Korisnika

Mogucénost implementacije ispisne politike dvostranog ispisa, za sve uredaje i lokacije Korisnika

Mogucénost implementacije ispisne politike ispisa u boji (zabrana ili zabrana za dio korisnika), za sve
uredaje i lokacije Korisnika

Mogu¢énost implementacije ispisne politike ispisa definiranja maksimalnih koli¢ina ispisa po
korisniku/grupi korisnika

Mogucénost implementacije ispisne politike delegiranog ispisa za sve uredaje i lokacije Korisnika

Moguénost implementacije autorizacije koridtenja uredaja istovremeno putem beskontaktne kartice
sukladne PC/SC i ISO/IEC 7816 standardu ili jednakovrijednom i putem koristenja identifikacijskog broja
(PIN)

Moguénost neprekinutosti ispisa u slu¢aju nedostupnosti posluzitelja i pravilno biljeZenje ispisa nakon
uspostave dostupnosti posluZzitelja

Funkcionalnost "follow me" - ispis dokumenata na bilo kojem pisacu uklju¢enom u "follow me" sustav,
nakon autorizacije karticom ili PINom

Administrativno web sucelje korisnika s uvidom u koli€inu i vrstu vlastitog ispisa i uvida u svoje ispisne
zadatke

Mogucnost brisanja vlastitih ispisnih zadataka korisnika iz "follow me" dijeljenog pisaca, kroz korisni¢ko
web sucelje

Korisnici ne smiju imati uvid u ispisne zadatke drugih korisnika, bilo kroz ispisni red pisaca ili kroz
korisniCko sucelje ispisnog rjeSenja (izuzev administratora sustava)

Mogucénost automatskog slanja dojava o u slu€aja nezadovoljavanja ispisnih politika, elektroni¢kom
postom ovlastenim korisnicima i/ili administratorima sustava

Funkcionalnost pregleda zavrdenih ispisnih zadataka, sa mogu¢no$¢u arhiviranja i, po potrebi,
ponovnog ispisa

Mogucnost automatskog slanja dojava o incidentima ili mogucim incidentima na uredajima (kvarovi,
upozorenja i slicno), elektroniCkom postom ovlastenim korisnicima i/ili administratorima sustava
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Moguénost arhiviranja ispisanih zadataka sa moguc¢noS8¢u ponovnog ispisivanja od strane
Administratora na razini pisaca, korisnika i mjesta troSka, a na zahtjev Korisnika.

Mogu¢énost automatskog obavjestavanija o niskoj razini potroSnog materijala, elektroni¢kom postom
ovlastenim korisnicima i/ili administratorima sustava

Jedinstveni red (dijeljeni pisac) za sve korisnike sustava s jedinstvenim upogoniteliem

Mogucénost udaljene nadogradnje firmwarea uredaja
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Dokumentacija o nabavi
Ev.br.: 12/2021

REPUBLIKA HRVATSKA
Sredis$nji drzavni ured za srediSnju javnhu nabavu

Grupa 3, Tip 1

TEHNICKE KARAKTERISTIKE:

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 527i

Element /| komponenta

Karakteristike uredaja

Funkcionalnost

Fotokopiranje, skeniranje i ispis

Tehnologija ispisa

Laser sa crno bijelim ispisom

Zaslon Ekran u boji osjetljiv na dodir, dijagonale 10.1"
Procesor 1,75 GHz
Radna memorija 3 GB
Medij za pohranu 320 GB

Podrzani protokoli

SNMP v3, 802.1x, IPSec, filtriranje IP/MAC odrese

Podrzani ispisni jezici

UFRIl, PCL6, PostScript3

Broj ladica/ulaznih spremnika papira

2

Ukupna zapremina ladica/ulaznih spremnika
papira

650 stranica

bijele stranice

UvlakacC papira Automatski
Zapremina automatskog uvlakaca papira 100 listova od 75 g/m2
Format papira A4 i A5
Tezina papira (podloge za ispis) 60 -199 g/m2
Obostrani ispis Automatski
Rezolucija ispisa 600 x 600 dpi
Brzina jednostranog ispisa A4 stranice 52 ppm
Maksimalno vrijeme kopiranja/ispisa prve A4 crno- 5 sekundi

Preporu€eni mjesecni ispis

9000 stranica

Skeniranje

skeniranje na staklu + automatski uvlakac papira

automatsko obostrano skeniranje u jednom prolazu

,scan to mail" funkcionalnost

,scan to network folder” funkcionalnost

opti¢ko prepoznavanje znakova s podrZzanim hrvatskim jezikom

Rezolucija skeniranja

600 x 600 dpi / 600 dpi

Mogudéi formati skeniranih dokumenata

TIFF, PDF, JPEG (JPG)

Brzina jednostranog skeniranja A4 stranice
rezolucijom 300 dpi ili vise

50 ipm

Brzina obostranog skeniranja A4 stranice
rezolucijom 300 dpi ili vie

100 ipm

Kopiranje

Obostrano automatsko kopiranje koristenjem automatskog
uvlakaca

Moguénost "card copy" funkcionalnosti-fotokopiranje dokumenta
poput osobne iskaznice da se nakon skeniranja obje strane
dokumenta ispisuju na jednom listu A4 papira

Rezolucija kopiranja

600 x 600 dpi

Brzina jednostranog kopiranja crno/bijele A4
stranice

52 ppm

Integrirani priklju€ci

Ethernet RJ45 10/100/1000 Mbit/s

Wireless LAN (IEEE 802.11 b/g/n)

USB 2.0 Hi-Speed Port (Tip A), straznji USB 2.0 Port (Tip B)

Podrzani operativni sustav

Microsoft Windows
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Uz uredaje se isporucuju svi programi za upravljanje uredajima
(driveri i sli€no) potrebni za ispravan rad uredaja

Autentifikacija

RFID Mifare karticom sukladnom PC/SC i ISO/IEC 7816
standardu i unoSenjem pin-a na ekranu/tastaturi uredaja

Upravljanje funkcijama

Mogucénost dodatnog podeSavanja kontrole pristupa pojedinim
funkcijama te mogucnost potpunog gasenja pojedinih funkcija
uredaja

Kablovi

Energetski (s uzemljenjem za 230 V izmjeni¢no, 50 Hz, EU strujni
priklju¢ak) i mrezni (ethernet, RJ45, min. Cat5, fleksibilni) do 5 m.

Tjedna potroSnja elektriCne energije

0,54 kWh/tjedan

Energetska u€inkovitost i zastita okolisa

Ulazak u mod Stednje energije nakon proteka definiranog
vremena

Blue Angel

RoHS, WEEE,CE
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REPUBLIKA HRVATSKA
Sredis$nji drzavni ured za srediSnju javnhu nabavu

Dokumentacija o nabavi
Ev.br.: 12/2021

Grupa 3, Tip 2

TEHNICKE KARAKTERISTIKE:

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 527i

Element / komponenta

Karakteristike uredaja

Funkcionalnost

Fotokopiranje, skeniranje i ispis

Tehnologija ispisa

Laser sa crno bijelim ispisom

Zaslon Ekran u boji osjetljiv na dodir, dijagonale 10.1"
Procesor 1,75 GHz
Radna memorija 3 GB
Medij za pohranu 320 GB

PodrZani protokoli

SNMP v3, 802.Ix, IPSec, filtriranje IP/MAC odrese

PodrZani ispisni jezici

UFR I, PCL6, PostScript3

Broj ladica/ulaznih spremnika papira

3

Ukupna zapremina ladica/ulaznih spremnika
papira

1200 stranica

UvlakacC papira Automatski
Zapremina automatskog uvlakaca papira 100 listova od 75 g/m2
Format papira A4 i A5
TeZina papira (podloge za ispis) 60 -199 g/m2
Obostrani ispis Automatski
Rezolucija ispisa 600 x 600 dpi
Brzina jednostranog ispisa A4 stranice 52 ppm
Maksimalno vrijeme kopiranja/ispisa prve A4 crno- .
5 sekundi

bijele stranice

Preporuceni mjesecni ispis

9000 stranica

Skeniranje

skeniranje na staklu + automatski uvlaka¢ papira

automatsko obostrano skeniranje u jednom prolazu

,scan to mail" funkcionalnost

,scan to network folder” funkcionalnost

optiCko prepoznavanje znakova s podrzanim hrvatskim jezikom

Rezolucija skeniranja

600 x 600 dpi / 600 dpi

Moguci formati skeniranih dokumenata

TIFF, PDF, JPEG (JPG)

Brzina jednostranog skeniranja A4 stranice
rezolucijom 300 dpi ili viSe

50 ipm

Brzina obostranog skeniranja A4 stranice
rezolucijom 300 dpi ili viSe

100 ipm

Kopiranje

Obostrano automatsko kopiranje koriStenjem automatskog
uvlakaca

Mogucnost "card copy" funkcionalnosti-fotokopiranje dokumenta
poput osobne iskaznice da se nakon skeniranja obje strane
dokumenta ispisuju na jednom listu A4 papira

Rezolucija kopiranja

600 x 600 dpi

Brzina jednostranog kopiranja crno/bijele A4
stranice

52 ppm

Integrirani prikljucci

Ethernet RJ45 10/100/1000 Mbit/s

Wireless LAN (IEEE 802.11 b/g/n)

USB 2.0 Hi-Speed Port (Tip A), straznji USB 2.0 Port (Tip B)

Podrzani operativni sustav

Microsoft Windows
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Programska podrska
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Uz uredaje se isporucuju svi programi za upravljanje uredajima
(driveri i sli€no) potrebni za ispravan rad uredaja

Autentifikacija

RFID Mifare karticom sukladnom PC/SC i ISO/IEC 7816
standardu i unoSenjem pin-a na ekranu/tastaturi uredaja

Upravljanje funkcijama

Mogucénost dodatnog podeSavanja kontrole pristupa pojedinim
funkcijama te mogucnost potpunog gasenja pojedinih funkcija
uredaja

Dodatna oprema

Originalno postolje proizvodaca

Kablovi

Energetski (s uzemljenjem za 230 V izmjeni¢no, 50 Hz, EU strujni
priklju¢ak) i mrezni (ethernet, RJ45, min. Cat5, fleksibilni) do 5 m.

Tjedna potroSnja elektriCne energije

0,54 kWh/tjedan

Energetska u€inkovitost i zastita okolisa

Ulazak u mod Stednje energije nakon proteka definiranog
vremena

Blue Angel

RoHS, WEEE,CE
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REPUBLIKA HRVATSKA

Sredis$nji drzavni
Dokumentacija o nabavi
Ev.br.: 12/2021

ured za sredi$nju javnu nabavu

Grupa 3, Tip 3

TEHNICKE KARAKTERISTIKE:

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C3830i
konfiguracija Tip 3

Element / komponenta

Karakteristike uredaja

Funkcionalnost

Fotokopiranje, skeniranje i ispis

Tehnologija ispisa

Laser sa ispisom u boji

Zaslon Ekran u boji osjetljiv na dodir, dijagonale 10.1"
Procesor 1,8 GHz
Radna memorija 3,5 GB
Medij za pohranu 256 GB

PodrZani protokoli

SNMP v3, 802.Ix, IPSec, filtriranje IP/MAC odrese

PodrZani ispisni jezici

UFR I, PCL6, PostScript3

Broj ladica/ulaznih spremnika papira

3

Ukupna zapremina ladica/ulaznih spremnika
papira

1200 stranica

UvlakacC papira Automatski
Zapremina automatskog uvlakaca papira 100 listova od 75 g/m2

Format papira A3, A4i A5

TeZina papira (podloge za ispis) 52 -300 g/m2
Obostrani ispis Automatski

Rezolucija ispisa 600 x 600 dpi

Brzina jednostranog ispisa A4 stranice 30 ppm

Maksimalno vrijeme kopiranja/ispisa prve A4 crno- 6.1 sekundi

bijele stranice

Preporuceni mjesecni ispis

15 000 stranica

skeniranje na staklu + automatski uvlaka¢ papira

automatsko obostrano skeniranje u jednom prolazu

,scan to mail" funkcionalnost

Skeniranje

,scan to network folder” funkcionalnost

optiCko prepoznavanje znakova s podrzanim hrvatskim jezikom

Rezolucija skeniranja

600 x 600 dpi / 600 dpi

Moguci formati skeniranih dokumenata

TIFF, PDF, JPEG (JPG)

Brzina jednostranog skeniranja A4 stranice
rezolucijom 300 dpi ili viSe

135 ipm

Brzina obostranog skeniranja A4 stranice
rezolucijom 300 dpi ili viSe

270 ipm

Obostrano automatsko kopiranje koriStenjem automatskog
uvlakaca

Kopiranje

Mogucnost "card copy" funkcionalnosti-fotokopiranje dokumenta
poput osobne iskaznice da se nakon skeniranja obje strane
dokumenta ispisuju na jednom listu A4 papira

Rezolucija kopiranja

600 x 600 dpi

Brzina jednostranog kopiranja crno/bijele A4
stranice

30 ppm

Ethernet RJ45 10/100/1000 Mbit/s

Wireless LAN (IEEE 802.11 b/g/n)

Integrirani prikljucci

USB 2.0 Hi-Speed Port (Tip A), straznji USB 2.0 Port (Tip B)

Podrzani operativni sustav

Microsoft Windows
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Programska podrska
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Uz uredaje se isporucuju svi programi za upravljanje uredajima
(driveri i sli€no) potrebni za ispravan rad uredaja

Autentifikacija

RFID Mifare karticom sukladnom PC/SC i ISO/IEC 7816
standardu i unoSenjem pin-a na ekranu/tastaturi uredaja

Upravljanje funkcijama

Mogucénost dodatnog podeSavanja kontrole pristupa pojedinim
funkcijama te mogucnost potpunog gasenja pojedinih funkcija
uredaja

Dodatna oprema

Originalno postolje proizvodaca

Kablovi

Energetski (s uzemljenjem za 230 V izmjeni¢no, 50 Hz, EU strujni
priklju¢ak) i mrezni (ethernet, RJ45, min. Cat5, fleksibilni) do 5 m.

Tjedna potroSnja elektriCne energije

0,32 kWh/tjedan

Energetska u€inkovitost i zastita okolisa

Ulazak u mod Stednje energije nakon proteka definiranog
vremena

Blue Angel

RoHS, WEEE,CE
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REPUBLIKA HRVATSKA

Sredis$nji drzavni
Dokumentacija o nabavi
Ev.br.: 12/2021

ured za sredi$nju javnu nabavu

Grupa 3, Tip 3a

TEHNICKE KARAKTERISTIKE:

Canon imageRUNNER ADVANCE DX 4835i konfiguracija
Tip 3a - od 27.12.2022.

Element / komponenta

Karakteristike uredaja

Funkcionalnost

Fotokopiranje, skeniranje i ispis

Tehnologija ispisa

Laser sa crno bijelim ispisom

Zaslon Ekran u boji osjetljiv na dodir, dijagonale 10.1"
Procesor 1,8 GHz
Radna memorija 3,5 GB
Medij za pohranu 256 GB SSD

PodrZani protokoli

SNMP v3, 802.Ix, IPSec, filtriranje IP/MAC odrese

PodrZani ispisni jezici

UFR I, PCL6, PostScript3

Broj ladica/ulaznih spremnika papira

3

Ukupna zapremina ladica/ulaznih spremnika
papira

1200 stranica

UvlakacC papira Automatski
Zapremina automatskog uvlakaca papira 100 listova od 75 g/m2

Format papira A3, A4i A5

TeZina papira (podloge za ispis) 52 -220 g/m2
Obostrani ispis Automatski

Rezolucija ispisa 600 x 600 dpi

Brzina jednostranog ispisa A4 stranice 35 ppm

Maksimalno vrijeme kopiranja/ispisa prve A4 crno- .
4 sekundi

bijele stranice

Preporuceni mjesecni ispis

15 000 stranica

skeniranje na staklu + automatski uvlaka¢ papira

automatsko obostrano skeniranje u jednom prolazu

,scan to mail" funkcionalnost

Skeniranje

,scan to network folder” funkcionalnost

optiCko prepoznavanje znakova s podrzanim hrvatskim jezikom

Rezolucija skeniranja

600 x 600 dpi / 600 dpi

Moguci formati skeniranih dokumenata

TIFF, PDF, JPEG (JPG)

Brzina jednostranog skeniranja A4 stranice
rezolucijom 300 dpi ili viSe

135 ipm

Brzina obostranog skeniranja A4 stranice
rezolucijom 300 dpi ili viSe

270 ipm

Obostrano automatsko kopiranje koriStenjem automatskog
uvlakaca

Kopiranje

Mogucnost "card copy" funkcionalnosti-fotokopiranje dokumenta
poput osobne iskaznice da se nakon skeniranja obje strane
dokumenta ispisuju na jednom listu A4 papira

Rezolucija kopiranja

600 x 600 dpi

Brzina jednostranog kopiranja crno/bijele A4
stranice

35 ppm

Ethernet RJ45 10/100/1000 Mbit/s

Wireless LAN (IEEE 802.11 b/g/n)

Integrirani prikljucci

USB 2.0 Hi-Speed Port (Tip A), straznji USB 2.0 Port (Tip B)

Podrzani operativni sustav

Microsoft Windows
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Programska podrska
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Uz uredaje se isporucuju svi programi za upravljanje uredajima
(driveri i sli€no) potrebni za ispravan rad uredaja

Autentifikacija

RFID Mifare karticom sukladnom PC/SC i ISO/IEC 7816
standardu i unoSenjem pin-a na ekranu/tastaturi uredaja

Upravljanje funkcijama

Mogucénost dodatnog podeSavanja kontrole pristupa pojedinim
funkcijama te mogucnost potpunog gasenja pojedinih funkcija
uredaja

Dodatna oprema

Originalno postolje proizvodaca

Kablovi

Energetski (s uzemljenjem za 230 V izmjeni¢no, 50 Hz, EU strujni
priklju¢ak) i mrezni (ethernet, RJ45, min. Cat5, fleksibilni) do 5 m.

Tjedna potroSnja elektriCne energije

0,39 kWh/tjedan

Energetska u€inkovitost i zastita okolisa

Ulazak u mod Stednje energije nakon proteka definiranog
vremena

Blue Angel

RoHS, WEEE,CE
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