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TEHNIČKA SPECIFIKACIJA VOZILA 
 
 

Grupa 
Redni 
broj 

Broj 
vozila 

Vremensko trajanje 
leasinga (mjeseci) 

Predviđena ukupna 
kilometraža po vozilu 

1. 1.1. 10 60 200.000 

 
 
 

1.1. Osobno vozilo visoke klase - limuzina 
 
 

PROIZVOĐAČ:  

TIP/MODEL ILI 
TVORNIČKA OZNAKA: 

 

A POGONSKA GRUPA 

   
Upisati DA ili NE, 
odnosno točan 

podatak: 

  Vrsta: diesel  DA / NE  

  Norma: EURO 6 DA / NE  

  Emisija CO₂ (g/km) - kombinirana vožnja: maksimalno 160 Točan podatak upisati u Prilog IV 

  Snaga vozila (kW): minimalno 210  Točan podatak upisati u Prilog IV 

  Mjenjač automatski DA / NE  

  Pogon: 4x4 DA / NE  

B DIMENZIJE VOZILA 

  
Oblik karoserije: sedan u produženoj (long) izvedbi                                                                         
(oznaka AA prema katalogu tehničkih podataka CVH) 

DA / NE  

  Broj sjedala:   4  DA / NE  

  Broj vrata:   4  DA / NE  

  Dužina (mm): minimalno 5200 
Točan 
podatak: 

 

  Međuosovinski razmak vozila (mm) :  minimalno 3000  
Točan 
podatak: 

 

  Kapacitet prtljažnika (l):  minimalno 450 
Točan 
podatak: 

 

C OBVEZNA OPREMA VOZILA 
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- Servo upravljač podesiv po visini i dubini 
- ABS -uređaj protiv blokiranja kotača pri kočenju  
- ESP- elektronski sustav stabilnosti vozila  
- Elektronsko raspoređivanje sile kočenja 
  na prednjim i stražnjim kotačima 
- Zračni jastuk za vozača i suvozača 
- Bočni zračni jastuci (sprijeda) 
- Bočni zračni jastuci – zavjesa (sprijeda i straga) 
- Automatski klima uređaj  
- Daljinsko centralno zaključavanje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
- Središnji naslon za ruku 
- Električno podešavanje i grijanje vanjskih zrcala  
- Električno podizanje/spuštanje prednjih i stražnjih prozora  
- Zatamnjena stražnja bočna stakla i stražnje vjetrobransko 
staklo folijom 
- Bočne stražnje i stražnja rolo zavjesica za zaštitu od sunca u 
kabini vozila                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
- Pretinac za hlađenje u stražnjem putničkom dijelu 
- Multimedijalni paket koji uključuje radio uređaj s RDS/EON, 
ozvučenje i navigaciju 
- Zaštitna folija aplicirana na prednjem dijelu vozila - do pola 
poklopca motora, kao i na 
  prednjim svjetlima i svjetlima za maglu, te na vanjskim 
retrovizorima 
- Svjetla za maglu sprijeda i straga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
- Tempomat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
- Parkirni senzori sprijeda i straga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
- Raspored sjedala 2+2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
- Električno podesiva i grijana prednja i stražnja sjedala                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
- Preklopiv stolić u prednjim sjedalima ili u stražnjem 
centralnom grebenu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
- Mreža za fiksiranje opreme u prtljažniku (obavezno original 
tvornička)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

DA / NE  

  

- Utičnice 12 V te utori za USB u prednjem i stražnjem dijelu 
vozila                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
- Dvostruko unutarnje osvrtno ogledalo - retrovizor za 
suvozača (fiksno ugrađen)                                                                                                                   
- Bez oznake modela na vanjskom dijelu karoserije                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
- Nosači za zastavice u prednjim blatobranima (lijevi i desni), 
te koplja za zastavice od nehrđajućeg čelika (sa pripadajućom 
torbicom)                                                                                                                                                       
- Prednja glavna svjetla u LED tehnologiji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
- te ostala oprema koja je ugrađena u vozilo iz serijskog 
proizvodnog programa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

DA / NE  

  

Pričuvna guma standardnih dimenzija ili smanjenih 
dimenzija(smanjenih dimenzija u slučaju da ju proizvođač 
nudi kao jedinu opciju u serijskoj opremi s osiguranim 
prostorom za njezin smještaj. Ukoliko vozilo nema opciju u 
serijskoj i dodatnoj opremi prostor za smještaj pričuvnog 
kotača, moguće je ponuditi vozilo kod kojeg je pričuvni 
kotač smanjenih dimenzija isporučen i učvršćen u 
prtljaćniku vozila zatvoren u adekvatnu navlaku sa 
kompletnim alatom potrebnim za izmjenu istog.) 

DA / NE  
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D POSEBNA OPREMA 

  
Gumeni tepisi, aparat za gašenje požara (2kg), komplet 
žarulja, trokut, kutija prve pomoći HRN 1112, reflektirajući 
prsluk (narančasti) HRN EN 471 

DA / NE  

E PRIKRIVENA SVJETLOSNA I ZVUČNA OPREMA 

  

Svjetlosna oprema: 
Dvije (2) usmjerene LED bljeskalice (crveno i plavo) na 
unutarnjoj strani gornjeg odnosno donjeg dijela prednjeg 
vjetrobranskog stakla (ovisno o mogućnostima ugradnje) 
postavljene centralno. Kada su upaljene, bljeskalice trebaju 
svijetliti crvenom i plavom bojom. Bljeskalice trebaju imati 
minimalno šest (6) dioda smještenih u jednom redu, 
minimalne snage 3W po diodi, sa mogućnošću promjene 
ciklusa bljeskanja. Način bljeskanja (ciklus) izabire se u 
dogovoru sa korisnikom pri prvoj ugradnji (predkomisijski 
pregled). Kućište LED uređaja treba biti crne boje, sa 
transparentnom lećom (bijela boja).  Dimenzije signalnih 
uređaja: 125 x 25 x 18 mm (+/- 10%). Signalni uređaji moraju 
biti priljubljeni uz vjetrobransko staklo, obrubljeni tamnom 
folijom s unutarnje strane  vjetrobranskog stakla, ako staklo 
nije zatamnjeno. Bljeskalice moraju biti ugrađene prikriveno 
ispod prednjeg vjetrobranskog stakla sa unutarnje strane 
vozila  na način da pri radu ne ometaju vidljivost odnosno da 
nema povratnog bljeska u unutrašnjost vozila ili odraza 
bljeska na vjetrobranskom staklu koji bi ometalo vozača u 
vožnji. Napajanje 12VDC, potrošnja maksimalno 1,2A po 
bljeskalici. 

DA / NE 
 
i 

 upisati  
naziv 

proizvođača 
i naziv 

modela: 

 

  

Dvije (2) usmjerene LED bljeskalice (crveno i plavo) na 
unutarnjoj strani gornjeg odnosno donjeg dijela stražnjeg 
vjetrobranskog stakla (ovisno o smještaju trećeg stop svjetla) 
postavljene centralno. Kada su upaljene, bljeskalice trebaju 
svjetliti crvenom i plavom bojom. Bljeskalice trebaju imati 
minimalno šest (6) dioda smještenih u jednom redu, 
minimalne snage 3W po diodi, sa mogućnošću promjene 
ciklusa bljeskanja. Način bljeskanja (ciklus) izabire se u 
dogovoru sa korisnikom pri prvoj ugradnji (predkomisijski 
pregled). Kućište LED uređaja treba biti crne boje, sa 
transparentnom lećom (bijela boja). Dimenzije signalnih 
uređaja 125 x 25 x 18 mm (+/- 10%). Signalni uređaji moraju 
biti priljubljeni uz vjetrobransko staklo, obrubljeni tamnom 
folijom s unutarnje strane vjetrobranskog stakla, ako staklo 
nije zatamnjeno. Bljeskalice moraju biti ugrađene prikriveno 
ispod stražnjeg vjetrobranskog stakla sa unutarnje strane 
vozila na način da pri radu ne ometaju vidljivost odnosno da 
nema povratnog bljeska u unutrašnjost vozila ili odraza 
bljeska na vjetrobranskom staklu koji bi ometalo vozača u 
vožnji. Napajanje 12VDC, potrošnja maksimalno 1,2A po 
bljeskalici. 

DA / NE 
 
i 

 upisati  
naziv 

proizvođača 
i naziv 

modela: 

 

  

Dvije (2) usmjerene LED bljeskalice (crveno i plavo) na 
prednjem dijelu vozila ugrađene u prednju masku vozila. Kada 
su upaljene, bljeskalice trebaju svjetliti crvenom i plavom 
bojom. Bljeskalice trebaju imati minimalno šest (6) dioda 
smještenih u jednom redu, minimalne snage 3W po diodi, za 
vanjsku ugradnju sa mogućnošću promjene ciklusa 
bljeskanja. Način bljeskanja (ciklus) izabire se u dogovoru sa 
korisnikom pri prvoj ugradnji (predkomisijski pregled). Kućište 
LED uređaja treba biti crne boje, sa transparentnom lećom 

DA / NE 
 
i 

 upisati  
naziv 

proizvođača 
i naziv 

modela: 
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(bijela boja). Dimenzije signalnih uređaja 125 x 25 x 18 mm 
(+/- 10%). Napajanje 12VDC, potrošnja maksimalno 1,2A po 
bljeskalici. 

  

Upravljački programibilni CAN BUS sustav sastoji se od 
multifunkcionalnog upravljačkog programibilnog modula sa 
integriranim pojačalom za sirenu i programibilne folijske CAN-
BUS tipkovnice sa 6 tipki smještenom u putnički prostor. 
Svaka tipka na tipkovnici mora imati pozadinsko (prigušeno) i 
indikacijsko osvjetljenje. Sirena mora imati mogućnost 
zasebnog tona za upozoravajući signal (kratkotrajni 
signal).CAN BUS sustav treba biti posebno prilagođen 
zadaćama policije te  imati integriranu mogućnost nadzora 
napona baterije uz mogućnost programiranja isključivanja svih 
potrošača kada napon padne ispod zadane vrijednosti, kako 
bi korisnici vozilo mogli nesmetano pokrenuti.  

DA / NE 
 
i 

 upisati  
naziv 

proizvođača 
i naziv 

modela: 

 

  

Zvučna oprema:                                                                                                                             
Zvučni signalni uređaj sa mogućnošću izbora više tonova 
mora biti integriran u programibilni CAN BUS sustav dok se 
pripadajući zvučnik snage 100W/12V  ugrađuje u motorni 
prostor 

DA / NE  

  

Programibilna folijska CAN BUS tipkovnica sa 6 tipki mora 
imati integriranu mikrofonsku kombinaciju koja se kontrolira sa 
jednom od tipki na tipkovnici te biti obrubljena gumom. 
Dimenzije tipkovnice: 120 x 60 x 20 mm (+/- 10%). 

DA / NE 
 
i 

 upisati  
naziv 

proizvođača 
i naziv 

modela: 

 

  

Raspored tipki, sa željenim simbolima i/ili tekstom kao i boja 
pozadinskog osvjetljenja na programibilnim CAN BUS 
tipkovnicama odredit će se prilikom ugradnje u prvo 
prerađeno vozilo (predkomisijski pregled). 

DA / NE  

  

Precizne pozicije predviđenih komponenti svjetlosno-zvučne 
opreme odredit će se prilikom ugradnje u prvo prerađeno 
vozilo (predkomisijski pregled). 
Kapacitet baterije mora biti dostatan za nesmetan rad vozila i 
nadograđene opreme, te je neophodno osigurati nesmetan 
rad ugrađene policijske svjetlosno-zvučne opreme i u stanju 
mirovanja pogonskog agregata. 
Sva svjetlosno zvučna oprema treba biti ugrađena na način 
da ne ometa sigurno upravljanje vozilom, te prema svim 
pravilima struke i standardima auto industrije. 

DA / NE  

F BOJA 

 Metalik crna DA / NE  

G SERVISNI INTERVAL I OVLAŠTENI SERVISI 

  
Servisni interval za ponuđeno vozilo u kilometrima (minimalno 
15.000 km) 

Točan podatak upisati u Prilog IV 

 

Popis ovlaštene servisne mreže na području Republike 
Hrvatske za ponuđenu marku vozila iskazanu po županijama 
uz minimalni uvjet pokrivenosti od pet županija (Grad Zagreb i 
Zagrebačka županija uzimaju se kao jedna županija). 

Točan podatak navesti u popisu 
servisne mreže (minimalni uvjet), te u 

Prilogu V za ostvarivanje dodatnih 
bodova. 
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TEHNIČKA SPECIFIKACIJA VOZILA 
 
 

Grupa 
Redni 
broj 

Broj 
vozila 

Vremensko trajanje 
leasinga (mjeseci) 

Predviđena ukupna 
kilometraža po vozilu 

2. 1.2. 26 60 200.000 

 
 
 

1.2. Osobno vozilo više srednje klase - limuzina 
 
 
 
 

PROIZVOĐAČ:  

TIP/MODEL ILI 
TVORNIČKA OZNAKA: 

 

A POGONSKA GRUPA 

   
Upisati DA ili NE, 
odnosno točan 

podatak: 

  Vrsta: diesel  DA / NE  

  Norma: EURO 6 DA / NE  

  Emisija CO₂ (g/km) - kombinirana vožnja: maksimalno 160 Točan podatak upisati u Prilog IV 

  Snaga vozila (kW): minimalno 190  Točan podatak upisati u Prilog IV 

  Mjenjač automatski DA / NE  

  Pogon: 4x4 DA / NE  

B DIMENZIJE VOZILA 

  
Oblik karoserije: sedan (oznaka AA prema katalogu tehničkih 
podataka CVH) 

DA / NE  

  Broj sjedala:   5  DA / NE  

  Broj vrata:   4  DA / NE  

  Dužina (mm): minimalno 4800 
Točan 
podatak: 

 

  Međuosovinski razmak vozila (mm) :  minimalno 2800  
Točan 
podatak: 

 

  Kapacitet prtljažnika (l):  minimalno 480  
Točan 
podatak: 

 

C OBVEZNA OPREMA VOZILA 
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- Servo upravljač podesiv po visini i dubini 
- ABS -uređaj protiv blokiranja kotača pri kočenju  
- ESP- elektronski sustav stabilnosti vozila  
- Zračni jastuk za vozača i suvozača 
- Bočni zračni jastuci (sprijeda) 
- Bočni zračni jastuci – zavjesa (sprijeda i straga) 
- Automatski klima uređaj  
- Daljinsko centralno zaključavanje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
- Središnji naslon za ruku 
- Bočne i stražnja zavjesa u kabini vozila 
- Električno podizanje/spuštanje prednih i stražnjih prozora  
- Zatamnjena stražnja bočna stakla i stražnje vjetrobransko 
staklo folijom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
- Radio uređaj s RDS/EON 
- Zaštitna folija aplicirana na prednjem dijelu vozila - do pola 
poklopca motora, kao i na prednjim svjetlima i svjetlima za 
maglu, te na vanjskim retrovizorima 
- Svjetla za maglu sprijeda i straga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
- Tempomat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
- Parkirni senzori sprijeda i straga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
- Raspored sjedala 2+3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
- Navigacija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
- Mreža za fiksiranje opreme u prtljažniku (obavezno original 
tvornička)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

DA / NE  

  

- Utičnice 12 V te utori za USB u prednjem i stražnjem dijelu 
vozila                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
- Dvostruko unutarnje osvrtno ogledalo - retrovizor za 
suvozača (fiksno ugrađen)                                                                                                           
- Prihvatnici za dugo naoružanje (za HK-MP7) na mjestu 
suvozača (za 16 vozila) 
- 10 kompleta nosača za zastavice u prednjim blatobranima 
(lijevi i desni), te koplja za zastavice od nehrđajućeg čelika 
(sa pripadajućom torbicom) (za 10 vozila bez prihvatnika za 
dugo naoružanje)                                                                                                                 
- Bez oznake modela na vanjskom dijelu karoserije                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
- Prednja glavna svjetla u LED tehnologiji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
- te ostala oprema koja je ugrađena u vozilo iz serijskog 
proizvodnog programa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

DA / NE  

  

Pričuvna guma standardnih dimenzija ili smanjenih 
dimenzija(smanjenih dimenzija u slučaju da ju proizvođač 
nudi kao jedinu opciju u serijskoj opremi s osiguranim 
prostorom za njezin smještaj. Ukoliko vozilo nema opciju u 
serijskoj i dodatnoj opremi prostor za smještaj pričuvnog 
kotača, moguće je ponuditi vozilo kod kojeg je pričuvni 
kotač smanjenih dimenzija isporučen i učvršćen u 
prtljaćniku vozila zatvoren u adekvatnu navlaku sa 
kompletnim alatom potrebnim za izmjenu istog.)  

DA / NE  

D POSEBNA OPREMA 

  
Gumeni tepisi, aparat za gašenje požara (2kg), komplet 
žarulja, trokut, kutija prve pomoći HRN 1112, reflektirajući 
prsluk (narančasti) HRN EN 471 

DA / NE  

E PRIKRIVENA SVJETLOSNA I ZVUČNA OPREMA 

  

Svjetlosna oprema:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Dvije utičnice 12VDC,5A min. (auto upaljač), na bočnim 
stranama u unutrašnjosti vozila za priključak krovnih 
svjetlosnih LED signalnih uređaja (magnetna LED 
bljeskalica). 

DA / NE  
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Dvije (2) magnetne krovne LED bljeskalice u crvenoj i plavoj 
boji, s certifikatom za brzine do 280 km/h, frekvencije 
bljeskanja 2,1 Hz. LED modul treba sadržavati minimalno 12 
LED dioda, minimalne snage 3W po LED diodi, vidljivost 
360°. Baza LED bljeskalice mora sa donje strane biti 
obložena gumenim slojem protiv grebanja isto kao i donji dio 
cijelog obruba LED bljeskalice. Dimenzije signalnih uređaja: 
115 mm promjera, visine 135 mm (+/- 10%). Napajanje 
12VDC, potrošnja maksimalno 1,2A po bljeskalici. (*za 10 
vozila: Bljeskalice moraju imati zatamnjenju stražnju stranu) 

DA / NE 
 
i 

 upisati  
naziv 

proizvođača i 
naziv 

modela: 

 

  

Dvije (2) usmjerene LED bljeskalice (crveno i plavo) na 
unutarnjoj strani gornjeg odnosno donjeg dijela prednjeg 
vjetrobranskog stakla (ovisno o mogućnostima ugradnje) 
postavljene centralno. Kada su upaljene, bljeskalice trebaju 
svijetliti crvenom i plavom bojom. Bljeskalice trebaju imati 
minimalno šest (6) dioda smještenih u jednom redu, 
minimalne snage 3W po diodi, sa mogućnošću promjene 
ciklusa bljeskanja. Način bljeskanja (ciklus) izabire se u 
dogovoru sa korisnikom pri prvoj ugradnji (predkomisijski 
pregled). Kućište LED uređaja treba biti crne boje, sa 
transparentnom lećom (bijela boja).  Dimenzije signalnih 
uređaja: 125 x 25 x 18 mm (+/- 10%). Signalni uređaji moraju 
biti priljubljeni uz vjetrobransko staklo, obrubljeni tamnom 
folijom s unutarnje strane  vjetrobranskog stakla, ako staklo 
nije zatamnjeno. Bljeskalice moraju biti ugrađene prikriveno 
ispod prednjeg vjetrobranskog stakla sa unutarnje strane 
vozila  na način da pri radu ne ometaju vidljivost odnosno da 
nema povratnog bljeska u unutrašnjost vozila ili odraza 
bljeska na vjetrobranskom staklu koji bi ometalo vozača u 
vožnji. Napajanje 12VDC, potrošnja maksimalno 1,2A po 
bljeskalici. 

DA / NE 
 
i 

 upisati  
naziv 

proizvođača i 
naziv 

modela: 

 

  

Dvije (2) usmjerene LED bljeskalice (crveno i plavo) na 
unutarnjoj strani gornjeg odnosno donjeg dijela stražnjeg 
vjetrobranskog stakla (ovisno o smještaju trećeg stop svjetla) 
postavljene centralno. Kada su upaljene, bljeskalice trebaju 
svijetliti crvenom i plavom bojom. Bljeskalice trebaju imati 
minimalno šest (6) dioda smještenih u jednom redu, 
minimalne snage 3W po diodi, sa mogućnošću promjene 
ciklusa bljeskanja. Način bljeskanja (ciklus) izabire se u 
dogovoru sa korisnikom pri prvoj ugradnji (predkomisijski 
pregled). Kućište LED uređaja treba biti crne boje, sa 
transparentnom lećom (bijela boja). Dimenzije signalnih 
uređaja 125 x 25 x 18 mm (+/- 10%). Signalni uređaji moraju 
biti priljubljeni uz vjetrobransko staklo, obrubljeni tamnom 
folijom s unutarnje strane vjetrobranskog stakla, ako staklo 
nije zatamnjeno. Bljeskalice moraju biti ugrađene prikriveno 
ispod prednjeg vjetrobranskog stakla sa unutarnje strane 
vozila na način da pri radu ne ometaju vidljivost odnosno da 
nema povratnog bljeska u unutrašnjost vozila ili odraza 
bljeska na vjetrobranskom staklu koji bi ometalo vozača u 
vožnji. Napajanje 12VDC, potrošnja maksimalno 1,2A po 
bljeskalici. 

DA / NE 
 
i 

 upisati  
naziv 

proizvođača i 
naziv 

modela: 

 

  

Dvije (2) usmjerene LED bljeskalice (crveno i plavo) na 
prednjem dijelu vozila ugrađene u prednju masku vozila. 
Kada su upaljene, bljeskalice trebaju svjetliti crvenom i 
plavom bojom. Bljeskalice trebaju imati minimalno šest (6) 
dioda smještenih u jednom redu, minimalne snage 3W po 
diodi, za vanjsku ugradnju sa mogućnošću promjene ciklusa 
bljeskanja. Način bljeskanja (ciklus) izabire se u dogovoru sa 
korisnikom pri prvoj ugradnji (predkomisijski pregled). Kućište 

DA / NE 
 
i 

 upisati  
naziv 

proizvođača i 
naziv 

modela: 

 



 

REPUBLIKA HRVATSKA 
Središnji državni ured za središnju javnu nabavu 

Ev. broj nabave: 
2/2018 

Dokumentacija o nabavi Stranica 60 od 96 

 
LED uređaja treba biti crne boje, sa transparentnom lećom 
(bijela boja). Dimenzije signalnih uređaja 125 x 25 x 18 mm 
(+/- 10%). Napajanje 12VDC, potrošnja maksimalno 1,2A po 
bljeskalici. 

  

Upravljački programibilni CAN BUS sustav sastoji se od 
multifunkcionalnog upravljačkog programibilnog modula sa 
integriranim pojačalom za sirenu i programibilne folijske CAN-
BUS tipkovnice sa 7 tipki smještenom u putnički prostor. 
Svaka tipka na tipkovnici mora imati pozadinsko (prigušeno) i 
indikacijsko osvjetljenje. Sirena mora imati mogućnost 
zasebnog tona za upozoravajući signal (kratkotrajni 
signal).CAN BUS sustav treba biti posebno prilagođen 
zadaćama policije te imati  integriranu mogućnost nadzora 
napona baterije uz mogućnost programiranja isključivanja 
svih potrošača kada napon padne ispod zadane vrijednosti, 
kako bi korisnici vozilo mogli nesmetano pokrenuti.  

DA / NE 
 
i 

 upisati  
naziv 

proizvođača i 
naziv 

modela: 

 

  

Zvučna oprema:                                                                                                                             
Zvučni signalni uređaj sa mogućnošću izbora više tonova 
mora biti integriran u programibilni CAN BUS sustav dok se 
pripadajući zvučnik snage 100W/12V  ugrađuje u motorni 
prostor 

DA / NE 
 
i 

 upisati  
naziv 

proizvođača i 
naziv 

modela: 

 

  

Programibilna folijska CAN BUS tipkovnica sa 7 tipki mora 
imati integriranu mikrofonsku kombinaciju koja se kontrolira 
sa jednom od tipki na tipkovnici te biti obrubljena gumom. 
Dimenzije tipkovnice: 120 x 60 x 20 mm (+/- 10%). 

DA / NE 
 
i 

 upisati  
naziv 

proizvođača i 
naziv 

modela: 

 

  

Raspored tipki, sa željenim simbolima i/ili tekstom kao i boja 
pozadinskog osvjetljenja na programibilnim CAN BUS 
tipkovnicama odredit će se prilikom ugradnje u prvo 
prerađeno vozilo (predkomisijski pregled). 

DA / NE  

  

Precizne pozicije predviđenih komponenti svjetlosno-zvučne 
opreme odredit će se prilikom ugradnje u prvo prerađeno 
vozilo (predkomisijski pregled).Kapacitet baterije mora biti 
dostatan za nesmetan rad vozila i nadograđene opreme, te je 
neophodno osigurati nesmetan rad ugrađene policijske 
svjetlosno-zvučne opreme i u stanju mirovanja pogonskog 
agregata.Sva svjetlosno zvučna oprema treba biti ugrađena 
na način da ne ometa sigurno upravljanje vozilom, te prema 
svim pravilima struke i standardima auto industrije. 

DA / NE  

F BOJA 

   Metalik crna DA / NE  

G SERVISNI INTERVAL 

  
Servisni interval za ponuđeno vozilo u kilometrima (minimalno 
15.000) 

Točan podatak upisati u Prilog IV 

 

Popis ovlaštene servisne mreže na području Republike 
Hrvatske za ponuđenu marku vozila iskazanu po županijama 
uz minimalni uvjet pokrivenosti od pet županija (Grad Zagreb i 
Zagrebačka županija uzimaju se kao jedna županija). 

Točan podatak navesti u popisu 
servisne mreže (minimalni uvjet), te u 

Prilogu V za ostvarivanje dodatnih 
bodova. 
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TEHNIČKA SPECIFIKACIJA VOZILA 
 
 

Grupa 
Redni 
broj 

Broj 
vozila 

Vremensko trajanje 
leasinga (mjeseci) 

Predviđena ukupna 
kilometraža po vozilu 

3. 1.3. 6 60 200.000 

 
 
 

1.3. Osobno vozilo više srednje klase - limuzina 
 
 
 
 

PROIZVOĐAČ:  

TIP/MODEL ILI TVORNIČKA OZNAKA:  

A POGONSKA GRUPA 

   
Upisati DA ili NE, 
odnosno točan 

podatak: 

  Vrsta: diesel  DA / NE  

  Norma: EURO 6 DA / NE  

  Emisija CO₂ (g/km) - kombinirana vožnja: maksimalno 160 Točan podatak upisati u Prilog IV 

  Snaga vozila (kW): minimalno 190  Točan podatak upisati u Prilog IV 

  Mjenjač automatski DA / NE  

  Pogon: 4x4 DA / NE  

B DIMENZIJE VOZILA 

  
Oblik karoserije: sedan (oznaka AA prema katalogu 
tehničkih podataka CVH) 

DA / NE  

  Broj sjedala:   5  DA / NE  

  Broj vrata:   4  DA / NE  

  Dužina (mm): minimalno 4800 
Točan 
podatak: 

 

  Međuosovinski razmak vozila (mm) :  minimalno 2800  
Točan 
podatak: 

 

  Kapacitet prtljažnika (l):  minimalno 480  
Točan 
podatak: 

 

C OBVEZNA OPREMA VOZILA 
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- Servo upravljač podesiv po visini i dubini 
- ABS -uređaj protiv blokiranja kotača pri kočenju  
- ESP- elektronski sustav stabilnosti vozila  
- Zračni jastuk za vozača i suvozača 
- Bočni zračni jastuci (sprijeda) 
- Bočni zračni jastuci – zavjesa (sprijeda i straga) 
- Automatski klima uređaj  
- Daljinsko centralno zaključavanje  
- Središnji naslon za ruku 
- Električno podizanje/spuštanje prednjih i stražnjih prozora 
- Bočne i stražnja zavjesa u kabini vozila 
- Radio uređaj s RDS/EON 
- Zaštitna folija aplicirana na prednjem dijelu vozila - do pola 
poklopca motora, kao i na prednjim svjetlima i svjetlima za 
maglu, te na vanjskim retrovizorima 
- Svjetla za maglu sprijeda i straga 
- Tempomat 
- Parkirni senzori sprijeda i straga 
- Raspored sjedala 2+3  
- Navigacija 
- Mreža za fiksiranje opreme u prtljažniku (obavezno original 
tvornička) 

DA / NE  

  

- Utičnice 12 V te utori za USB u prednjem i stražnjem dijelu 
vozila 
- Dvostruko unutarnje osvrtno ogledalo - retrovizor za 
suvozača (fiksno ugrađen) 
- Bez oznake modela na vanjskom dijelu karoserije 
- Prednja glavna svjetla u LED tehnologiji 
- te ostala oprema koja je ugrađena u vozilo iz serijskog 
proizvodnog programa 

DA / NE  

  

Pričuvna guma standardnih dimenzija ili smanjenih 
dimenzija(smanjenih dimenzija u slučaju da ju proizvođač 
nudi kao jedinu opciju u serijskoj opremi s osiguranim 
prostorom za njezin smještaj. Ukoliko vozilo nema opciju 
u serijskoj i dodatnoj opremi prostor za smještaj 
pričuvnog kotača, moguće je ponuditi vozilo kod kojeg 
je pričuvni kotač smanjenih dimenzija isporučen i 
učvršćen u prtljaćniku vozila zatvoren u adekvatnu 
navlaku sa kompletnim alatom potrebnim za izmjenu 
istog.)  

DA / NE  

D POSEBNA OPREMA 

  
Gumeni tepisi, aparat za gašenje požara (2kg), komplet 
žarulja, trokut, kutija prve pomoći HRN 1112, reflektirajući 
prsluk (narančasti) HRN EN 471 

DA / NE  

E PRIKRIVENA SVJETLOSNA I ZVUČNA OPREMA 

 Svjetlosna oprema:  
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Krovna konzola niskog profila sa dva crveno-plava LED 
modula, po jedan modul na krajevima iste. Svaki LED modul 
treba sadržavati minimalno 12 LED dioda, minimalne snage 
3W po LED diodi. Na krovnoj konzoli, između LED modula, 
sa prednje i stražnje strane na bijeloj podlozi, treba biti 
centralno postavljen natpis ''POLICIJA'', ispisan plavim 
slovima. Navedeni natpis mora imati mogućnost 
osvjetljavanja u noćnim uvjetima, odnosno unutar konzole 
mora biti odgovarajuće pozadinsko osvjetljenje. Konzola se 
ugrađuje na prednji dio krova vozila iznad (B) stupa prednjih 
vrata. Konzola mora imati mogućnost zasebnog paljenja 
prednjih, stražnjih i bočnih LED modula, kao i mogućnost 
više modusa rada.  Dimenzije krovne konzole: 1200 x 250 x 
80 mm (+/- 10%). 

DA / NE 
 
i 

 upisati  
naziv 

proizvođača i 
naziv modela: 

 

  

Dvije (2) usmjerene LED bljeskalice (crveno i plavo) na 
unutarnjoj strani gornjeg odnosno donjeg dijela prednjeg 
vjetrobranskog stakla (ovisno o mogućnostima ugradnje) 
postavljene centralno. Kada su upaljene, bljeskalice trebaju 
svijetliti crvenom i plavom bojom. Bljeskalice trebaju imati 
minimalno šest (6) dioda smještenih u jednom redu, 
minimalne snage 3W po diodi, sa mogućnošću promjene 
ciklusa bljeskanja. Način bljeskanja (ciklus) izabire se u 
dogovoru sa korisnikom pri prvoj ugradnji (pred komisijski 
pregled). Kućište LED uređaja treba biti crne boje, sa 
transparentnom lećom (bijela boja).  Dimenzije signalnih 
uređaja: 125 x 25 x 18 mm (+/- 10%). Signalni uređaji 
moraju biti priljubljeni uz vjetrobransko staklo, obrubljeni 
tamnom folijom s unutarnje strane  vjetrobranskog stakla, 
ako staklo nije zatamnjeno. Bljeskalice moraju biti ugrađene 
prikriveno ispod prednjeg vjetrobranskog stakla sa unutarnje 
strane vozila  na način da pri radu ne ometaju vidljivost 
odnosno da nema povratnog bljeska u unutrašnjost vozila ili 
odraza bljeska na vjetrobranskom staklu koji bi ometalo 
vozača u vožnji. Napajanje 12VDC, potrošnja maksimalno 
1,2A po bljeskalici. 

DA / NE 
 
i 

 upisati  
naziv 

proizvođača i 
naziv modela: 

 

  

Dvije (2) usmjerene LED bljeskalice (crveno i plavo) na 
prednjem dijelu vozila ugrađene u prednju masku vozila. 
Kada su upaljene, bljeskalice trebaju svijetliti crvenom i 
plavom bojom. Bljeskalice trebaju imati minimalno šest (6) 
dioda smještenih u jednom redu, minimalne snage 3W po 
diodi, za vanjsku ugradnju sa mogućnošću promjene ciklusa 
bljeskanja. Način bljeskanja (ciklus) izabire se u dogovoru sa 
korisnikom pri prvoj ugradnji (pred komisijski pregled). 
Kućište LED uređaja treba biti crne boje, sa transparentnom 
lećom (bijela boja). Dimenzije signalnih uređaja 125 x 25 x 
18 mm (+/- 10%). Napajanje 12VDC, potrošnja maksimalno 
1,2A po bljeskalici. 

DA / NE 
 
i 

 upisati  
naziv 

proizvođača i 
naziv modela: 
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LED display sa mogućnošću ispisa minimalno 50 
predefiniranih poruka za izdavanje obavijesti i naredbi 
sudionicima u prometu. Dimenzije displaya: duljina od 550 
do 600 mm; širina od 120 do 180 mm; debljina od 50 do 80 
mm u sklopljenom stanju, odnosno duljina od 550 do 600 
mm; širina od 120 do 180 mm; visina do 150 mm u 
podignutom stanju, sa terminalnom za daljinsko upravljanje 
displayem. Napajanje 12VDC, potrošnja maksimalno 2,5A. 
Temperatura uporabe od minimalno -30°C do +60°C 
maksimalno ili bolje. Ispis od 9 do 11 karaktera po jednom 
ekranu u poruci. LED diode crvene boje sa kutom vidljivosti 
od 10 do 20 stupnjeva. Display treba biti ugrađen na stražnju 
policu ispod zadnjeg vjetrobranskog stakla tako da je u 
trenutku kada je podignut vidljiv iz vozila koje se zaustavlja, 
odnosno na strop vozila ako nabavljeno vozilo nema krutu 
stražnju policu. Upravljačka kutija LED displaya treba biti 
opremljena izbornikom na hrvatskom i engleskom jeziku s 
definiranim porukama po zahtjevu 

DA / NE 
 
i 

 upisati  
naziv 

proizvođača i 
naziv modela: 

 

  

Upravljački programibilni CAN BUS sustav sastoji se od 
multifunkcionalnog upravljačkog programibilnog modula sa 
integriranim pojačalom za sirenu i programibilne folijske 
CAN-BUS tipkovnice sa 9 tipki smještenom u putnički 
prostor. Svaka tipka na tipkovnici mora imati pozadinsko 
(prigušeno) i indikacijsko osvjetljenje. Sirena mora imati 
mogućnost zasebnog tona za upozoravajući signal 
(kratkotrajni signal).CAN BUS sustav treba biti posebno 
prilagođen zadaćama policije te imati   integriranu 
mogućnost nadzora napona baterije uz mogućnost 
programiranja isključivanja svih potrošača kada napon 
padne ispod zadane vrijednosti, kako bi korisnici vozilo mogli 
nesmetano pokrenuti. 

DA / NE 
 
i 

 upisati  
naziv 

proizvođača i 
naziv modela: 

 

 Zvučna oprema:   

  

Zvučni signalni uređaj sa mogućnošću izbora više tonova 
mora biti integriran u programibilni CAN BUS sustav dok se 
pripadajući zvučnik snage 100W/12V ugrađuje u motorni 
prostor 

DA / NE 
 
i 

 upisati naziv 
proizvođača i 
naziv modela: 

 

  

Programibilna folijska CAN BUS tipkovnica sa 9 tipki mora 
imati integriranu mikrofonsku kombinaciju koja se kontrolira 
sa jednom od tipki na tipkovnici te biti obrubljena gumom. 
Dimenzije tipkovnice: 120 x 60 x 20 mm (+/- 10%). 

DA / NE 
 
i 

 upisati naziv 
proizvođača i 
naziv modela: 

 

  

Raspored tipki, sa željenim simbolima i/ili tekstom kao i boja 
pozadinskog osvjetljenja na programibilnim CAN BUS 
tipkovnicama odredit će se prilikom ugradnje u prvo 
prerađeno vozilo (pred komisijski pregled). 

DA / NE  

  

Precizne pozicije predviđenih komponenti svjetlosno-zvučne 
opreme odredit će se prilikom ugradnje u prvo prerađeno 
vozilo (pred komisijski pregled). 
Kapacitet baterije mora biti dostatan za nesmetan rad vozila 
i nadograđene opreme, te je neophodno osigurati nesmetan 
rad ugrađene policijske svjetlosno-zvučne opreme i u stanju 
mirovanja pogonskog agregata. 
Sva svjetlosno zvučna oprema treba biti ugrađena na način 
da ne ometa sigurno upravljanje vozilom, te prema svim 
pravilima struke i standardima auto industrije. 

DA / NE  

 Komunikacijska oprema   
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Priprema i ugradnja električne i antenske instalacije za radio 
stanicu Tetra - Motorola MTM 800 ili MTM 800E dash  u 
vozilo (u daljnjem tekstu radio stanica) : 
DASH radio stanica:  
-smješta se u prednju konzolu ili na prednju konzolu, ovisno 
o modelu isporučenog vozila, tako da bude vizualno 
dostupna i na dohvat ruke  
-radio stanica se montira u ili na nosač 
-nosač radio stanice  mora biti učvršćen u ili na konzoli 
vozila 

DA / NE  

 

Predviđeni poslovi pripreme (u obvezi isporučitelja): 
1. Montirati kombiniranu antenu za radio-stanicu sa dva 
tvornički završena koaksialna kabela (RG-58), konektorima i 
pripadajućim prijelazima. 
2. Izvesti samostalno napajanje 12V-10A (crvena i crna žica 
2,5 mm2 sa ugrađenim osiguračem 10 A i konektorom za 
napajanje radio-stanice )  
3. Ukoliko vozilo ima 24V instalaciju,napajanje izvesti 
pretvaračem 24 V – 12 V (nikako sa srednjeg izvoda 
akumulatora) 
4. Kabel zvučnika spojiti na konektor (16-pinski konektor) 
5. Montirati nosač MTK kombinacije 
6. Montirati zvučnik 
7.Montirati nosač radio stanice 

DA / NE  

 

Isporučitelj će osigurati sljedeće komponente: 
-dva tvornički završena koaksialna kabla (FME–Ž – FME–Ž) 
RG-58 C/U (za GPS SMA-Ž - FME-M ; za radio-stanicu 
FME-M – BNC-M) i odgovarajuće prijelaze. 
-antensku skretnicu Kathrein K 63 27 23 ili jednako vrijednu 
-vodiče i 16-pinski konektor za povezivanje zvučnika  
-vodiče za napajanje, crvena i crna žica 2,5 mm2 sa 
ugrađenim osiguračem 10 A i konektorom za napajanje 
radio-stanice. 
-kombiniranu antenu (Tetra+GPS) za radio-stanicu: 
GPS: 
Frekvencijski raspon                    1575,42 ± 1,0 MHz 
Antenska dobit                             5dBi 
Polarizacija                                  Circular RHCP 
Impedancija                                 50   ohma   
VSWR                                         ≤ 1,5 
Radni napon                                3 – 5 V DC 
TETRA: 
Frekvencijski raspon                    27 – 600 MHz  + kolinearni 
radiator 380 – 480 MHz 
Impedancija                                50 ohma 
Max. ulazna snaga                      25 W 
Usmjerenje                                 kružno 
-zvučnik sa pripadajućim konektorom (16-pin konektor), 
-nosač za radio-stanicu, 
-nosač za MTK kombinaciju. 
-drugu potrebnu opremu za montažu radio-stanice (dodatni 
nosači,vijci i sl.) 

DA / NE  

 

Sve navedeno mora odgovarati postojećoj opremi MUP-a. 
 
Naručitelj osigurava: 
TETRA radio stanicu MTM800 ili MTM800E (DASH) 
Napomena: Precizne pozicije predviđenih komponenti 
komunikacijske opreme odredit će se prilikom ugradnje u 
prvo prerađeno vozilo. 

DA / NE  
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F BOJA 

  Uni bijela po RALU-9010 ili jednako vrijedna DA / NE  

G APLICIRANJE VOZILA U POLICIJSKA OBILJEŽJA 

  
Prema Pravilniku o registraciji i opremi vozila Ministarstva 
unutarnjih poslova (NN br. 63/07) 

DA / NE  

H SERVISNI INTERVAL   

 
Servisni interval za ponuđeno vozilo u kilometrima 
(minimalno 15.000 km) 

Točan podatak upisati u Prilog IV 

 

Popis ovlaštene servisne mreže na području Republike 
Hrvatske za ponuđenu marku vozila iskazanu po županijama 
uz minimalni uvjet pokrivenosti od pet županija (Grad Zagreb 
i Zagrebačka županija uzimaju se kao jedna županija). 

Točan podatak navesti u popisu 
servisne mreže (minimalni uvjet), te u 

Prilogu V za ostvarivanje dodatnih 
bodova. 
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TEHNIČKA SPECIFIKACIJA VOZILA 
 
 

Grupa 
Redni 
broj 

Broj 
vozila 

Vremensko trajanje 
leasinga (mjeseci) 

Predviđena ukupna 
kilometraža po vozilu 

7. B.1.1. 4 60 200.000 

 
 
 
 

B 1.1. Osobno vozilo više srednje klase - limuzina 
 
 
 
 

PROIZVOĐAČ:  

TIP/MODEL ILI 
TVORNIČKA OZNAKA: 

 

A POGONSKA GRUPA 

   
Upisati DA ili NE, 
odnosno točan 

podatak: 

  Vrsta: diesel  DA / NE  

  Norma: EURO 6 DA / NE  

  Emisija CO₂ (g/km) - kombinirana vožnja: maksimalno 160 Točan podatak upisati u Prilog IV 

  Snaga vozila (kW): minimalno 190  Točan podatak upisati u Prilog IV 

  Mjenjač automatski DA / NE  

  Pogon: 4x4 DA / NE  

B DIMENZIJE VOZILA 

  
Oblik karoserije: sedan (oznaka AA prema katalogu tehničkih 
podataka CVH) 

DA / NE  

  Broj sjedala:   5  DA / NE  

  Broj vrata:   4  DA / NE  

  Dužina (mm): minimalno 4800 
Točan 
podatak: 

 

  Međuosovinski razmak vozila (mm) :  minimalno 2800  
Točan 
podatak: 

 

  Kapacitet prtljažnika (l):  minimalno 480  
Točan 
podatak: 
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C OBVEZNA OPREMA VOZILA 

  

- Servo upravljač podesiv po visini i dubini 
- ABS -uređaj protiv blokiranja kotača pri kočenju  
- ESP- elektronski sustav stabilnosti vozila  
- Zračni jastuk za vozača i suvozača 
- Bočni zračni jastuci (sprijeda) 
- Bočni zračni jastuci – zavjesa (sprijeda i straga) 
- Automatski klima uređaj  
- Daljinsko centralno zaključavanje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
- Središnji naslon za ruku 
- Bočne i stražnja zavjesa u kabini vozila 
- Električno podizanje/spuštanje prednih i stražnjih prozora  
- Zatamnjena stražnja bočna stakla i stražnje vjetrobransko 
staklo folijom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
- Radio uređaj s RDS/EON 
- Zaštitna folija aplicirana na prednjem dijelu vozila - do pola 
poklopca motora, kao i na prednjim svjetlima i svjetlima za 
maglu, te na vanjskim retrovizorima 
- Svjetla za maglu sprijeda i straga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
- Tempomat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
- Parkirni senzori sprijeda i straga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
- Raspored sjedala 2+3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
- Navigacija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
- Mreža za fiksiranje opreme u prtljažniku (obavezno original 
tvornička)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

DA / NE  

  

- Utičnice 12 V te utori za USB u prednjem i stražnjem dijelu 
vozila                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
- Dvostruko unutarnje osvrtno ogledalo - retrovizor za 
suvozača (fiksno ugrađen)                                                                                                           
- Bez oznake modela na vanjskom dijelu karoserije                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
- Prednja glavna svjetla u LED tehnologiji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
- te ostala oprema koja je ugrađena u vozilo iz serijskog 
proizvodnog programa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

DA / NE  

  

Pričuvna guma standardnih dimenzija ili smanjenih 
dimenzija(smanjenih dimenzija u slučaju da ju proizvođač 
nudi kao jedinu opciju u serijskoj opremi s osiguranim 
prostorom za njezin smještaj. Ukoliko vozilo nema opciju u 
serijskoj i dodatnoj opremi prostor za smještaj pričuvnog 
kotača, moguće je ponuditi vozilo kod kojeg je pričuvni 
kotač smanjenih dimenzija isporučen i učvršćen u 
prtljaćniku vozila zatvoren u adekvatnu navlaku sa 
kompletnim alatom potrebnim za izmjenu istog.)  

DA / NE  

D POSEBNA OPREMA 

  
Gumeni tepisi, aparat za gašenje požara (2kg), komplet 
žarulja, trokut, kutija prve pomoći HRN 1112, reflektirajući 
prsluk (narančasti) HRN EN 471 

DA / NE  

E PRIKRIVENA SVJETLOSNA I ZVUČNA OPREMA 

  

Svjetlosna oprema:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Dvije utičnice 12VDC,5A min. (auto upaljač), na bočnim 
stranama u unutrašnjosti vozila za priključak krovnih 
svjetlosnih LED signalnih uređaja (magnetna LED 
bljeskalica). 

DA / NE  
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Dvije (2) magnetne krovne LED bljeskalice u crvenoj i plavoj 
boji, s certifikatom za brzine do 280 km/h, frekvencije 
bljeskanja 2,1 Hz. LED modul treba sadržavati minimalno 12 
LED dioda, minimalne snage 3W po LED diodi, vidljivost 
360°. Baza LED bljeskalice mora sa donje strane biti 
obložena gumenim slojem protiv grebanja isto kao i donji dio 
cijelog obruba LED bljeskalice. Dimenzije signalnih uređaja: 
115 mm promjera, visine 135 mm (+/- 10%). Napajanje 
12VDC, potrošnja maksimalno 1,2A po bljeskalici. 

DA / NE 
 
i 

 upisati  
naziv 

proizvođača i 
naziv 

modela: 

 

  

Dvije (2) usmjerene LED bljeskalice (crveno i plavo) na 
unutarnjoj strani gornjeg odnosno donjeg dijela prednjeg 
vjetrobranskog stakla (ovisno o mogućnostima ugradnje) 
postavljene centralno. Kada su upaljene, bljeskalice trebaju 
svijetliti crvenom i plavom bojom. Bljeskalice trebaju imati 
minimalno šest (6) dioda smještenih u jednom redu, 
minimalne snage 3W po diodi, sa mogućnošću promjene 
ciklusa bljeskanja. Način bljeskanja (ciklus) izabire se u 
dogovoru sa korisnikom pri prvoj ugradnji (predkomisijski 
pregled). Kućište LED uređaja treba biti crne boje, sa 
transparentnom lećom (bijela boja).  Dimenzije signalnih 
uređaja: 125 x 25 x 18 mm (+/- 10%). Signalni uređaji moraju 
biti priljubljeni uz vjetrobransko staklo, obrubljeni tamnom 
folijom s unutarnje strane  vjetrobranskog stakla, ako staklo 
nije zatamnjeno. Bljeskalice moraju biti ugrađene prikriveno 
ispod prednjeg vjetrobranskog stakla sa unutarnje strane 
vozila  na način da pri radu ne ometaju vidljivost odnosno da 
nema povratnog bljeska u unutrašnjost vozila ili odraza 
bljeska na vjetrobranskom staklu koji bi ometalo vozača u 
vožnji. Napajanje 12VDC, potrošnja maksimalno 1,2A po 
bljeskalici. 

DA / NE 
 
i 

 upisati  
naziv 

proizvođača i 
naziv 

modela: 

 

  

Dvije (2) usmjerene LED bljeskalice (crveno i plavo) na 
unutarnjoj strani gornjeg odnosno donjeg dijela stražnjeg 
vjetrobranskog stakla (ovisno o smještaju trećeg stop svjetla) 
postavljene centralno. Kada su upaljene, bljeskalice trebaju 
svijetliti crvenom i plavom bojom. Bljeskalice trebaju imati 
minimalno šest (6) dioda smještenih u jednom redu, 
minimalne snage 3W po diodi, sa mogućnošću promjene 
ciklusa bljeskanja. Način bljeskanja (ciklus) izabire se u 
dogovoru sa korisnikom pri prvoj ugradnji (predkomisijski 
pregled). Kućište LED uređaja treba biti crne boje, sa 
transparentnom lećom (bijela boja). Dimenzije signalnih 
uređaja 125 x 25 x 18 mm (+/- 10%). Signalni uređaji moraju 
biti priljubljeni uz vjetrobransko staklo, obrubljeni tamnom 
folijom s unutarnje strane vjetrobranskog stakla, ako staklo 
nije zatamnjeno. Bljeskalice moraju biti ugrađene prikriveno 
ispod prednjeg vjetrobranskog stakla sa unutarnje strane 
vozila na način da pri radu ne ometaju vidljivost odnosno da 
nema povratnog bljeska u unutrašnjost vozila ili odraza 
bljeska na vjetrobranskom staklu koji bi ometalo vozača u 
vožnji. Napajanje 12VDC, potrošnja maksimalno 1,2A po 
bljeskalici. 

DA / NE 
 
i 

 upisati  
naziv 

proizvođača i 
naziv 

modela: 

 

  

Dvije (2) usmjerene LED bljeskalice (crveno i plavo) na 
prednjem dijelu vozila ugrađene u prednju masku vozila. 
Kada su upaljene, bljeskalice trebaju svjetliti crvenom i 
plavom bojom. Bljeskalice trebaju imati minimalno šest (6) 
dioda smještenih u jednom redu, minimalne snage 3W po 
diodi, za vanjsku ugradnju sa mogućnošću promjene ciklusa 
bljeskanja. Način bljeskanja (ciklus) izabire se u dogovoru sa 
korisnikom pri prvoj ugradnji (predkomisijski pregled). Kućište 
LED uređaja treba biti crne boje, sa transparentnom lećom 
(bijela boja). Dimenzije signalnih uređaja 125 x 25 x 18 mm 

DA / NE 
 
i 

 upisati  
naziv 

proizvođača i 
naziv 

modela: 
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(+/- 10%). Napajanje 12VDC, potrošnja maksimalno 1,2A po 
bljeskalici. 

  

Upravljački programibilni CAN BUS sustav sastoji se od 
multifunkcionalnog upravljačkog programibilnog modula sa 
integriranim pojačalom za sirenu i programibilne folijske CAN-
BUS tipkovnice sa 7 tipki smještenom u putnički prostor. 
Svaka tipka na tipkovnici mora imati pozadinsko (prigušeno) i 
indikacijsko osvjetljenje. Sirena mora imati mogućnost 
zasebnog tona za upozoravajući signal (kratkotrajni 
signal).CAN BUS sustav treba biti posebno prilagođen 
zadaćama policije te imati  integriranu mogućnost nadzora 
napona baterije uz mogućnost programiranja isključivanja 
svih potrošača kada napon padne ispod zadane vrijednosti, 
kako bi korisnici vozilo mogli nesmetano pokrenuti.  

DA / NE 
 
i 

 upisati  
naziv 

proizvođača i 
naziv 

modela: 

 

  

Zvučna oprema:                                                                                                                             
Zvučni signalni uređaj sa mogućnošću izbora više tonova 
mora biti integriran u programibilni CAN BUS sustav dok se 
pripadajući zvučnik snage 100W/12V  ugrađuje u motorni 
prostor 

DA / NE 
i 

 upisati  
naziv 

proizvođača i 
naziv 

modela: 

 

  

Programibilna folijska CAN BUS tipkovnica sa 7 tipki mora 
imati integriranu mikrofonsku kombinaciju koja se kontrolira 
sa jednom od tipki na tipkovnici te biti obrubljena gumom. 
Dimenzije tipkovnice: 120 x 60 x 20 mm (+/- 10%). 

DA / NE 
i 

 upisati  
naziv 

proizvođača i 
naziv 

modela: 

 

  

Raspored tipki, sa željenim simbolima i/ili tekstom kao i boja 
pozadinskog osvjetljenja na programibilnim CAN BUS 
tipkovnicama odredit će se prilikom ugradnje u prvo 
prerađeno vozilo (predkomisijski pregled). 

DA / NE  

  

Precizne pozicije predviđenih komponenti svjetlosno-zvučne 
opreme odredit će se prilikom ugradnje u prvo prerađeno 
vozilo (predkomisijski pregled).Kapacitet baterije mora biti 
dostatan za nesmetan rad vozila i nadograđene opreme, te je 
neophodno osigurati nesmetan rad ugrađene policijske 
svjetlosno-zvučne opreme i u stanju mirovanja pogonskog 
agregata.Sva svjetlosno zvučna oprema treba biti ugrađena 
na način da ne ometa sigurno upravljanje vozilom, te prema 
svim pravilima struke i standardima auto industrije. 

DA / NE  

F BOJA 

   Metalik crna DA / NE  

G SERVISNI INTERVAL 

  
Servisni interval za ponuđeno vozilo u kilometrima (minimalno 
15.000) 

Točan podatak upisati u Prilog IV 

 

Popis ovlaštene servisne mreže na području Republike 
Hrvatske za ponuđenu marku vozila iskazanu po županijama 
uz minimalni uvjet pokrivenosti od pet županija (Grad Zagreb i 
Zagrebačka županija uzimaju se kao jedna županija). 

Točan podatak navesti u popisu 
servisne mreže (minimalni uvjet), te u 

Prilogu V za ostvarivanje dodatnih 
bodova. 

 
 
 
 


