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1. Podaci o naruéitelju

Narugitelj: Republika Hrvatska, Sredisnji drzavni ured za srediSnju javnu nabavu

Adresa: Ulica Ivana Lucic¢a 6-8/11, 10000 Zagreb

OIB: 17683204722

Telefon: 01/4599-831

Telefaks: 01/4599-844

URL: www.sredisnjanabava.hr

e-mail: info@sredisnjanabava.hr

Temeljem Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16, u daljnjem tekstu: Zakon o javnoj
nabavi), ¢lanka 27. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih sredisnjih tijela drzavne
uprave (Narodne novine, broj 93/16. i 104/16.), ¢lanka 12. Uredbe o unutarnjem ustrojstvu
SrediSnjeg drzavnog ureda za sredidnju javnu nabavu (Narodne novine, broj 59/17) i Odluke o
nabavnim kategorijama (Narodne novine, broj 64/16.), Sredis$nji drzavni ured za sredi$nju javnu
nabavu (u daljnjem tekstu: narucitelj) provodi otvoreni postupak javne nabave motornih vozila, s
ciliem sklapanja ugovora o javnoj nabavi robe u ime i za racun dva korisnika srediSnje javne nabave:
Ministarstvo unutarnjih poslova i Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (u daljnjem tekstu:
korisnik).

Nakon okonc¢anja postupka javne nabave i ispunjenja svih zakonskih pretpostavki za sklapanje
ugovora o javnoj nabavi robe, sklapanje ugovora izvrsit ¢e korisnici samostalno.

Promjena naziva korisnika ili promjena sjedista korisnika nemaju utjecaja na prava i obveze
Korisnika i Odabranog ponuditelja odredene Ugovorom o javnoj nabavi tog Korisnika sklopljenog s
Odabranim ponuditeljem/ima.

U slu€aju ukidanja, pripajanja, preustroja korisnika odnosno drugih sli¢nih situacija, odredenih
zakonom ili drugim propisima u kojima dolazi do promjene u djelokrugu rada i nadleznosti korisnika,
sva prava i obveze korisnika vezana uz ovaj predmet nabave i sklopljeni ugovor o javnoj nabauvi,
prelaze na pravnog slijednika ili slijednike sukladno njihovom medusobnom sporazumu.

2. Podaci o osobi zaduzenoj za komunikaciju s ponuditeljima
Kontakt osoba: Valentina Turkalj

Telefon: 01/4599-831

Telefaks: 01/4599-844

e-mail: pisarnica@sredisnjanabava.hr

Komunikacija i svaka druga razmjena informacija izmedu Narucitelja i gospodarskih subjekata
moze se obavljati isklju€ivo na hrvatskom jeziku putem sustava ElektroniCkog oglasnika javne
nabave Republike Hrvatske (dalije: EOJN RH) modul Pitanja/Pojasnjenja dokumentacije o
nabauvi ili elektroni¢kom poStom na gore navedenu adresu e-poste.

Detaljne upute o nacinu komunikacije izmedu gospodarskih subjekata i narucitelja u roku za
dostavu ponuda putem sustava EOJN RH-a dostupne su na stranicama Oglasnika, na adresi:
https://eojn.nn.hr.

3. Evidencijski broj nabave
Evidencijski broj nabave: 6/2017
4. Podaci o gospodarskim subjektima s kojima je narucitelj u sukobu interesa

Ne postoje gospodarski subjekti s kojima narucitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabauvi.
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5. Podaci o postupku javne nabave
Vrsta postupka javne nabave: otvoreni postupak

Procijenjena vrijednost nabave: Ukupno: 23.100.000,00 HRK
Grupa 1: 4.488.000,00 HRK
Grupa 2: 7.500.000,00 HRK
Grupa 3: 5.400.000,00 HRK
Grupa 4: 592.000,00 HRK
Grupa 5: 320.000,00 HRK
Grupa 6: 4.800.000,00 HRK

Vrsta ugovora o javnoj nabavi: ugovor o javnoj nabavi robe (kupnja)
Temeljem provedenog postupka sklapa se: ugovor o nabavi

Elektroni¢ka drazba se neée provoditi.

Internetska stranica gdje je objavljeno izvjeS¢e o provedenom savjetovanju sa zainteresiranim

gospodarskim subjektima:

- https://sredisnjanabava.gov.hr/prethodno-savjetovanje-sa-zainteresiranim-gospodarskim-

subjektima/625

6. Opis predmeta nabave

Predmet javnog nadmetanja je nabava motornih vozila u okviru Nacionalnog programa sigurnosti
cestovnog prometa za potrebe Ministarstva unutarnjih poslova (grupe 1, 2, 3, 5 i 6) te vozila za
potrebe Ministarstva mora, prometa i infrastrukture (grupa 4), sukladno tehni¢kim specifikacijama i

ostalim traZenim uvjetima naznacenima u ovoj dokumentaciji o nabavi.

CPV oznake i nazivi: 34100000 — Motorna vozila
34110000 — Osobni automobili
34114000 — Vozila za posebne namjene
34136000 — Dostavna vozila
34136100 — Laka dostavna vozila

34115200 — Motorna vozila za prijevoz manje od 10 osoba

34410000 — Motocikli

Ponuditelj je obvezan naruditelju ponuditi isklju€ivo nova i nekoriStena vozila.

7. Opis i oznaka grupa predmeta nabave
Predmet nabave podijeljen je na grupe:

Grupa 1: Osobni automobil za nadzor brzine - presretaé

Grupa 2: Osobni automobil za nadzor brzine - presretaé

Grupa 3: Kombinirano vozilo za obavljanje oéevida prometnih nesreé¢a
Grupa 4: Kombinirano lako dostavno vozilo za obavljanje nadzora

Grupa 5: Ophodni motocikli za ophodnu djelatnost

Grupa 6: Ophodni motocikl za nadzor i upravljanje prometom na cestama



https://sredisnjanabava.gov.hr/prethodno-savjetovanje-sa-zainteresiranim-gospodarskim-subjektima/625
https://sredisnjanabava.gov.hr/prethodno-savjetovanje-sa-zainteresiranim-gospodarskim-subjektima/625
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Sukladno ¢lanku 204. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi ponuditelj moZe podnijeti ponudu za jednu,

vise ili sve grupe predmeta nabave.

U ponudi unutar grupe moraju biti ponudene sve stavke na nacin kako je to definirano troSkovnikom

za svaku grupu predmeta nabave.
Ponuditelj za svaku grupu moZze dostaviti samo jednu ponudu.
8. Koli€ina/opseg predmeta nabave

Koli¢ina predmeta nabave iskazana u ovoj dokumentaciji je to¢na koli€ina.

Grupa | Red.br. Naziv

Koli¢ina

1 Osobni automobili za nadzor brzine - presretac

11 Osobni automobil — presretac, s pripremom za ugradnju
o postojeceg digitalnog uredaja za mjerenje brzine

11

2 Osobni automobili za nadzor brzine - presretac

51 Osobni automobil — presretac, s pripremom za ugradnju novog
o digitalnog uredaja za mjerenje brzine

15

3 Kombinirano vozilo za obavljanje oevida prometnih nesreca

31 Kombinirani automobil za o¢evide prometnih nesreca —
" policijsko obiljezje bez rasvjetnog stupa

15

4 Kombinirano lako dostavno vozilo za obavljanje nadzora

4.1. Kombinirani automobil — lako dostavno vozilo s vagom

5 Ophodni motocikl za ophodnu djelatnost

Ophodni motocikli za ophodnu djelatnost u gradovima,
5.1. izvangradskim prometnicama, te sa za osposobljavanje
kandidata za vozaca A kategorije s policijskim obiljezjima

6 Ophodni motocikl za nadzor i upravljanje prometom na cestama

6.1 Ophodni motocikl za nadzor i upravljanje prometnom na
o cestama s policijskim obiljezjima

30

Ukupno vozila

78

9. Tehnicke specifikacije predmeta nabave

Tehnicke specifikacije predmeta nabave nalaze se u Prilogu 2. dokumentacije (obrasci ,Tehni¢ka
specifikacija vozila“). Kako bi se ponuda smatrala valjanom ponudeno vozilo mora zadovoljiti sve

traZzeno iz obrazaca , Tehni¢ka specifikacija vozila“.

10. Troskovnik

Troskovnici za svaku grupu predmeta nabave nalaze se u:

Prilogu3. — zagrupul
Prilogu4. — zagrupu?2
Prilogu5. - zagrupu3
Prilogu6. - zagrupu4
Prilogu7. — zagrupub

Prilogu8. — zagrupu6
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dokumentacije, u Excel formatu. TroSkovnik za svaku grupu je poseban dokument ucitan u EOJN
RH i dostupan za preuzimanje.

Preporuka narucitelja je da se sve stavke troSkovnika ispune u elektronickom obliku te da se
troSkovnik kao takav ucita u EOJN RH. Slijedom navedenog, isti nije potrebno printati, potpisivati i
ovjeravati te zatim kao skenirani dokument ucitati u EOJN RH.

11. Mjesto isporuke

Mjesto isporuke vozila za sve grupe je Zagreb.

12. Rok isporuke

Odabrani ponuditelj obvezuje se isporuditi predmet nabave najkasnije u roku 150 dana od dana
potpisa ugovora o javnoj nabauvi.

Ukoliko odabrani ponuditelj svojom krivhjom ne izvrSi isporuku vozila u ugovorenom roku korisnik
ima pravo na potrazivanje ugovorne kazne od strane ponuditelja u visini 0,5% ukupne vrijednosti
ugovorenoga iznosa (s PDV-om) za to vozilo, za svaki dan zaka3njenja, s tim da ukupni iznos
ugovorene kazne ne moze prije¢i 5% ukupno ugovorene vrijednosti.

Ukoliko ugovorna kazna dostigne maksimalni iznos ugovorne kazne korisnik ima pravo raskinuti
ugovor bez Stetnih posljedica i naplatiti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora, ili po vlastitom izboru,
odrediti novi rok isporuke. U slu€aju ponovnog kasnjenja s isporukom vozila, kod novo odredenog
roka isporuke primjenjuju se odredbe o ugovornoj kazni, raskidu ugovora i naplati jamstva za uredno
ispunjenje ugovora.

Odabrani ponuditelj je obvezan u roku od 15 dana od primitka pisanog zahtjeva korisnika platiti
ugovornu kaznu.

U slu€aju neisporuke vozila u roku od deset dana od isteka roka za isporuku (kada iznos ugovorne
kazne dostigne 5% ugovorene vrijednosti), korisnik moze postaviti zahtjev za naplatom ugovorne
kazne u roku od narednih 15 dana, odnosno u roku od 25 dana od isteka roka za isporuku vozila.

U slu&aju isporuke vozila unutar roka od deset dana od isteka roka za isporuku vozila, korisnik je,

sukladno ¢&lanku 353. stavak 5. Zakona o obveznim odnosima, duzan bez odgadanja priopditi

odabranom ponuditelju da zadrzava svoje pravo na ugovornu kaznu, u protivnom gubi pravo na

naplatu iste.

13. Kriterij za kvalitativan odabir gospodarskog subjekta

13.1. Osnove za isklju€enja gospodarskog subjekta

A) Narucitelj ¢e iskljuciti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako utvrdi da:
1. je gospodarski subjekt koji ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je

¢lan upravnog, upravljackog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donosenja
odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta i koja je drzavljanin Republike Hrvatske

pravomoénom presudom osudena za:

a) sudjelovanje u zlo¢ina¢koj organizaciji, na temelju
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2.

— Clanka 328. (zloCinacko udruzenje) i ¢lanka 329. (pocinjenje kaznenog djela u sastavu
zloCinackog udruzenja) Kaznenog zakona

— Clanka 333. (udruzivanje za pocinjenje kaznenih djela), iz Kaznenog zakona (»Narodne
novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05.,
71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

b) korupciju, na temelju

— Clanka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), ¢lanka 253. (davanje mita u
gospodarskom poslovanju), ¢lanka 254. (zlouporaba u postupku javne nabave), ¢lanka 291.
(zlouporaba poloZaja i ovlasti), €lanka 292. (nezakonito pogodovanje), ¢lanka 293. (primanje
mita), €lanka 294. (davanje mita), ¢lanka 295. (trgovanje utjecajem) i ¢lanka 296. (davanje
mita za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona

— Clanka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju), ¢lanka 294.b (davanje mita u
gospodarskom poslovanju), Clanka 337. (zlouporaba poloZaja i ovlasti), ¢lanka 338.
(zlouporaba obavljanja duznosti drzavne vlasti), ¢lanka 343. (protuzakonito posredovanije),
Clanka 347. (primanje mita) i ¢lanka 348. (davanje mita) iz Kaznenog zakona (»Narodne
novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05.,
71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11.1143/12.)

c) prijevaru, na temelju

— Clanka 236. (prijevara), ¢lanka 247. (prijevara u gospodarskom poslovanju), ¢lanka 256.
(utaja poreza ili carine) i ¢lanka 258. (subvencijska prijevara) Kaznenog zakona

— Clanka 224. (prijevara), ¢lanka 293. (prijevara u gospodarskom poslovanju) i ¢lanka 286.
(utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98.,
50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11.,
77/11.1143/12))

d) terorizam ili kaznena djela povezana s teroristickim aktivnostima, na temelju

— Clanka 97. (terorizam), ¢lanka 99. (javno poticanje na terorizam), ¢lanka 100. (novacenje
za terorizam), Clanka 101. (obuka za terorizam) i ¢lanka 102. (teroristicko udruzenje)
Kaznenog zakona

— Clanka 169. (terorizam), ¢lanka 169.a (javno poticanje na terorizam) i Clanka 169.b
(novacenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97.,
27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08.,
57/11., 77/11.1143/12.)

e) pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju

— €lanka 98. (financiranje terorizma) i €lanka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona

— Clanka 279. (pranje novca) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98.,
50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11.,
77/11.1143/12.)

f) djecji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju

— Clanka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona

— Clanka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br.
110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07.,
152/08., 57/11., 77/11.i143/12)), ili

je gospodarski subjekt koji nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja
je ¢lan upravnog, upravljackog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donosenja
odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta i koja nije drzavljanin Republike
Hrvatske pravomoénom presudom osudena za kaznena djela iz tocke 13.1.A.1.
podtocaka od a) do f) ove Dokumentacije i za odgovarajué¢a kaznena djela koja, prema
nacionalnim propisima drzave poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno
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drzave Ciji je osoba drzavljanin, obuhvaéaju razloge za isklju¢enje iz ¢lanka 57. stavka
1. to€aka od (a) do (f) Direktive 2014/24/EU.

Razdoblje iskljuCenja gospodarskog subjekta kod kojeg su ostvarene osnove za isklju€enje iz
postupka javne nabave, u odnosu na osnove iskljuenja iz ¢lanka 251. stavka 1. Zakona o javnoj
nabavi, je pet godina od dana pravomoénosti presude, osim ako pravomoc¢nom presudom nije
odredeno drukgdije.

Za potrebe utvrdivanja gore navedenog, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:

- ispunjeni obrazac Europske jedinstvene dokumentacije o nabavi (dalje: ESPD) (Dio Ill.
Osnove za iskljuéenje, Odjeljak A: Osnove povezane s kaznenim presudama) za sve
gospodarske subjekte u ponudi, osim za podugovaratelja na c¢iju se sposobnost
gospodarski subjekt ne oslanja.

Narugitelj ¢e prije donoSenja odluke 0 odabiru od ponuditelja koji je dostavio ekonomski najpovoljniju
ponudu zatraZiti da u primjerenom roku, ne kratem od 5 dana, dostavi aZurirane popratne
dokumente kojim dokazuje da ne postoje osnove za iskljucenje:

- izvadak iz kaznene evidencije ili drugog odgovarajuceg registra ili, ako to nije moguce,
jednakovrijedni dokument nadlezne sudske ili upravne vlasti u drzavi poslovnhog nastana
gospodarskog subjekta, odnosno drzavi Ciji je osoba drzavljanin, kojim se dokazuje da ne
postoje navedene osnove za iskljucenje.

Ako se u drzavi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno drzavi Ciji je osoba drzavljanin
ne izdaju gore navedeni dokumenti ili ako ne obuhvacaju sve okolnosti tocke iz 13.1. A. 1. ili 13.1.
A. 2. dokumentacije, gospodarski subjekt dostavlja:

- izjavu pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu doti¢éne drzave ne postoji,
izjavu davatelja s ovjerenim potpisom kod nadlezne sudske ili upravne vlasti, javhog
biljeznika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u drzavi poslovnog nastana gospodarskog
subjekta, odnosno drzavi €iji je osoba drzavljanin.

Napomena: navedeni dokumenti se dostavljaju za gospodarski subjekt/te i svaku osobu koja je ¢lan,
upravnog, upravlja¢kog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donoSenja odluka ili nadzora
tog gospodarskog subjekta.

Gospodarski subjekt koji ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj odnosno osoba koja je
drZzavljanin Republike Hrvatske dostavlja izjavu s ovjerenim potpisom kod javnog biljeznika.

B) Narucitelj ¢e iskljuciti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako utvrdi da
gospodarski subjekt nije ispunio obveze pla¢anja dospjelih poreznih obveza i obveza za
mirovinsko i zdravstveno osiguranje:

1. u Republici Hrvatskoj, ako gospodarski subjekt ima poslovni nastan u Republici
Hrvatskoj, ili

2. u Republici Hrvatskoj ili u drzavi poslovhog nastana gospodarskog subjekta, ako
gospodarski subjekt nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj.

NarucCitelj nece iskljuCiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako mu sukladno
posebnom propisu placanje obveza nije dopusteno ili mu je odobrena odgoda pla¢anja.

Za potrebe utvrdivanja navedenog, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:
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- ispunjeni ESPD obrazac (Dio lll. Osnove za iskljuéenje, Odjeljak B: Osnove povezane s
plaéanjem poreza ili doprinosa za socijalno osiguranje) za sve gospodarske subjekte u
ponudi.

Narugitelj ¢e prije donoSenja odluke 0 odabiru od ponuditelja koji je dostavio ekonomski najpovoljniju

ponudu zatraZiti da u primjerenom roku, ne kratem od 5 dana, dostavi aZurirane popratne

dokumente kojim dokazuje da ne postoje osnove za iskljuenje:

- potvrdu porezne uprave ili drugog nadleznog tijela u drzavi poslovhog nastana
gospodarskog subjekta kojom se dokazuje da ne postoje navedene osnove za isklju¢enje.

Ako se u drzavi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno drzavi €iji je osoba drzavljanin
ne izdaju gore navedeni dokumenti, gospodarski subjekt dostavlja:

- izjavu pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotiéne drzave ne postoji,
izjavu davatelja s ovjerenim potpisom kod nadlezne sudske ili upravne vlasti, javhog
biljeznika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u drzavi poslovnog nastana gospodarskog
subjekta, odnosno drzavi Ciji je osoba drzavljanin.

Odredbe tocke 13.1. A. i 13.1. B. odnose se i na subjekte na &iju se sposobnost gospodarski subjekt

oslanja, dok se odredba to¢ke 13. 1. B. odnosi i na podugovaratelje na Ciju se sposobnost

gospodarski subjekt ne oslanja.

13.2. Kiriteriji za odabir gospodarskog subjekta (uvjeti sposobnosti)

A) Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

1. Gospodarski subjekt mora dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi
odgovarajuci registar u drzavi njegova poslovnog nastana.

Za potrebe utvrdivanja gore navedenog, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:

- ispunjeni ESPD obrazac (Dio IV. Kriteriji za odabir, odjeljak a za ponuditelja i ¢lana
zajednice gospodarskih subjekata)

Narucitelj ¢e prije donoSenja odluke 0 odabiru od ponuditelja koji je dostavio ekonomski najpovoljniju
ponudu zatraZiti da u primjerenom roku, ne kratem od 5 dana, dostavi aZurirane popratne
dokumente kojima dokazuje uvjete sposobnosti:

- izvadak iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajuceg registra koji se vodi u drzavi ¢lanici
njegova poslovnog nastana.

B) Tehni€ka i struéna sposobnost

Narucitelj odreduje sljedeée uvjete tehniCke i strune sposobnosti kojima se osigurava da
gospodarski subjekt ima potrebne ljudske i tehnicke resurse te iskustvo potrebno za izvrSenje
ugovora o javnoj nabavi na odgovarajucoj razini kvalitete.

1. Opisi i fotografije vozila ¢ija se autentiCnost na zahtjev javnog naruditelja mora
potvrditi.

Gospodarski subjekt obvezan je dokazati da svaka ponudena marka i tip vozila udovoljava
svim trazenim tehnickim karakteristikama iz obrasca ,Tehnickih specifikacija vozila“.

Navedeno se odnosi i na serijsku, dodatnu i posebnu opremu vozila koju nudi, ukljuCujuci opis
prerade, ako se ista trazi. Takoder, mora dokazati da ponudena oprema udovoljava tehni¢kim
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karakteristikama predvidene svjetlosno-zvu¢ne, komunikacijske i druge opreme kod vozila
gdje se u "Tehni¢kim specifikacijama vozila" navodi takva oprema na nacin da ¢e uz opis
opreme navesti proizvodacCa i model za svaku komponentu ponudene opreme. Sastavni dio
opisa mora Ciniti i popis ovladtene servisne mreze, servisni interval za ponudeno vozilo i
normativ radnih sati i pri€uvnih dijelova po servisnom intervalu (godi$niji servis/do 200.000 km
za vozila, odnosno 100.000 km za motocikle). Opis ¢e takoder morati sadrzavati i fotografije
ponudenog vozila (min. prednja i straZznja strana, bo¢no i unutradnjost). Za vozilo za koje se
traZi prerada u opisu ¢e se morati navesti i opis prerade koja ¢e biti izvrSena (fotografije

prerade nece biti potrebne, ali je potrebno priloziti fotografije opreme koja ¢e se ugraditi).

Za utvrdivanje gore navedenog, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:

- Ispunjeni ESPD obrazac (Dio IV. Kriterij za odabir, odjeljak a za ponuditelja i ¢lana
zajednice gospodarskih subjekata, odnosno odjeljak C, Tehni€ka i struéna sposobnost,
tocka 11. ako je primjenjivo tj. u sluéaju da ESPD obrazac dostavlja gospodarski subjekt
na ¢iju se sposobnost ponuditelj oslanja).

Narucitelj ¢e prije donoSenja odluke 0 odabiru od ponuditelja koji je dostavio ekonomski najpovoljniju
ponudu zatraZiti da u primjerenom roku, ne kratem od 5 dana, dostavi aZurirane popratne
dokumente kojim dokazuje uvjete sposobnosti:

1. Kompletan opis vozila koji podrazumijeva da su iz opisa vidljive trazene tehnicke

karakteristike iz obrasca ,, Tehnicka specifikacija vozila“ te sva serijska, dodatna i
posebna oprema vozila koje se nudi, ukljuéujucéi opis prerade, ako se ista trazi. Sadrzi
takoder tehni¢ke karakteristike opreme te naziv proizvodac¢a i model za svaku
komponentu predvidene svjetlosno-zvuéne, komunikacijske i druge opreme kod
vozila gdje se u "Tehni€¢kim specifikacijama vozila" navodi takva oprema. Sastavni dio
opisa vozila ¢ine popis ovlastene servisne mreze, servisni interval za ponudeno vozilo
i normativ radnih sati i priGuvnih dijelova po servisnom intervalu (godisnji servis/do
200.000 km za vozila, odnosno 100.000 km za motocikle). Opis mora sadrzavati
fotografije ponudenog vozila (min. prednja i straznja strana, boéno i unutrasnjost). Za
vozilo za koje se trazi prerada potrebno je navesti i opis prerade koja ¢e biti izvrSena
(fotografije prerade nisu potrebne ali je potrebno priloziti fotografije opreme koja ¢e
se ugraditi) te

Tehnicku dokumentaciju proizvodaéa svjetlosno-zvuéne opreme, uredaja za mjerenje
brzine na principu digitalnog tahometra i sve ostale posebno trazene opreme, iz koje
je vidljivo da ponudeni proizvod odgovara trazenim minimalnim tehnic¢kim
specifikacijama, odnosno da je u svemu sukladan s Tehnic¢kom specifikacijom.

Ukoliko iz tehnicke dokumentacije proizvodac¢a nije vidljiva ponudena tehnicka

funkcionalnost ponuditelj ¢e biti duzan dostaviti potpisanu i ovjerenu izjavu proizvodaca
ili ovlastenog predstavnika/zastupnikal/distributera proizvodaca uredaja, kojom potvrduje
da ponudeni proizvod odgovara trazenim minimalnim tehnic¢kim specifikacijama, odnosno
ponudenim tehni¢kim specifikacijama, uz navodenje vrijednosti trazenih funkcionalnosti.

14, Oslanjanje na sposobnost drugih subjekata

Gospodarski subjekt moze se u postupku javne nabave radi dokazivanja ispunjavanja kriterija za
odabir gospodarskog subjekta, a koji se odnose na trazenu tehnicku i stru¢nu sposobnost osloniti
na sposobnost drugih subjekata, bez obzira na pravnu prirodu njihova medusobnog odnosa.
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Ako se gospodarski subjekt oslanja na sposobnost drugih subjekata, mora dokazati javhom
narucitelju da ¢e imati na raspolaganju potrebne resurse za izvrSenje ugovora, primjerice
prihvacanjem obveze drugih subjekata da e te resurse staviti na raspolaganje gospodarskom
subjektu.

Javni narucitelj ¢e provijeriti ispunjavaju li drugi subjekti na Ciju se sposobnost gospodarski subjekt
oslanja relevantne kriterije za odabir gospodarskog subjekta (uvjete sposobnosti) te postoje li osnove
za njihovo iskljucenje.

Javni narucitelj ¢e od gospodarskog subjekta zahtijevati da zamijeni subjekt na Ciju se sposobnost
oslonio radi dokazivanja kriterija za odabir ako, na temelju navedene provjere utvrdi da kod tog
subjekta postoje osnove za iskljuCenje ili da ne udovoljava relevantnim kriterijima za odabir
gospodarskog subjekta.

Ako se gospodarski subjekt oslanja na sposobnost drugih subjekata radi dokazivanja ispunjavanja
kriterija ekonomske i financijske sposobnosti, njihova odgovornost za izvr§enje ugovora je solidarna.

U slu€aju oslanjanja na sposobnost drugih subjekata gospodarski subjekt u ponudi kao dokaz
dostavlja potpisanu i ovjerenu lzjavu o stavljanju resursa na raspolaganje ili Ugovor/sporazum o
poslovnoj/tehni¢koj suradnji iz kojega je vidljivo koji se resursi medusobno ustupaju.

Izjava o stavljanju resursa na raspolaganje ili Ugovor/sporazum o poslovno/tehni¢koj suradnji mora
minimalno sadrzavati: naziv i sjediste gospodarskog subjekta koji ustupa resurse te naziv i sjediste
ponuditelja kojemu ustupa resurse, jasno i toCnho navedene resurse koje stavlja na raspolaganje te
nacin na koji se stavljaju na raspolaganje u svrhu izvrSenja ugovora, potpis ovlastene osobe
gospodarskog subjekta koji stavlja resurse na raspolaganje, odnosno u slu€aju Ugovora/sporazuma
0 poslovnoj suradnji potpis i pe€at ugovornih strana.

15. Zajednica gospodarskih subjekata

ViSe gospodarskih subjekata moze se udruziti i dostaviti zajednicku ponudu, neovisno o uredenju
njihova medusobnog odnosa.

Ponuda zajednice gospodarskih subjekata mora sadrzavati podatke o svakom ¢lanu zajednice
ponuditelja, kako je odredeno obrascem EOJN RH, uz obveznu naznaku ¢lana zajednice
gospodarskih subjekata koji je ovladten za komunikaciju s naruciteljem.

16. Podugovaratelji

16.1. Gospodarski subjekt koji namjerava dati dio ugovora o javnoj nabavi u podugovor
obvezan je u ponudi:

1. navesti koji dio ugovora namjerava dati u podugovor (predmet ili koliCina, vrijednost ili postotni
udio)

2. navesti podatke o podugovarateljima (naziv ili tvrtka, sjediste, OIB ili nacionalni identifikacijski broj,
broj ratuna, zakonski zastupnici podugovaratelja)

3. dostaviti europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi za podugovaratelja.

Ako je gospodarski subjekt dio ugovora o javnoj nabavi dao u podugovor, podaci iz podtocke 1. i 2.
moraju biti navedeni i u ugovoru o javnoj nabavi.
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Korisnik ¢e neposredno plac¢ati podugovaratelju za dio ugovora koji je izvrSio, osim ako ponuditelj

dokaze da su obveze prema podugovaratelju za dio ugovora koji izvrSava podugovaratelj ve¢

podmirene, sukladno Clanku 223. stavku 1. Zakona o javnoj nabavi.

16.2. Ugovaratelj moze tijekom izvr§enja ugovora o javnoj nabavi od javnog naruditelja
zahtijevati:

a) promjenu podugovaratelja za onaj dio ugovora o javnoj nabavi koji je prethodno dao u podugovor
b) uvodenje jednog ili vise novih podugovaratelja €iji ukupni udio ne smije prije¢i 30 % vrijednosti
ugovora o javnoj nabavi bez poreza na dodanu vrijednost, neovisno o tome je li prethodno dao dio
ugovora o javnoj nabavi u podugovor ili nije

c) preuzimanije izvrSenja dijela ugovora o javnoj nabavi koji je prethodno dao u podugovor.

Uz zahtjev iz toke 16.2. a) i b), ugovaratelj Narucitelju dostavlja podatke i dokumente sukladno tocki
16.1. dokumentacije.

16.3. Naruditelj ne smije odobriti zahtjev ugovaratelja:

a) u slu€aju iz toCke 16.2. a) i b), ako se ugovaratelj u postupku javne nabave radi dokazivanja
ispunjenja kriterija za odabir gospodarskog subjekta oslonio na sposobnost podugovaratelja kojeg
sada mijenja, a novi podugovaratelj ne ispunjava iste uvjete, ili postoje osnove za isklju¢enje

b) u slu€aju iz ¢lanka toCke 16.2. c), ako se ugovaratelj u postupku javne nabave radi dokazivanja
ispunjenja kriterija za odabir gospodarskog subjekta oslonio na sposobnost podugovaratelja za
izvrSenje tog dijela, a ugovaratelj samostalno ne posjeduje takvu sposobnost, ili ako je taj dio
ugovora vec izvrsen.

Sudjelovanje podugovaratelja ne utjeCe na odgovornost ugovaratelja za izvrSenje ugovora o javnoj
nabavi.

17. Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi (ESPD)

Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi (European Single Procurement Document — ESPD)
je azurirana formalna izjava gospodarskog subjekta, koja sluzi kao preliminarni dokaz umjesto
potvrda koje izdaju tijela javne vlasti ili tre¢e strane, a kojima se potvrduje da taj gospodarski subjekt:

1. nije u jednoj od situacija zbog koje se gospodarski subjekt isklju€uje ili moze iskljuciti iz postupka
javne nabave (osnove za isklju¢enje)
2. ispunjava trazene kriterije za odabir gospodarskog subjekta.

Za potrebe utvrdivanja gore navedenih okolnosti gospodarski subjekt u ponudi dostavlja ESPD. U
ESPD-u se navode izdavatelji popratnin dokumenata te ona sadrzava izjavu da ¢e gospodarski
subjekt moci, na zahtjev i bez odgode, javnom narucitelju dostaviti te dokumente.

Obrasci ESPD-a su u .doc formatu i nalaze se i u Prilozima 9. | 10. dokumentacije.

Svi €lanovi zajednice gospodarskih subjekata obavezni su dostaviti zasebni ESPD obrazac.

Gospodarski subjekt koji samostalno podnosi ponudu, nema podugovaratelja i ne oslanja se na
sposobnost drugih gospodarskih subjekata, u ponudi dostavlja samo jedan ESPD obrazac.

Gospodarski subjekt koji samostalno podnosi ponudu, ali se oslanja na sposobnost drugih
gospodarskih subjekata, u ponudi dostavlja ispunjen ESPD obrazac za sebe u verziji 1 iz Priloga 9.
Dokumentacije i zasebno ispunjen ESPD obrazac za svakog gospodarskog subjekta na Ciju se
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sposobnost oslanja (neovisno o tome radi li se o podugovaratelju ili tre¢oj osobi) u verziji 2 iz Priloga
10. Dokumentacije.

Gospodarski subjekt koji namjerava dati dio ugovora podugovaratelju, a na njegovu se sposobnost
ne oslanja, u ponudi dostavlja zaseban ESPD obrazac za sebe u verziji 1 iz Priloga 9. Dokumentacije
i zaseban ESPD obrazac za podugovaratelja na €iju se sposobnost ne oslanja u verziji 1 iz Priloga
9. Dokumentacije.

U ESPD obrascu gospodarski subjekti nisu duzni ispuniti dijelove koji su oznaceni sivom bojom.

ESPD obrazac nije potrebno potpisivati, a dostavlja se kako sastavni dio ponude sukladno tocki 21.
dokumentacije.

ESPD obrazac popunjava na slijedec¢i nacin:

U Dijelu Il kod navodenja podataka o tome je li gospodarski subjekt mikropoduzece, malo ili srednje
poduzece, podatak se unosi sukladno napomeni u obrascu i sluZi iskljuivo u statisti¢ke svrhe.

U Dijelu Il, Grupe gospodarski subjekt navodi grupu na koju se ESPD obrazac odnosi, s tim da
Narucitelj napominje da ukoliko gospodarski subjekt ponudu dostavlja samostalno (bez ¢lana
zajednice ponuditelja, podugovaratelja ili subjekata na ¢&iju se sposobnost oslanja ) moZe u ponudi
dostaviti jedan ESPD obrazac za sve grupe za koje podnosi ponudu.

U Dijelu Il podaci pod B: Podaci o zastupnicima gospodarskog subjekta ispunjavaju se isklju€ivo
ako gospodarski subjekt koji dostavlja ESPD obrazac ima za potrebe konkretnog postupka nabave
osobu ovlastenu za zastupanje razliCitu od osobe navedene u sudskom registru (npr. na temelju
punomodi i sl.).

U Dijelu Il ponuditelji su duzni pod C: Podaci o oslanjanju na sposobnosti drugih subjekata
navesti oslanja li se na sposobnost drugih subjekata te, ukoliko se oslanja navesti u toj rubrici i
podatak o nazivu i sjediStu/adresi subjekta na &iju se sposobnost oslanja kao i naznaku relevantnog
uvjeta sposobnosti iz dokumentacije o nabavi glede kojeg se ponuditelj oslanja na tog gospodarskog
subjekta navodenjem relevantne tocke dokumentacije o nabavi.

U ovom dijelu navode se svi subjekti na €iju se sposobnost ponuditelj oslanja, neovisno o tome radi
li se o ¢lanovima zajednice gospodarskih subjekata, podugovarateljima ili tre¢im subjektima.

U Dijelu Il ponuditelji su duzni pod D: Podaci o podugovarateljima na cije se sposobnosti
gospodarski subjekt ne oslanja navesti podatke (naziv/tvrtku, sjediSte/adresu i OIB) o
podugovarateljima na Ciju se sposobnost ne oslanjaju.

U Dijelu IV.: Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta ponuditelj odnosno svaki ¢lan zajednice
gospodarskih subjekata duzan je samo ispuniti odjeljak o: Opéi navod za sve kriterije za odabir te
nije duzan ispunjavati odjeljke od A do D Dijela IV.

U ESPD-u podugovaratelja na €iju se sposobnost gospodarski subjekt ne oslanja navode se:
- podaci zatrazeni u odjeljcima A i B Dijela Il ESPD obrasca (osim dijelova koji su ozna¢eni sivom
bojom) te

- podaci zatrazeni u Dijelu Ill ESPD obrasca odjeljak B, osnove povezane s pla¢anjem.

U ESPD-u drugog gospodarskog subjekta na €iju se sposobnost oslanja gospodarski
subjekt navodi se slijedece:

- podaci zatrazeni u odjelicima A i B Dijela || ESPD obrasca (osim dijelova koji su oznaceni
sivom bojom)
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- podaci zatrazeni u Dijelu lll ESPD obrasca (osim dijelova koji su oznaceni sivom bojom)

- podaci o relevantnim kriterijima za odabir u Dijelu IV ESPD obrasca i to na nacin da
gospodarski subjekt ispunjava podatke u rubrici koja se odnosi na relevantnu sposobnost u
odnosu na koju se gospodarski subjekt na njega oslanja (npr. ako se radi o oslanjanju u
pogledu tehnicke i struéne sposobnosti ispunjava samo dio odjeljka C, pod tockom 11.
sukladno toc¢ki 13.2. B. Dokumentacije o nabavi).

U prilogu dokumentacije za nadmetanje nalaze se ESPD obrazac verzije 1 (prilagoden popunjavanju
za gospodarskog subjekta, ¢lana zajednice gospodarskih subjekata te podugovaratelja na Ciju se
sposobnost gospodarski subjekt ne oslanja, u Prilogu XIl.) te ESPD obrazac verzija 2 (prilagoden
popunjavanju za drugog gospodarskog subjekta na €iju se sposobnost oslanja gospodarski subjekt
u Prilogu XIIL.).

18. Provjera ponuditelja

Narucitelj moze u bilo kojem trenutku tijekom postupka javne nabave, ako je to potrebno za pravilno
provodenje postupka, provjeriti informacije navedene u ESPD-u kod nadleZznog tijela za vodenje
sluzbene evidencije o tim podacima (npr. kaznena evidencija) sukladno posebnom propisu i zatraziti
izdavanje potvrde o tome, uvidom u popratne dokumente ili dokaze koje ve¢ posjeduje, ili izravnim
pristupom elektroniCkim sredstvima komunikacije besplatnoj nacionalnoj bazi podataka na jeziku iz
Clanka 280. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi.

Ako se ne moze obaviti takva provjera ili ishoditi takva potvrda, narucitelj] moze zahtijevati od
gospodarskog subjekta da u primjerenom roku, ne kraéem od pet dana, dostavi sve ili dio popratnih
dokumenata ili dokaza.

Narugitelj je obvezan od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu zatraziti da u
primjerenom roku, ne kraéem od pet dana, dostavi azurirane popratne dokumente ili dokaze
navedene u ESPD-u, osim ako ve¢ posjeduje te dokumente.

Narugitelj napominje da pod azuriranim popratnim dokumentima smatra svaki dokument u kojem su
sadrzani podaci vazeci te odgovaraju stvarnom cinjeni€énom stanju u trenutku dostave narucitelju te
dokazuju ono $to je gospodarski subjekt naveo u ESPD-u.

Narucitelj zadrzava pravo nakon dostave azuriranih popratnih dokumenata iskoristiti pravo provjere
Cinjenica navedenih u tim dokumentima sukladno Clancima 262. i 264. stavka 4. Zakona o javnoj
nabauvi.

Ako ponuditelj koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu ne dostavi azurne popratne dokumente
u ostavljenom roku ili njima ne dokaze da ispunjava uvjete iz Clanka 260. stavka 1. toCaka 1. i 2.
Zakona o javnoj nabavu, narucitelj ¢e odbiti ponudu tog ponuditelja te pozvati na dostavu azurnih
popratnih dokumenata ponuditelja koji je podnio sljede¢u najpovoljniju ponudu ili ponistiti postupak
javne nabave, ako postoje razlozi za ponistenje.

19. Pojasnjenje i upotpunjavanje dokumenata

Sukladno ¢lanku 293. Zakona o javnoj nabavi, ako su informacije ili dokumentacija koje je trebao
dostaviti gospodarski subjekt nepotpuni ili pogresni ili se takvima cCine ili ako nedostaju odredeni
dokumenti, javni narucitelj moze, postujuéi nacela jednakog tretmana i transparentnosti, zahtijevati
od doti¢nih gospodarskih subjekata da dopune, razjasne, upotpune ili dostave nuzne informacije ili
dokumentaciju u primjerenom roku ne kraéem od 5 dana.
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Takvo postupanje ne smije dovesti do pregovaranja u vezi s kriterjem za odabir ponude ili
ponudenim predmetom nabave.

Narucitelj ¢e dopunjavanje, pojasnjenje i/ili upotpunjavanje ponude zatraziti putem sustava EOJN
RH modul Pojasnjenja/upotpunjavanje elektroni¢ki dostavljenih ponuda.

20. Sadrzaj i nac¢in izrade ponude

Pri izradi ponude ponuditelj se mora pridrzavati zahtjeva i uvjeta iz dokumentacije i svih njenih priloga
te ne smije ni na koji nacin mijenjati i nadopunjavati tekst dokumentacije. Ponuda mora sadrzavati
najmanije:

1. Popunjen ESPD za ponuditelja, a u slu¢aju zajednice gospodarskih subjektata za svakog
pojedinog ¢lana zajednice;

2. Popunjen ESPD za svakog podugovaratelja i za svaki gospodarski subjekt na Ciju se

sposobnost oslanja ponuditelja ili zajednica gospodarskih subjektata sukladno dokumentaciji

0 nabavi;

Popunjeni troskovnik;

Popis sukladno to&ki 32.1;

Izjavu sukladno tocki 32.7 .;

Izjavu sukladno tocki 32.8.;

Izjavu sukladno tocki 32.8.2.;

Izjavu sukladno tocki 32.10;

Jamstvo za ozbiljnost ponude! (dostavljeno odvojeno od e-ponude u omotnici);

0. Dokumenti iz to¢ke 14. dokumentacije ako je promjenjivo (npr. izjava o stavljanju resursa na

raspolaganje).

BOoOo~NOO AW

Ponuda se izraduje na nacin da Cini cjelinu. Ako zbog opsega ili drugih objektivnih okolnosti ponuda
ne moze biti izradena na nacin da €ini cjelinu, onda se izraduje u dva ili viSe dijelova.

21. Nacin elektronic¢ke dostave ponude

Obvezna je elektroni¢ka dostava ponuda putem EOJN RH. Gospodarski subjekt ne smije dostaviti
ponudu u papirnatom obliku, osim jamstva za ozbiljnost ponude.

Narucitelj otklanja svaku odgovornost vezanu uz mogudi neispravan rad EOJN RH, zastoj u radu
EOJN RH ili nemoguénost zainteresiranoga gospodarskog subjekta da ponudu u elektroniCkom
obliku dostavi u danome roku putem EOJN RH. U slu¢aju nedostupnosti EOJN RH primijenit ¢e se
odredbe Clanaka 239. do 241. Zakona o javnoj nabavi.

ElektroniCka dostava ponuda provodi se putem EOJN RH, vezujuci se na elektroni¢ku objavu poziva
na nadmetanje te na elektronicki pristup dokumentaciji o nabauvi.

Prilikom elektroniCke dostave ponuda, sva komunikacija, razmjena i pohrana informacija izmedu
gospodarskog subjekta i narucitelja odvija se na nacin da se oCuva integritet podataka i tajnost
ponuda. Prilozena ponuda se nakon prilaganja automatski kriptira te do podataka iz predane
elektronicke ponude nije moguce doc¢i prije isteka roka za dostavu ponuda, odnosno, javnog
otvaranja ponuda stoga ce stru¢no povjerenstvo narucitelja imati uvid u sadrzaj ponuda tek po isteku
roka za njihovu dostavu.

1 Jamstvo za ozbiljnost ponude dostavlja se odvojeno od elektronicke dostave ponude — u papirnatom obliku.
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U slu€aju da naruditelj zaustavi postupak javne nabave povodom izjavljene zalbe na dokumentaciju
0 nabauvi ili ponisti postupak javne nabave prije isteka roka za dostavu ponuda, za sve ponude koje
su u meduvremenu dostavljene elektronicki, EOJN RH ¢e trajno onemoguciti pristup tim ponudama
i time osigurati da nitko nema uvid u sadrZaj dostavljenih ponuda. U slu¢aju da se postupak nastavi,
ponuditelji ée morati ponovno dostaviti svoje ponude.

22. Dostava dijela/ dijelova ponude u zatvorenoj omotnici

Ukoliko pri elektronickoj dostavi ponuda iz tehnickih razloga nije moguce sigurno povezivanje svih
dijelova ponude, naruditelj prihva¢a dostavu u papirnatom obliku onih dijelova ponude koji se zbog
svog oblika ne mogu dostaviti elektronicki ili dijelova za €iju su izradu nuzni posebni formati
dokumenata koji nisu podrzani kroz op¢e dostupne aplikacije ili dijelova za €iju su obradu nuzni
posebni formati dokumenata obuhvaceni shemama licenciranih prava zbog kojih nisu dostupni za
izravnu uporabu.

Takoder, gospodarski subjekti u papirnatom obliku, u roku za dostavu ponuda, dostavljaju
dokumente drugih tijela ili subjekata koji su vazeéi samo u izvorniku, poput traZzenih sredstava
jamstva odnosno jamstva za ozbiljnost ponude.

U slu€aju kada gospodarski subjekt uz elektroni¢ku dostavu ponuda u papirnatom obliku dostavlja
odredene dokumente koji ne postoje u elektroni¢kom obliku, ponuditelj ih dostavlja u zatvorenoj
omotnici na kojoj mora biti naznaCeno: naziv predmeta nabave i evidencijski broj postupka, s
istaknutom napomenom ,dio/dijelovi ponude koji se dostavlja/ju odvojeno®.

Zatvorenu omotnicu s dijelom/dijelovima ponude ponuditelj predaje neposredno ili preporu¢enom
postanskom poSilikom na adresu narucitelja — Sredisnji drzavni ured za sredi$nju javnu nabavu,
Ulica Ivana Luci¢a 6 - 8/1l, 10000 Zagreb, na kojoj mora biti naznageno:

- na prednjoj strani omotnice:

) _ REPUBLIKA HRVATSKA
SREDISNJI DRZAVNI URED ZA SREDISNJU JAVNU NABAVU
Ulica Ivana Luci¢a 6-8/1l, 10000 Zagreb
NABAVA MOTORNIH VOZILA
Evidencijski broj nabave 6/2017
»,Dioldijelovi ponude za grupu/grupe koji se dostavljaju odvojeno“

»NE OTVARAJ«

- na poledini ili u gornjem lijevom kutu omotnice:

Naziv i adresa gospodarskog subjekta / zajednice gospodarskih subjekata/¢lanova
zajednice gospodarskih subjekata

U sluc€aju dostave dijela/dijelova ponude odvojeno u papirnatom obliku, kao vrijeme dostave ponude
uzima se vrijeme zaprimanja ponude putem EOJN RH (elektroni¢ke ponude).
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23. Dopustivost varijanti ponude
Varijante ponude nisu dopustene.
24. Nac€in odredivanja cijene ponude

Cijena ponude je promjenjiva, a izrazava se za grupu na koju se ponuda odnosi, fco. lokacija
korisnika u Zagrebu.

Nadin i uvjeti promjene cijene: cijena ponude moze se promijeniti na vise ili nize i to samo u dijelu
koji se odnosi na iznose naknada (osobito Poseban porez na motorna vozila i sl.) Cija je visina
odredena zakonom ili drugim propisom (dalje u tekstu: davanja), ukoliko do izmjene zakona,
odnosno propisa dode u vremenu od otvaranja ponude do sklapanja ugovora. U razdoblju do
sklapanja ugovora odabrani ponuditelj moZze povisiti cijenu, odnosno sniziti istu razmjerno povisenju,
odnosno snizenju vrijednosti davanja.

Promjena ponudene cijene na prijedlog odabranog ponuditelja izvrSit ¢e se na nacin da ¢e odabrani
ponuditelj dostaviti korisniku i narugitelju izra¢un davanja obracunatih prema zakonima koji vrijede u
trenutku podnoSenja ponude i izracun davanja obracunatih prema zakonima koji vrijede u trenutku
sklapanja ugovora. U slu€aju gredaka u izracunu korisnik i narucitelj ovlasteni su trazZiti ispravak
izraCuna. Ponudena cijena mozZe se povisiti odnosno sniziti sukladno izmjeni iznosa davanja
primjenjujuci isti obracun koji je koristen pri iskazivanju cijena u ponudenom troskovniku.

Promjena ponudene cijene na prijedlog narucitelja ili korisnika izvrSit ¢e se na nacin da ¢e, obzirom
na podatke kojim raspolaze o vozilu, isporuci, uvozu i sl. naru€itelj, odnosno korisnik od nadleznih
institucija (Porezna uprava, Carinska uprava, Ministarstvo financija i sl.) zatraziti podatke o iznosima
davanja obraCunatim prema zakonima koji vrijede u trenutku podnoSenja ponude i davanja
obraCunatim prema zakonima koji vrijede u trenutku sklapanja ugovora. Ukoliko narucitelj/korisnik
utvrdi razliku u vrijednosti davanja izraun ¢e dostaviti odabranom ponuditelju koji moze odbiti
izmjenu cijene uz prilaganje dokumentacije kojom dokazuje suprotno. Ukoliko se odabrani ponuditel;
slozi s dostavljenim izradunom ili se ne izjasni u roku od pet dana smatrat e se da se slaze s
izmjenom cijene na nize za razliku navedenu u izraCunu.

Nakon izmjene cijene ponuditelj je duzan dostaviti novi troSkovnik.

U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost moraju biti uraunati svi troskovi (ukljuujuci sva
davanja do registracije vozila, tehni¢ki pregled vozila, svu trazenu opremu, edukaciju i poseban
porez na motorna vozila) i popusti.

Ponuditelji su duzni ponuditi, tj. upisati jediniCne cijene i ukupne cijene (zaokruzene na dvije
decimale) za svaku stavku troskovnika, na nacin kako je to odredeno u troskovniku, te cijenu ponude
bez PDV-a i cijenu ponude s PDV-om na nacCin kako je to odredeno u ponudbenom listu
Elektronickog oglasnika, a iznos PDV-a se izraCunava u sustavu prema prethodno unesenim
iznosima.

Ako ponuditelj nije u sustavu PDV-a ili je predmet nabave osloboden PDV-a, u ponudbenom listu,
na mjesto predvideno za upis cijene ponude s PDV-om, upisuje se isti iznos kao &to je upisan na
mjestu predvidenom za upis cijene ponude bez PDV-a.

25. Valuta ponude

Cijena ponude izrazava se u hrvatskim kunama.
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26. Kriterij za odabir ponude

Kriterij za odabir ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda (ENP).
Ekonomski najpovoljnija ponuda utvrduje se na temelju cijene. Relativni ponder cijene je 100%.

Kriteriji za odabir ekonomski najpovoljnije ponude i njihov relativan znacaj:

Redni broj KRITERIJ BROJ BODOVA
1. Cijena ponude 100 bodova
Maksimalan broj bodova 100 bodova

Cijena ponude (maksimum 100 bodova)

Ponuda s najnize ponudenom cijenom dobiva 100 bodova, a ostale ponude se boduju prema formuli:
= (Ymin/Yp) x 100

Pri &emu su:
Yp — cijena iz promatrane ponude
Ymin — najniza ponudena cijena ponuda

S obzirom na to da ne mozZze koristiti pravo na pretporez, narucitelj ¢e usporedivati cijene ponuda s
PDV-om.

27. Jezik i pismo ponude

Ponuda se zajedno s pripadaju¢om dokumentacijom izraduje na hrvatskom jeziku i latinicnom pismu.
Dokumenti iz ponude mogu biti i na nekom drugom jeziku, ali se u tom slu€aju obavezno prilaze i
prijevod ovlastenog sudskog tumaca za jezik s kojeg je prijevod izvrsen.

28. Rok valjanosti ponude

Rok valjanosti ponude je najmanje pet (5) mjeseci od isteka roka za dostavu ponuda. Gospodarski
subjekt rok valjanosti upisuje u za to predvideno mjesto pri upisu podataka u sustav EOJN RH.

Narucitelj zadrzava pravo pisanim putem zatraziti izjavu o produljenju roka valjanosti ponude.

29. Vrsta, sredstvo i uvjeti jamstva
29.1. Jamstvo za ozbiljnost ponude

Ponuditelj je obvezan u ponudi priloZiti jamstvo za ozbiljnost ponude u obliku bjanko zaduznice ili
zaduznice, koja mora biti potvrdena kod javnog biljeznika i popunjena u skladu s Pravilnikom o obliku
i sadrzaju bjanko zaduZznice (Narodne novine, broj 115/12) i Pravilnikom o obliku i sadrzaju
zaduznice (Narodne novine, broj 115/12), u iznosu od:

za Grupu 1: 100.000,00 kn
za Grupu 2: 200.000,00 kn
za Grupu 3: 150.000,00 kn
za Grupu 4:  15.000,00 kn
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e za Grupu5:  9.000,00 kn
e za Grupu 6: 100.000,00 kn

bez uveéanja, sa zakonskim zateznim kamatama po stopi odredenoj sukladno &lanku 29. stavak 2.
Zakona o obveznim odnosima (Narodne novine, broj: 35/05, 41/08,125/11, i 78/15).

Ponuditelji mogu umjesto bjanko zaduznice ili zaduznice dostaviti neopozivu bankarsku garanciju.
U slu¢aju da se kao jamstvo za ozbiljnost ponude dostavlja bankarska garancija, ona mora biti
neopoziva i bezuvjetna, naplativa na ,prvi poziv* i ,bez prigovora“ u sluajevima iz ¢lanka 214. stavak
1. toc¢ka 1. Zakona o javnoj nabavi. Vazenje bankarske garancije ne smije biti kra¢e od roka valjanosti
ponude.

Sukladno €lanku 214. stavku 1. toCki 1. Zakona o javnoj nabavi, naruditelj ¢e naplatiti iznos jamstva
za ozbiljnost ponude u sljede¢im slu¢ajevima:

odustajanje ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti,

nedostavljanje azuriranih popratnih dokumenata sukladno ¢lanku 263. Zakona o javnoj nabavi,
neprihvacanje ispravka racunske greske,

odbijanje potpisivanja ugovora.

nedostavljanje jamstva za uredno ispunjenje ugovora

Ponuditelji mogu umjesto bjanko zaduznice ili zaduznice dostaviti neopozivu bankarsku garanciju.
U slu€aju da se kao jamstvo za ozbiljnost ponude dostavlja bankarska garancija, ona mora biti
neopoziva i bezuvjetna, naplativa na ,prvi poziv* i ,bez prigovora“ u slu¢ajevima iz ¢lanka 214. stavka
1. tocke 1. Zakona o javnoj nabavi. VaZenje bankarske garancije ne smije biti kraée od roka valjanosti
ponude.

Jamstvo za ozbiljnost ponude dostavlja se u izvorniku, odvojeno od elektroni¢ke dostave
ponude, na naéin kako je navedeno toékom 22. dokumentacije o nabavi.

Trajanje jamstva za ozbiljnost ponude ne smije biti kra¢e od roka valjanosti ponude.

Ako istekne rok valjanosti ponude, Narucitelj ¢e traZiti od ponuditelja produzenje roka valjanosti
ponude i jamstva za ozbiljnost ponude sukladno produZzenom roku. Ako jamstvo za ozbiljnost ponude
ne bude napla¢eno narucitelj se obvezuje vratiti ponuditeljima izvornik jamstva za ozbiljnost ponude
u roku od deset dana od potpisivanja ugovora.

Ukoliko gospodarski subjekt daje ponudu za viSe grupa predmeta nabave iznos jamstva se moze
kumulirati, na jednom obrascu, ali postupajuci u svemu kako je navedeno gornjim odredbama.
Umijesto dostavljanja zaduznice ili bjanko zaduznice ponuditelj ima moguc¢nost dati nov€ani polog u
trazenom iznosu. Polog se u odgovarajuc¢em iznosu uplacuje u korist ra¢una HR 12 1001 0051 8630
0016 0, model 64, poziv na broj 9725-47334-0IB uplatitelja. Pod svrhom pla¢anja potrebno je navesti
da se radi o jamstvu za ozbiljnost ponude, navesti evidencijski broj nabave naruditelja i grupu
nabave. Dokaz o uplati nov€anog pologa ponuditelj je duzan priloziti u ponudi.

29.2. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora

Odabrani ponuditelj obvezan je u roku od 10 dana od dana potpisivanja ugovora o javnoj nabavi
dostaviti korisniku jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u obliku neopozive i bezuvjetne, bankarske
garancije na ,prvi poziv“ i ,bez prigovora“ u visini od 10% (deset posto) od ukupne vrijednosti ugovora
s pripadaju¢im PDV-om (cijene ponude s PDV-om). Rok valjanosti bankarske garancije mora biti 30
dana od isteka valjanosti ugovora. Bankarska garancija biti ¢e naplacena u sluaju povrede
ugovornih obveza od strane odabranog ponuditelja.
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Umjesto dostavljanja zaduznice ili bjanko zaduznice ponuditelj ima moguénost dati nov€ani polog u
trazenom iznosu.

Ako jamstvo za uredno ispunjenje ugovora ne bude napla¢eno, korisnik ¢e ga vratiti odabranom
ponuditelju nakon isteka ugovora.
30. Datum, vrijeme i mjesto dostave ponudai javnog otvaranja ponuda

Ponuditelj svoju elektroni€ku ponudu mora dostaviti predajom u Elektroni¢ki oglasnik javne nabave
Republike Hrvatske najkasnije do 2. kolovoza 2017. godine, do 13:00 sati.

Javno otvaranje ponuda odrzat ¢e se 2. kolovoza 2017. godine. godine u 13:00 sati, u prostoriji za
sastanke Sredidnjeg drzavnog ureda za srediSnju javnu nabavu, Ulica Ivana Luci¢a 6-8/11,10000
Zagreb.

Javnom otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlasteni predstavnici ponuditelja i druge osobe.
Sukladno ¢lanku 282. stavku. Zakona o javnoj nabavi, pravo aktivhog sudjelovanja na javnom
otvaranju ponuda imaju samo ¢lanovi struénog povjerenstva i ovlasteni predstavnici ponuditelja.

Ovlasteni predstavnici ponuditelja moraju svoje pisano ovlastenje (ogledni primjerak nalazi se u
Prilogu 1.) predati ¢lanovima struénog povjerenstva naruditelja neposredno prije javnog otvaranja
ponuda. Ukoliko je na javnom otvaranju prisutna osoba ovlastena za zastupanje ili vlasnik obrta,
dovoljno je donijeti na uvid osobnu iskaznicu i izvadak iz sudskog registra ili obrtnicu.

31. Dokumenti koji ¢e se nakon zavrSetka postupka javne nabave vratiti ponuditeljima
Ponuda i dokumenti priloZzeni uz ponudu, osim jamstva za koje je povrat predviden po zavrSetku
postupka javne nabave, ne vracaju se ponuditeljima.

32. Ostali uvjeti ugovora

32.1. Osiguranje kvalitete ugradnje posebne opreme

Ponuditelj je obvezan osigurati kvalitetu izvodenja ugradnje posebne opreme. Nadzor kvalitete
ugradnje posebne opreme vrsit ¢e se najprije za po jedno vozilo iz rednog broja unutar grupe
predmeta nabave kao predkomisijski pregled, a kako bi se ukazalo na eventualne nedostatke, te
kako bi se isti na vrijeme otklonili. Nadzor kvalitete obavljat ¢e se u prostorijama ponuditelja/izvodaca
ugradnje posebne opreme vozila. Nadzor kvalitete obavit ¢e predstavnici korisnika i ponuditelja.

Ponuditelj jamci za kvalitetnu ugradnju posebne opreme.

Ponuditelj je duzan u ponudi dostaviti Popis kooperanata previdenih za ugradnju posebne policijske
i druge opreme trazene u tehnickim znacajkama vozila, odnosno motocikla.

32.2. Predkomisijski i komisijski pregled

Ponuditelj je duzan omoguciti predkomisijski i komisijski pregled prvog preradenog vozila od strane
korisnika s pravom zahtjeva za doradom u okviru tehnickih zna€ajki vozila.
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Na komisijskom pregledu ponuditelj je obvezan priloZiti ovjerenu kopiju homologacijskog lista vozila,
ovjerenu tehni¢ku specifikaciju vozila i posebne policijske opreme i ukoliko je posebno zatrazen u
tehnickim znacajkama vozila, atest vozila za izvrSenu preradu vozila.

32.2.1. RjeSenje o odobrenju tipa mjerila — Grupa 2.
Ponuditelj je duzan prilikom predkomisijskog pregleda predociti RjeSenje o odobrenju tipa mjerila
koje izdaje Drzavni zavod za mijeriteljstvo RH ili dokument kojim se potvrduje da je DrZavni zavod
za mijeriteljstvo RH odobrio RjeSenje o odobrenju tipa mjerila izdanog u nekoj drugoj drzavi Clanici
Europske unije ili Turskoj i koristenje predmetnog mjerila u Republici Hrvatsko;.
RjeSenje se odnosi na uredaj za mjerenje brzine na principu digitalnog tahometra.

Ponuditelj je duzan prilikom primopredaje prvog vozila iz Grupe 2., redni broj 2.1. korisniku predati
jedan primjerak preslike Rjesenja o odobrenju tipa mjerila.

32.2.2. Ovjera mobilnih vaga — Grupa 4
Mobilne vage za vaganje osovinskog opterecenja teretnih vozila u svrhu odredivanja preopterecenja
moraju biti ovjerene od strane Drzavnog zavoda za mijeriteljstvo sa dopustenjem za zakonsko

koriStenje u statiCkom nacinu rada.

Ponuditelj je duzan prilikom predkomisijskog pregleda predociti dokumentaciju kojim se dokazuje da
Su vage ovjerene.

Ponuditelj je duzan prilikom primopredaje prvog vozila iz Grupe 4., redni broj 4.1. korisniku predati
jedan primjerak preslike dokumentacije kojom se dokazuje da su vage ovjerene.

32.3. Komunikacijska oprema za motocikl — Grupa 6.

Ponuditelj je duZan dostaviti korisniku komunikacijsku opremu za ispitivanje i kontrolu tehnickih
karakteristika svih navedenih sklopova i opreme sedam (7) dana prije montaze opreme na motocikl.

32.4. Elaborat o izvrSenoj preradi

Ponuditelj je duzan izraditi Elaborat o izvrSenoj preradi vozila sa shematskim i slikovnim prikazom
svih ugradenih komponenti posebne policijske opreme na vozilu, certifikatima ugradene opreme ili
ugradenih materijala (ECE R 65 i ECE R 10), te uputama o koristenju dodatno ugradene opreme.
Ponuditelj je obvezan predociti Elaborat kod komisijskog pregleda prvog preradenog vozila.
Ponuditelj je obvezan predati Elaborat kod isporuke vozila u 3 primjerka.

32.5. Atest vozila—- Grupa3.i 4.

Zavozila u grupi 3. i 4 potrebno je ishoditi atest za izvrSenu preradu vozila.

Ponuditelj je obvezan Atest vozila predati kod primopredaje.

32.6. Primopredaja vozila

Prilikom primopredaje vozila ponuditelj je obvezan izvrSiti tehnicki pregled vozila.

Ponuditelj je takoder obvezan prilikom primopredaje vozila uz svako vozilo predati pripadajucu:




m REPUBLIKA HRVATSKA Ev. broj nabave:
ﬁ SredisSnji drzavni ured za srediSnju javnhu nabavu 6/2017

Dokumentacija o nabavi Stranica 22 od 59

- Uputu o koriStenju na hrvatskom jeziku

- Plan servisiranja (servisnu i jamstvenu knijizicu)

- Dokumentaciju o tehnickom pregledu

- Tri primjerka dokumentacije o izvrSenoj preradi vozila sa shematskim i slikovnim prikazom
svih ugradenih komponenti, certifikatima ugradene opreme ili ugradenih materijala (Elaborat)

- Atest vozila (za vozila za koja je trazen)

- Upute o koridtenju dodatno ugradene opreme na hrvatskom jeziku.

Svako vozilo pri primopredaji mora imati pun spremnik goriva.
32.7. Zadrzavanje jamstva
Ponuditelj se obvezuje u ponudi dostaviti Izjavu ovlastenog predstavnika/zastupnika/distributera

proizvodaca za podrucje Republike Hrvatske za marku vozila koju je ponudio o zadrzavanju jamstva
za kompletno ponudeno vozilo obzirom na nadogradnju trazene policijske i druge opreme.

32.8. Odrzavanje posebne policijske opreme

Ponuditelj se obvezuje u ponudi dostaviti 1zjavu ovlastenog predstavnika/zastupnika/distributera
proizvodacga za podrucje Republike Hrvatske za marku vozila koju je ponudio o odrzavanju posebne
policijske opreme i ostale naknadno ugradene opreme u vozila, putem ovladtene servisne mreze za
marku vozila na podrucju Republike Hrvatske u jamstvenom i izvan jamstvenog roka.

32.8.1. Odrzavanje uredaja za mjerenje brzine na principu digitalnog tahometra — Grupa 2

Ponuditelj je za vrijeme trajanja jamstvenog roka duzan osigurati da se preuzimanje uredaja za
servis obavezno mora obavljati u Zagrebu.

32.8.2. Odrzavanje komunikacijske opreme ugradene u motocikle — Grupa 6

Ponuditelj je duzan osigurati zamjenske priCuvne dijelove i opremu ugradene komunikacijske
opreme u vremenskom periodu od najmanje 5 godina nakon isteka jamstvenog roka.

U tu svrhu Ponuditelj je duZan u ponudi dostaviti Izjavu kojom jamci da ¢e zamjenski i pri€uvni dijelovi
biti dostupni na trzistu jo$ najmanje 5 godina po isteku minimalnog jamstvenog roka.

32.9. Obuka za rad na uredajima — Grupa 2 i Grupa 4.
32.9.1. Uredaj za mjerenje brzine na principu digitalnog tahometra — Grupa 2.

Ponuditelj je duzan osigurati obuku za rad na uredaju. Obuka se organizira za maksimalno 3 grupe
od po maksimalno 20 ljudi po grupi u trajanju od 8 sati po grupi.

32.9.2. Mobilne vage — Grupa 4.

Ponuditelj je duzan osigurati obuku za rad sa vagama za 10 sluzbenika, te izdavanje certifikata o
edukaciji.

32.10. Minimalni jamstveni rokovi
Ponuditelj je duzan u ponudi dostaviti I1zjavu o jamstvenim rokovima:

Zagrupul, 2, 3:
- Zavozilo, pogonsku grupu, lim, boju i sl. u trajanju od najmanje dvije (2) godine




m REPUBLIKA HRVATSKA Ev. broj nabave:
ﬁ SredisSnji drzavni ured za srediSnju javnhu nabavu 6/2017

Dokumentacija o nabavi Stranica 23 od 59

- Zaugradenu svjetlosno-zvuénu opremu u trajanju od najmanje tri (3) godine

Dodatno za grupu 2. redni broj 2.1.

- Zaugradeni uredaj za mjerenje brzine i izvedene radove u trajanju od najmanje tri (3) godine
Dodatno za grupu 3. redni broj 3.1.

- Zaugradenu komunikacijsku opremu u trajanju od najmanije tri (3) godine
- Zaizvr8enu nadogradnju vozila u trajanju od najmanije tri (3) godine

Za grupu 4. redni broj 4.1.

- Zavozilo, pogonsku grupu, lim, boju i sl. u trajanju od najmanje dvije (2) godine

- Zaugradenu svjetlosnu opremu u trajanju od najmanje tri (3) godine

- Zaizvr8enu nadogradnju vozila u trajanju od najmanije tri (3) godine

- Za sistem mobilnih vaga za vaganje osovinskog opterecenja teretnih vozila u svrhu
odredivanja preopterecenja, jamstveni rok od najmanje jedne (1) godine

Zagrupu 5. i 6.

- Za motocikl u trajanju od najmanje dvije (2) godine
- Zaugradenu svjetlosno-zvuénu opremu u trajanju od najmanje tri (3) godine

Dodatno za grupu 6.

- Za ugradenu komunikacijsku opremu u trajanju od najmanije tri (3) godine

32.11. Edukacija vozaéa s vozilom u cilju unapredenja sigurnosti voznje

Ponuditelj se obvezuje organizirati i provesti edukaciju za dva vozaca po isporu¢enom vozilu, za
grupe 1, 2 6, u cilju unaprjedenja sigurnosti voznje.

Jednodnevnu Skolu sigurne voznje ponuditelj samostalno organizira. Edukacija se provodi na vozilu
istih performansi kao $to je i ponudeno, neposredno prije same isporuke vozila ili najkasnije u roku
30 dana od dana isporuke vozila, sukladno sljedeéim zahtjevima korisnika:

1.

2.

broj sudionika — dva po isporu¢enom vozilu — ukupno 22 vozac¢a automobila (grupa 1), 30
vozaca automobila (grupa 2) odnosno 60 vozaca motocikla (grupa 6);

a) vrijeme trajanja obuke za grupu 1 — jednodnevna aktivnost za po 20 vozaca vozila

b) vrijeme trajanja obuke za grupu 2 — dvodnevna aktivnost za po 30 vozaca vozila

C) vrijeme trajanja obuke za grupu 6 — trodnevna aktivnost za 60 vozaca vozila. Rezime: 60
vozaca rasporedenih na jednom ili dva motocikla u tri dana (20 vozaca po danu).

- jedan automobil (grupa 1 i 2) odnosno jedan ili dva motocikla (grupa 6) za obuku osigurava
ponuditelj. Vozila moraju biti istih tehnickih karakteristika kao i isporu¢ena vozila.

- odjeca i obuca identicna je radnoj odjeci u kojoj djelatnici MUP-a obavljaju svoje radne
zadace (polaznici koriste svoju odje¢u i obucu i integralnu moto kacigu);

organizator je duzan osigurati u¢esnike (policijske sluzbenike) i vozila;

program bazirati na maksimalnim performansama ponudenih vozila (opisane u ciklusima od 3
do 8) sa naglaskom na radnje koje se koriste prilikom nadzora brzine prometa (uo¢avanje,
sustizanje, sigurnosni razmak, postupak sustizanja, simuliranje umjeravanja, snimanje,
signaliziranje i zaustavljanje vozila u prekrsaju),

svaki voza€ dobiva uvjerenje o zavrSenoj edukaciji sigurne voznje.
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PLAN EDUKACIJE (grupe 1, 2 6):

Tehni¢ko — vozacki zahtjevne vjeZbe na zadanim poligonima u cilju upoznavanja sa ponasanjem
vozila i kontrolom vozila u ekstremnim uvjetima u kojima se dovodi u grani¢na stabilizacijska
podrucja, sa i bez elektronske kontrole:

1.i2. CIKLUS

ISO test: Brza promjena traka voznje uz destabilizaciju vozila sa konstantnom brzinom.

VDA test: Izbjegavanje iznenadne prepreke na cesti uz oduzimanje gasa, ko¢enje i zanoSenje vozila.

Upoznavanje vozila i prolasci u vezanim zavojima sa visokim brzinama uz ekstremna ubrzanja i
koCenja

3. CIKLUS — upoznavanje sa pistom, voznja u koloni iza instruktora.

Segmentni (analiticki) trening vozZnje

4. CIKLUS — maksimalna brzina na ravnici, procjena zavoja, maksimalno koc¢enje, prolazak kroz
zavoj uz optimalnu brzinu i pravovremeno dodavanje gasa, idealne linije.

5. CIKLUS - procjena i voZnja najve¢om moguéom brzinom u dugim zavojima koji se vide puta lome,
idealna linija.

6. CIKLUS — kombinacija uzastopnih kratkih i dugih S zavoja.

Kompleksni trening voznije

7. CIKLUS — kompleksna voznja pistom po idealnim linijama iza instruktora.

8. CIKLUS — samostalna kompleksna brza vozZnja pistom po idealnim linijjama sa instruktorom na
zacelju, testiranje i ocjenjivanje polaznika Skole.

33. Rok donosenja i nac¢in dostave odluke o odabiru ili ponistenju nadmetanja

Narucitelj ¢e donijeti odluku o odabiru/ponistenju u roku od 90 (devedeset) dana od dana isteka roka
za dostavu ponuda.

Odluku o odabiru ili odluku o ponistenju postupka javne nabave s preslikom zapisnika o pregledu i
ocjeni ponuda narucitelj ce bez odgode dostaviti svim ponuditeljima na dokaziv nacCin, odnosno
objavom u EOJN RH, pri ¢emu se dostava smatra obavljenom istekom dana objave.

34. Rok, nacin i uvjeti pla¢anja

Korisnik ¢e platiti vozila na temelju ispostavljenog racuna ponuditelja doznakom na poslovi racun
ponuditelja u roku od 30 dana od dana zaprimanja racuna. Ponuditelj je duzan uz racun priloziti
primjerak primopredajnog zapisnika ovjerenog od strane ovlastene osobe korisnika koja je zaprimila
vozilo.

Predujam isklju€en, kao i trazenje sredstava osiguranja pla¢anja.

Ponuditel] isto tako ne moze zaraCunati nikakve dodatne troSkove osim onih koji su ve¢ predvideni
troSkovnikom dokumentacije.
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35. Ispravak i/ili izmjena dokumentacije o nabavi, trazenje pojasnjenja

Narugitelj moze izmijeniti ili dopuniti dokumentaciju o nabavi do isteka roka za dostavu ponuda.
Tijekom roka za dostavu ponuda gospodarski subjekt moze zahtijevati dodatne informacije,
objasnjenja ili izmjene u vezi s dokumentacijom o nabavi.

Gospodarski subjekti pitanja, odnosno zahtjeve za pojasnjenjem dokumentacije o nabavi, mogu
postavljati putem sustava EOJN RH modul Pitanja/Pojasnjenja dokumentacije o nabavi.

Zahtjev je pravodoban ako je dostavljen narucitelju najkasnije tijekom osmog dana prije roka
odredenog za dostavu ponuda.

Pod uvjetom da je zahtjev dostavljen pravodobno, narugitelj je obvezan odgovor, dodatne informacije
i objasnjenja bez odgode, a najkasnije tijekom Sestog dana prije roka odredenog za dostavu ponuda
staviti na raspolaganje na isti nacin i na istim internetskim stranicama kao i osnovnu dokumentaciju
bez navodenja podataka o podnositelju zahtjeva.

Narucitelj ¢e produziti rok za dostavu ponuda u sljedeé¢im slu¢ajevima: ako dodatne informacije,
objadnjenja ili izmjene u vezi s dokumentacijom o nabavi, iako pravodobno zatraZzene od strane
gospodarskog subjekta, nisu stavljene na raspolaganje najkasnije tijekom Sestog dana prije roka
odredenog za dostavu ako je dokumentacija o nabavi zna¢ajno izmijenjena.

U tim slu€ajevima narucitelj ¢e produziti rok za dostavu razmjerno vaznosti dodatne informacije,
objasnjenja ili izmjene, a najmanje za deset dana od dana slanja ispravka poziva na nadmetanije.
Narugitelj nije obvezan produljiti rok za dostavu ako dodatne informacije, objanjenja ili izmjene nisu
bile pravodobno zatraZzene ili ako je njihova vaznost zanemariva za pripremu i dostavu prilagodenih
ponuda.

36. Izmjena, dopuna i odustajanje od ponude

U roku za dostavu ponude ponuditelj moze izmijeniti svoju ponudu, nadopuniti je ili od nje odustati.
Prilikom izmjene ili dopune ponude automatski se ponistava prethodno predana ponuda $to znadi
da se ucitavanjem (,upload®) nove izmijenjene ili dopunjene ponude predaje nova ponuda koja
sadrzava izmijenjene ili dopunjene podatke. UCitavanjem i spremanjem novog uveza ponude u
EOJN RH narucitelju se Salje nova izmijenjena/dopunjena ponuda.

Ponuda se ne moze mijenjati ili povuci nakon isteka roka za dostavu ponuda.

37. Povijerljivost postupka

Gospodarski subjekt u postupku javne nabave smije na temelju zakona, drugog propisa ili opéeg
akta odredene podatke oznaciti tajnom, ukljucujuéi tehnicke ili trgovinske tajne te povijerljive znacajke
ponuda. Ako je gospodarski subjekt neke podatke oznacio tajnima, obvezan je navesti pravnu
oshovu na temelju koje su ti podaci oznaceni tajnima.

Gospodarski subjekt ne smije oznaciti tajnom: cijenu ponude, troskovnik, katalog, podatke u vezi s
kriterijima za odabir ponude, javne isprave, izvatke iz javnih registara te druge podatke koji se prema
posebnom zakonu ili podzakonskom propisu moraju javno objaviti ili se ne smiju oznaciti tajnom.
Narucitelj prethodno navedene podatke dobivene od gospodarskih subjekata smije otkriti iako su ih
oni oznadili tajnom.
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Naruditelj ne smije otkriti podatke dobivene od gospodarskih subjekata koje su oni na temelju
zakona, drugog propisa ili opceg akta oznacili tajnom, ukljuCujuéi tehnike ili trgovinske tajne te
povijerljive znacajke ponuda.

Odredbe ove tocke ne dovode u pitanje primjenu drugih odredaba Zakona o javnoj nabavi, posebice
onih koje se odnose na objavljivanje obavijesti o dodjeli ugovora te na sadrzaj odluka i zapisnika
koje naruditelj dostavlja gospodarskim subjektima te odredaba posebnih propisa, posebice onih
kojima se ureduje pravo na pristup informacijama.

38. Pouka o pravnom lijeku

Pravo na Zalbu ima svaki gospodarski subjekt koji ima ili je imao pravni interes za dobivanije
odredenog ugovora o javnoj nabavi i koji je pretrpio ili bi mogao pretrpjeti Stetu od navodnoga krsenja
subjektivnih prava.

Pravo na Zalbu ima i srediSnje tijelo drzavne uprave nadlezno za politiku javne nabave i nadlezno
drzavno odvjetnistvo.

Zalba se izjavljuje Drzavnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, Koturaska cesta 43/IV,
10000 Zagreb.

Zalba se izjavljuje u pisanom obliku. Zalba se dostavlja neposredno, putem ovlastenog davatelja
postanskih usluga ili elektroniCkim sredstvima komunikacije putem medusobno povezanih
informacijskih sustava Drzavne komisije i EOJN RH.

Zalitelj je obvezan primjerak Zalbe dostaviti narugitelju u roku za Zalbu.

Zalba se izjavljuje u roku od deset dana, i to od dana:

e Objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadrzaj poziva ili dokumentacije o nabavi

e objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadrzaj ispravka

e objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadrzaj izmjene dokumentacije

e otvaranja ponuda u odnosu na propustanje narucitelja da valjano odgovori na pravodobno
dostavljen zahtjev dodatne informacije, objasnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na
postupak otvaranja ponuda

e primitka odluke o odabiru ili poniStenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira
ponuda, ili razloge ponistenja.

Zalitelj koji je propustio izjaviti Zalbu u odredenoj fazi otvorenog postupka javne nabave sukladno
gore navedenim opcijama nema pravo na zalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.

Zalba mora sadrzavati najmanje podatke i dokaze navedene u &lanku 420. Zakona o javnoj nabavi.
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PRILOG 1.

(Memorandum ponuditelja)

Sredisnji drzavni ured za srediSnju javnu nabavu

PREDMET: Ovlast za zastupanje i sudjelovanje u postupku javnog otvaranja ponuda

Ovime ovlaséujemo svog predstavnika

(ime i prezime)

rodenog u , ha radnom mjestu
(datum rodenja) (mjesto rodenja)

da nas zastupa i sudjeluje u postupku javnog

(naziv radnog mjesta)

otvaranja ponuda u otvorenom postupku javne nabave motornih vozila, koje ¢e se odrzati

2017. godine u prostorijama Sredi$njeg drzavnog ureda za srediSnju javnu nabavu,
(nadnevak)

Ulica Ivana Luci¢a 6-8/11, Zagreb.

U , 2017. godine

M.P.

(potpis odgovorne osobe)

Napomena:

Ovlastenje se predaje ¢lanovima stru¢nog povjerenstva narucitelja prije pocetka javnog otvaranja
ponuda.
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TEHNICKA SPECIFIKACIJA VOZILA

Grupa

Redni broj

Broj vozila

1.1.

11

Osobni automobil za nadzor brzine - presretac,

s pripremom za ugradnju postojeéeg digitalnog uredaja za mjerenje brzine

Vrsta i obiljezje vozila: Osobno / prikriveno obiljezje

A. MOTOR

Vrsta: diesel

Najvecéa snaga (kW): min. 160

Broj cilindara: 6

Emisije CO2 (g/km): maksimalno 160
Pogon: integralni 4x4
Mjenjac: automatski

B. DIMENZIJE VOZILA

Oblik karoserije: limuzina
Broj vrata: 4

Broj sjedala: 5

Duzina (mm): min. 4500

Meduosovinski razmak (mm): min. 2700
Zapremnina prtljaznika (I):  min. 450

C. ZNACAJKE VOZILA

Najvecéa brzina (km/h): min. 230
Ubrzanje 0-100 km/h u (s): manje od 7

D. OBVEZNA OPREMA VOZILA
ABS - uredaj protiv blokiranja kota¢a pri koCenju
ESP - elektronski program stabilnosti vozila
Servo upravlja¢ podesiv po visini i dubini

Zracni jastuk za vozaca i suvozaca

Bocni zracni jastuci
Radio prijemnik

Prednja glavna svjetla u xenon ili LED tehnologiji
Mogucnost iskljucivanja automatskih dnevnih svjetala

Tempomat

Daljinsko centralno zaklju¢avanje
Svjetla za maglu sprijeda i straga
Automatski klima uredaj

Zatamnjeno straznje vjetrobransko staklo i straznja bo¢na stakla folijom

Sportska sjedala presvu€ena tkaninom

Aluminijski naplatci

PriCuvni kota¢ standardnih ili smanjenih dimenzija sa odgovarajuc¢im leziStem za isti u prtljazniku

vozila.

Napomena: ukoliko ponuditel;

ima jedinu moguénost kao osnovne pneumatike isporuditi
samonosive pneumatike, odnosno ukoliko ne postoji prostor za smjestaj pri€uvnog kotacCa
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smanjenih dimenzija, uz vozilo se isporuCuje set za popravak pneumatika te se u tom slucaju
prihvaca ista opcija.

Ostala oprema koja je ugradena u vozilo iz serijskog proizvodnog programa.

E. POSEBNA OPREMA
Zastitne navlake za prednja sjedala otporne na habanje
Gumene podne prostirke (komplet)
Vatrogasni aparat (1 kg)
Prva pomo¢ HRN 1112, trokut, komplet Zarulja
Reflektirajuci prsluk (naran€asti) HRN EN 471
«Zimski paket» - komplet od 4 zimske gume sa odgovarajuéim naplatcima

F. PRIKRIVENA SVJETLOSNO - ZVUCNA OPREMA
Svjetlosno-zvuéna oprema (prikrivena ugradnja):

Cetiri uti¢nice 12VDC, min. 5A, dvije na bo&nim stranama u unutradnjosti vozila za prikljugak krovnih
svjetlosnih LED signalnih uredaja (magnetna LED bljeskalica), te dvije utiCnice na srediSnjem
grebenu (jedna na srediSnjem grebenu ispred zadnjih sjedala (ako nije serijski ugradena u vozilo) i
druga na prednjem dijelu srediSnjeg grebena izmedu prednjih sjedala).

Dvije (2) usmjerene LED bljeskalice na prednjem dijelu vozila ugradene ispod maske vozila (sa
strane motora). Kada su upaljene, bljeskalice trebaju svijetliti plavom bojom. Bljeskalice trebaju imati
minimalno Sest (6) dioda smjeStenih u jednom redu, minimalne snage 3W po diodi, za vanjsku
ugradnju sa mogucnoS¢éu promjene ciklusa bljeskanja. Nacin bljeskanja (ciklus) izabire se u
dogovoru sa korisnikom pri prvoj ugradnji. Aluminijsko kuciste LED uredaja treba biti crne boje, sa
transparentnom le¢éom (bijela boja). Dimenzije signalnih uredaja 125 x 25 x 18 mm (+/- 10%).
Napajanje 12VDC, potro$nja maksimalno 1,2 A po bljeskalici.

Dvije (2) usmjerene LED bljeskalice na unutarnjoj strani gornjeg odnosno donjeg dijela prednjeg
vjetrobranskog stakla (ovisno o0 mogucénostima ugradnje) postavljene centralno odnosno u kutovima
(ovisno o nabavljenom vozilu). Kada su upaljene, bljeskalice trebaju svijetliti plavom bojom.
Bljeskalice trebaju imati minimalno Sest (6) dioda smjestenih u jednom redu, minimalne snage 3W
po diodi, sa moguc¢noS¢éu promjene ciklusa bljeskanja. Nacin bljeskanja (ciklus) izabire se u dogovoru
sa korisnikom pri prvoj ugradnji. Aluminijsko kuciste LED uredaja treba biti crne boje, sa
transparentnom lecom (bijela boja). Dimenzije signalnih uredaja: 125 x 25 x 18 mm (+/- 10%).
Signalni uredaji moraju biti priljubljeni uz vjetrobransko staklo, obrubljeni tamnom folijom s unutarnje
strane vjetrobranskog stakla, ako staklo nije zatamnjeno. Bljeskalice moraju biti ugradene prikriveno
ispod prednjeg vjetrobranskog stakla sa unutarnje strane vozila na nacin da pri radu ne ometaju
vidljivost odnosno da nema povratnog bljeska u unutraSnjost vozila ili odraza blijeska na
vjetrobranskom staklu koji bi ometalo vozaca u voznji. Napajanje 12VDC, potro$nja maksimalno 1,2
A po bljeskalici.

Dvije (2) magnetne krovne LED bljeskalice sa kuc¢istem u plavoj boji, s certifikatom za brzine do 280
km/h, frekvencije bljeskanja 2,1 Hz. LED modul treba sadrZavati minimalno 12 LED dioda, minimalne
snage 3W po LED diodi, vidljivost 360°. Baza LED bljeskalice mora sa donje strane biti oblozena
gumenim slojem protiv grebanja isto kao i donji dio cijelog obruba LED bljeskalice. Dimenzije
signalnih uredaja: 115 mm promjera, visine 135 mm (+/- 10%). Napajanje 12VDC, potrosnja
maksimalno 1,2A po bljeskalici.

Dvije (2) usmjerene LED bljeskalice na unutarnjoj strani gornjeg odnosno donjeg dijela straznjeg
vjetrobranskog stakla (ovisno o smjestaju treceg stop svjetla) postavljene centralno odnosno u
kutovima (ovisno o nabavljenom vozilu). Kada su upaljene, bljeskalice trebaju svijetliti plavom bojom.
Bljeskalice trebaju imati minimalno Sest (6) dioda smjesStenih u jednom redu, minimalne snage 3W
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po diodi, sa moguc¢nos¢éu promjene ciklusa bljeskanja. Nacin bljeskanja (ciklus) izabire se u dogovoru
sa korisnikom pri prvoj ugradnji. Aluminijsko kuciste LED uredaja treba biti crne boje, sa
transparentnom le¢om (bijela boja). Dimenzije signalnih uredaja 125 x 25 x 18 mm (+/- 10%).
Signalni uredaji moraju biti priljubljeni uz vjetrobransko staklo, obrubljeni tamnom folijom s unutarnje
strane vjetrobranskog stakla, ako staklo nije zatamnjeno. Bljeskalice moraju biti ugradene prikriveno
ispod prednjeg vjetrobranskog stakla sa unutarnje strane vozila na nacin da pri radu ne ometaju
vidljivost odnosno da nema povratnog bljeska u unutradnjost vozila ili odraza bljeska na
vjetrobranskom staklu koji bi ometalo vozaca u voznji. Napajanje 12VDC, potroSnja maksimalno 1,2
A po bljeskalici.

Dvije (2) usmjerene LED bljeskalice sa unutarnje strane poklopca prtljaznog prostora. Kada su
upaljene, bljeskalice trebaju svijetliti plavom bojom (kada je poklopac prtljaznog prostora podignut
one su vidljive). Bljeskalice trebaju imati minimalno Sest (6) dioda smjestenih u jednom redu,
minimalne snage 3W po diodi, za vanjsku ugradnju sa moguc¢no$¢éu promjene ciklusa bljeskanja.
Nacin bljeskanja (ciklus) izabire se u dogovoru sa korisnikom pri prvoj ugradnji. Aluminijsko kuciste
LED uredaja treba biti crne boje, sa transparentnom lecom (bijela boja). Dimenzije signalnih uredaja:
125 x 25 x 18 mm (+/- 10%). Napajanje 12VDC, potroSnja maksimalno 1,2 A po bljeskalici.

LED display sa moguc¢no$c¢u ispisa minimalno 50 predefiniranih poruka za izdavanje obavijesti i
naredbi sudionicima u prometu. Dimenzije displaya: duljina od 550 do 600 mm; Sirina od 120 do 180
mm; debljina od 50 do 80 mm u sklopljenom stanju, odnosno duljina od 550 do 600 mm; Sirina od
120 do 180 mm; visina do 150 mm u podignutom stanju (mjere mogu odstupati +/- 10%), sa
terminalom za daljinsko upravljanje displayem. Napajanje 12VDC, potro$nja maksimalno 2,5 A.
Radna temperatura u minimalnom rasponu od -30°C do +60°C. Ispis od 9 do 11 karaktera po jednom
ekranu u poruci. LED diode crvene boje sa kutom vidljivosti od 10 do 20 stupnjeva. Display treba biti
ugraden na straznju policu ispod zadnjeg vjetrobranskog stakla tako da je u trenutku kada je
podignut vidljiv iz vozila koje se zaustavlja, odnosno na strop vozila ako nabavljeno vozilo nema
krutu straznju policu. UpravljaCka kutija LED displaya treba biti opremljena izbornikom na hrvatskom
i engleskom jeziku s definiranim porukama po zahtjevu korisnika.

UpravljaCki programibilni CAN BUS sustav treba se sastojati od multifunkcionalnog upravljackog
programibilnog modula sa integriranim pojacalom za sirenu i programibilne folijske CAN-BUS
tipkovnice sa 7 tipki smjeStene u putnicki prostor i programibilnom folijskom CAN BUS tipkovnicom
sa 3 tipke smjestene u prtljazni prostor sa moguénodcéu paralelnog upravljanja. Svaka tipka na
tipkovnici mora imati pozadinsko (prigudeno) i indikacijsko osvjetljenje. Sirena mora imati mogu¢nost
zasebnog tona za upozoravajuci signal (kratkotrajni signal). CAN BUS sustav treba biti posebno
prilagoden zada¢ama policije te imati izlaze na potroSace osigurane preko integriranih automatskih
osiguraca koji su elektronski podesivi i resetabilni te integriranu moguc¢nost nadzora napona baterije
uz mogucnost programiranja iskljuCivanja svih potroSata kada napon padne ispod zadane
vrijednosti, kako bi korisnici vozilo mogli nesmetano pokrenuti.

Zvucni signalni uredaj sa moguénoS¢u izbora viSe tonova mora biti integriran u programibilni CAN
BUS modul dok se pripadajuci zvucnik snage 100W ugraduje u motorni prostor.

Programibilna folijska CAN BUS tipkovnica sa 7 tipki mora imati integriranu mikrofonsku kombinaciju
koja se kontrolira sa jednom od tipki na tipkovnici te biti obrubljena gumom. Dimenzije tipkovnice:
120 x 60 x 20 mm (+/- 10%).

Programibilna folijska CAN BUS tipkovnica sa 3 tipke mora imati paralelnu mogucnost upravljanja
te biti obrubljena gumom. Dimenzije tipkovnice:130 x 40 x 20 mm (+/- 10%). Raspored tipki, sa
zeljenim simbolima i/ili tekstom kao i boja pozadinskog osvijetljenja na programibilnim CAN BUS
tipkovnicama odredit ¢e se prilikom ugradnje u prvo preradeno vozilo (predkomisijski pregled).
Precizne pozicije predvidenih komponenti svjetlosno-zvuéne opreme odredit ¢e se prilikom
ugradnje u prvo preradeno vozilo.
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Kapacitet baterije mora biti dostatan za nesmetan rad vozila i nadogradene opreme, te je
neophodno osigurati nesmetan rad ugradene policijske svjetlosno-zvuéne opreme i u stanju
mirovanja pogonskog agregata.

Sva svjetlosno zvuéna oprema treba biti ugradena na nacin da ne ometa sigurno upravljanje
vozilom, te prema svim pravilima struke i standardima auto industrije.

G. BOJA
Metalik boja po izboru

H. SET ZA NADOGRADNJU DIGITALNOG SUSTAVA ZA NADZOR BRZINE VOZILA
TRAFFIVISION - 1 set (po vozilu)

A) Svaki set mora sadrzati sljedece stavke :

1. Glavni LCD zaslon u boji osjetljiv na dodir — 1 set

Tehnicke znacajke:

LCD monitor u boji, dijagonale minimalno 6”

Sadrzi video ulaz

Mora imati mogucénost slanja video signala na dodatni stropni monitor

Mora biti ugraden pokraj ili ispred suvozaca (predo¢nik okrenut prema suvozacu)
Napajanje 11-14 V DC (akumulator u vozilu)

Uredaj mora biti modificiran i prilagoden za rad sa sustavom TraffiVision.

2. Nosac¢ za kameru koji se lijepi na vjetrobransko staklo — 1 kom
3. Komplet kablova za digitalni sustav TraffiVision — 1 set

4. Nosac¢ za CCDI i Vascar uredaj — 1 set

Nosa¢ za CCDI i vaskar uredaj mora se sastojati od dva Z profila izradeni od nehrdajuceg Celika
Sirine 50 mm debljine 2mm. Plo¢a nosaa mora biti sacinjena od polikarbonata koji je presvuéen s
obje strane aluminijem debljine 0,5 mm. Plo€a nosaa mora imati odgovarajuée rupe kao bi se na
njega mogli vijcima pri¢vrstiti CCDI i Vascar uredaj.

Zastitna ploCa mora biti sa€injena od polikarbonata koji je presvuen s obje strane aluminijem
debljine 0,5 mm i mora imati odgovarajuce rupe i Cetiri odstojnika kako bi se mogla vijcima pri¢vrstiti
na glavnu ploc¢u.

Zastitna plo€a mora biti pricvr§éena za nosac sa leptir maticama kako bi se moglo jednostavno
skinuti i izvrSiti servisiranje uredaja.

5. CAM BUS -1 kom

6. Djelitelj Taho signala -1 kom

7. Kutni nosa¢€ (90 stupnjeva) sa magnetom, za upravljacku jedinicu — 1 kom

8. Dodatni stropni monitor za prikaz video signala sa glavnog monitora—1 kom
Tehnicke znacCajke:

Zaslon mora biti LCD dijagonale minimalno 10”, maksimalno 15”

Monitor mora imati video ulaz, napajanje 11-14 V DC
Uredaj mora biti modificiran i prilagoden za rad sa sustavom TraffiVision.
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9. Nosac za dodatni stropni monitor — 1 set
Nosac za dodatni stropni monitor mora biti izraden od nehrdajuéeg Celika i prilagoden vozilu u koji
Ce biti ugraden.

10. Produzni kabel za video signal sa glavnhog na dodatni monitor — 1 kom
Produzni kabel za video signal sa glavnog na dodatni monitor duzine 5 metara.

Video kabel sa obostranim RCA konektorima.

Kabel mora biti izraden prema specifikaciji proizvodaca sustava za nadzor brzine vozila
TraffiVision.

11. Kabel za napajanje dodatnog monitora—1 kom

Kabel za napajanje dodatnog monitora duzine 5 metara.

Kabel sa obostranim konektorima.

Kabel mora biti izraden prema specifikaciji proizvodac¢a sustava za nadzor brzine vozila
TraffiVision.

12. Stabilizator napona—1 kom
B) Potrebni pripremni radovi za ugradnju digitalnog sustava Traffivision u novo vozilo

Demontaza postoje¢eg autoradija

Montaza plastiéne maske za autoradio 1 DIN formata

Demontaza ploce oko rucice mjenja¢a kako bi se ugradio glavni prekidac

Demontaza dijela krovne obloge s prednje strane oko retrovizora

Demontaza obloge C kolone

Demontaza bo¢nog desnog poklopca kokpita (kad se otvore desna vrata pa bok kokpita)

Demontaza obloge od C kolone do podne konzole

Demontaza prednje police — pretinca za rukavice

Demontaza pragova prednijih i zadnjih desnih vrata

10. Demontaza donjeg dijela D stupa

11. Demontaza prednjeg desnog sjedista

12. Demontaza zadnjeg sjedista — oba dijela klupa i naslon

13. Demontaza zadnje desne obloge ispod klupe zadnjeg sjediSta kako bi se kablovi sa pragova
provukli u zadnji dio vozila

14. DemontaZa zadnje desne obloge koja se nalazi u prtljazniku prostora kako bi se kablovi
provukli od zadnjeg desnog praga preko to¢ke 12 do akumulatora koji se nalazi u zadnjem
desnom dijelu prtljaznika.

15. Demontaza zadnje police — police ispod zadnjeg prozora na kojem ¢e biti montirana tzv.
~-bombonjera“.

16. Osigurati prostor gdje Ce se vrSiti ugradnja sustava u novo vozilo.

17. Opremu tehnicki ugoditi i izvriti inspekciju i provjeru i po potrebi zamijeniti neispravne dijelove
sustava (uredaje, kablove i ostalo) koji ¢e biti demontirani iz starog vozila.

18. Nakon ugradnje sustava u vozilo izvrSiti sklapanje svih demontiranih dijelova i obloga u novom

vozilu.

CoNoUR~WNE

Uredaj mora biti umjeren za koriStenje kod krajnjeg korisnika od ovlastene ustanove — ishodenje
»Ovjernice o umjeravanju“ (podatke o krajnjem korisniku odabrani ponuditelj dobit ¢e od MUP-a RH).
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TEHNICKA SPECIFIKACIJA VOZILA

Grupa Redni broj Broj vozila

2. 2.1 15

Osobni automobil za nadzor brzine - presretac,
s novim digitalnim uredajem za mjerenje brzine

Vrsta i obiljezje vozila: Osobno / prikriveno obiljezje

A. MOTOR

Vrsta: diesel

Najvecéa snaga (kW): min. 160

Broj cilindara: 6

Emisije CO2 (g/km): maksimalno 160
Pogon: integralni 4x4
Mijenjac : automatski

B. DIMENZIJE VOZILA

Oblik karoserije: limuzina
Broj vrata: 4

Broj sjedala: 5

Duzina (mm): min. 4500

Meduosovinski razmak (mm): min. 2700
Zapremnina prtljaznika (1): min. 450

C. ZNACAJKE VOZILA
Najveca brzina (km/h): min. 230
Ubrzanje 0-100 km/h u (s): manje od 7

D. OBVEZNA OPREMA VOZILA
ABS - uredaj protiv blokiranja kota&a pri koCenju
ESP - elektronski program stabilnosti vozila
Servo upravlja¢ podesiv po visini i dubini
Zracni jastuk za vozaca i suvozaca
BocCni zragni jastuci
Radio prijemnik
Prednja glavna svjetla u xenon ili LED tehnologiji
Moguc¢nost isklju€ivanja automatskih dnevnih svjetala
Tempomat
Daljinsko centralno zakljuCavanje
Svjetla za maglu sprijeda i straga
Automatski klima uredaj
Zatamnjeno straznje vjetrobransko staklo i straznja bo¢na stakla folijom
Sportska sjedala presvu€ena tkaninom
Aluminijski naplatci
PriCuvni kota¢ standardnih ili smanjenih dimenzija sa odgovarajucim leziStem za isti u prtljazniku
vozila

Napomena: ukoliko ponuditelj ima jedinu moguc¢nost kao osnovne pneumatike isporuditi
samonosive pneumatike, odnosno ukoliko ne postoji prostor za smjestaj priCuvnog kotaca
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smanjenih dimenzija, uz vozilo se isporu€uje set za popravak pneumatika te se u tom sluéaju
prihvaca ista opcija

Ostala oprema koja je ugradena u vozilo iz serijskog proizvodnog programa

E. POSEBNA OPREMA
Zastitne navlake za prednja sjedala otporne na habanje
Gumene podne prostirke (komplet)
Vatrogasni aparat (1 kg)
Prva pomo¢ HRN 1112, trokut, komplet Zarulja
Reflektirajuci prsluk (naran€asti) HRN EN 471
«Zimski paket» - komplet od 4 zimske gume sa odgovarajuéim naplatcima

F. PRIKRIVENA SVJETLOSNO - ZVUCNA OPREMA
Svjetlosno-zvuéna oprema (prikrivena ugradnja):

Cetiri utiénice 12VDC, min. 5A, dvije na bo¢nim stranama u unutrasnjosti vozila za priklju¢ak krovnih
svjetlosnih LED signalnih uredaja (magnetna LED bljeskalica), te dvije utiCnice na srediSnjem
grebenu (jedna na srediSnjem grebenu ispred zadnjih sjedala (ako nije serijski ugradena u vozilo) i
druga na prednjem dijelu srediSnjeg grebena izmedu prednjih sjedala).

Dvije (2) usmjerene LED bljeskalice na prednjem dijelu vozila ugradene ispod maske vozila (sa
strane motora). Kada su upaljene, bljeskalice trebaju svijetliti plavom bojom. Bljeskalice trebaju imati
minimalno Sest (6) dioda smjeStenih u jednom redu, minimalne snage 3W po diodi, za vanjsku
ugradnju sa mogucnoS¢éu promjene ciklusa bljeskanja. Nacin bljeskanja (ciklus) izabire se u
dogovoru sa korisnikom pri prvoj ugradnji. Aluminijsko kuciste LED uredaja treba biti crne boje, sa
transparentnom le¢éom (bijela boja). Dimenzije signalnih uredaja 125 x 25 x 18 mm (+/- 10%).
Napajanje 12VDC, potro$nja maksimalno 1,2 A po bljeskalici.

Dvije (2) usmjerene LED bljeskalice na unutarnjoj strani gornjeg odnosno donjeg dijela prednjeg
vjetrobranskog stakla (ovisno o0 mogucénostima ugradnje) postavljene centralno odnosno u kutovima
(ovisno o nabavljenom vozilu). Kada su upaljene, bljeskalice trebaju svijetliti plavom bojom.
Bljeskalice trebaju imati minimalno Sest (6) dioda smjestenih u jednom redu, minimalne snage 3W
po diodi, sa moguc¢noS¢éu promjene ciklusa bljeskanja. Nacin bljeskanja (ciklus) izabire se u dogovoru
sa korisnikom pri prvoj ugradnji. Aluminijsko kuciste LED uredaja treba biti crne boje, sa
transparentnom lecom (bijela boja). Dimenzije signalnih uredaja: 125 x 25 x 18 mm (+/- 10%).
Signalni uredaji moraju biti priljubljeni uz vjetrobransko staklo, obrubljeni tamnom folijom s unutarnje
strane vjetrobranskog stakla, ako staklo nije zatamnjeno. Bljeskalice moraju biti ugradene prikriveno
ispod prednjeg vjetrobranskog stakla sa unutarnje strane vozila na nacin da pri radu ne ometaju
vidljivost odnosno da nema povratnog bljeska u unutrasnjost vozila ili odraza bljeska na
vjetrobranskom staklu koji bi ometalo vozaca u voznji. Napajanje 12VDC, potrosnja maksimalno 1,2
A po bljeskalici.

Dvije (2) magnetne krovne LED bljeskalice sa kuc¢iStem u plavoj boji, s certifikatom za brzine do 280
km/h, frekvencije bljeskanja 2,1 Hz. LED modul treba sadrzavati minimalno 12 LED dioda, minimalne
snage 3W po LED diodi, vidljivost 360°. Baza LED bljeskalice mora sa donje strane biti oblozena
gumenim slojem protiv grebanja isto kao i donji dio cijelog obruba LED bljeskalice. Dimenzije
signalnih uredaja: 115 mm promjera, visine 135 mm (+/- 10%). Napajanje 12VDC, potro3nja
maksimalno 1,2A po bljeskalici.

Dvije (2) usmjerene LED bljeskalice na unutarnjoj strani gornjeg odnosno donjeg dijela straznjeg
vjetrobranskog stakla (ovisno o smjestaju treCeg stop svjetla) postavljene centralno odnosno u
kutovima (ovisno o nabavljenom vozilu). Kada su upaljene, bljeskalice trebaju svijetliti plavom bojom.
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Bljeskalice trebaju imati minimalno Sest (6) dioda smjeStenih u jednom redu, minimalne snage 3W
po diodi, sa moguc¢noS¢u promjene ciklusa bljeskanja. Nacin bljeskanja (ciklus) izabire se u dogovoru
sa korisnikom pri prvoj ugradnji. Aluminijsko kuciste LED uredaja treba biti crne boje, sa
transparentnom le¢om (bijela boja). Dimenzije signalnih uredaja 125 x 25 x 18 mm (+/- 10%).
Signalni uredaji moraju biti priljubljeni uz vjetrobransko staklo, obrubljeni tamnom folijom s unutarnje
strane vjetrobranskog stakla, ako staklo nije zatamnjeno. Bljeskalice moraju biti ugradene prikriveno
ispod prednjeg vjetrobranskog stakla sa unutarnje strane vozila na nacin da pri radu ne ometaju
vidljivost odnosno da nema povratnog bljeska u unutradnjost vozila ili odraza bljeska na
vjetrobranskom staklu koji bi ometalo vozaca u vozniji. Napajanje 12VDC, potro$nja maksimalno 1,2
A po bljeskalici.

Dvije (2) usmjerene LED bljeskalice sa unutarnje strane poklopca prtljiaznog prostora. Kada su
upaljene, bljeskalice trebaju svijetliti plavom bojom (kada je poklopac prtljaznog prostora podignut
one su vidljive). Bljeskalice trebaju imati minimalno Sest (6) dioda smjestenih u jednom redu,
minimalne snage 3W po diodi, za vanjsku ugradnju sa mogucnos$c¢u promjene ciklusa bljeskanja.
Nacin bljeskanja (ciklus) izabire se u dogovoru sa korisnikom pri prvoj ugradnji. Aluminijsko kuciste
LED uredaja treba biti crne boje, sa transparentnom le¢om (bijela boja). Dimenzije signalnih uredaja:
125 x 25 x 18 mm (+/- 10%). Napajanje 12VDC, potroSnja maksimalno 1,2 A po bljeskalici.

LED display sa moguénoscu ispisa minimalno 50 predefiniranih poruka za izdavanje obavijesti i
naredbi sudionicima u prometu. Dimenzije displaya: duljina od 550 do 600 mm; Sirina od 120 do 180
mm; debljina od 50 do 80 mm u sklopljenom stanju, odnosno duljina od 550 do 600 mm; Sirina od
120 do 180 mm; visina do 150 mm u podignutom stanju (mjere mogu odstupati +/- 10%), sa
terminalom za daljinsko upravljanje displayem. Napajanje 12VDC, potro$nja maksimalno 2,5 A.
Radna temperatura u minimalnom rasponu od -30°C do +60°C. Ispis od 9 do 11 karaktera po jednom
ekranu u poruci. LED diode crvene boje sa kutom vidljivosti od 10 do 20 stupnjeva. Display treba biti
ugraden na straznju policu ispod zadnjeg vjetrobranskog stakla tako da je u trenutku kada je
podignut vidljiv iz vozila koje se zaustavlja, odnosno nha strop vozila ako nabavljeno vozilo nema
krutu straznju policu. Upravljacka kutija LED displaya treba biti opremljena izbornikom na hrvatskom
i engleskom jeziku s definiranim porukama po zahtjevu korisnika.

Upravljacki programibilni CAN BUS sustav treba se sastojati od multifunkcionalnog upravljackog
programibilnog modula sa integriranim pojacalom za sirenu i programibilne folijske CAN-BUS
tipkovnice sa 7 tipki smjeStenom u putnicki prostor i programibilnom folijskom CAN BUS tipkovnicom
sa 3 tipke smjeStenom u prtljazni prostor sa mogu¢nos¢u paralelnog upravljanja. Svaka tipka na
tipkovnici mora imati pozadinsko (priguSeno) i indikacijsko osvjetljenje. Sirena mora imati mogucénost
zasebnog tona za upozoravajucéi signal (kratkotrajni signal). CAN BUS sustav treba biti posebno
prilagoden zadac¢ama policije te imati izlaze na potroSace osigurane preko integriranih automatskih
osiguraca koji su elektronski podesivi i resetabilni te integriranu moguénost nadzora napona baterije
uz mogucnost programiranja iskljuCivanja svih potroSata kada napon padne ispod zadane
vrijednosti, kako bi korisnici vozilo mogli nesmetano pokrenuti.

Zvucni signalni uredaj sa moguénoS¢u izbora viSe tonova mora biti integriran u programibilni CAN
BUS modul dok se pripadajuéi zvu¢nik snage 100W ugraduje u motorni prostor.

Programibilna folijska CAN BUS tipkovnica sa 7 tipki mora imati integriranu mikrofonsku kombinaciju
koja se kontrolira sa jednom od tipki na tipkovnici te biti obrubljena gumom. Dimenzije tipkovnice:
120 x 60 x 20 mm (+/- 10%).

Programibilna folijska CAN BUS tipkovnica sa 3 tipke mora imati paralelnu mogucnost upravljanja
te biti obrubljena gumom. Dimenzije tipkovnice:130 x 40 x 20 mm (+/- 10%).

Raspored tipki, sa Zeljenim simbolima i/ili tekstom kao i boja pozadinskog osvjetlienja na
programibilnim CAN BUS tipkovnicama odredit ¢e se prilikom ugradnje u prvo preradeno vozilo
(predkomisijski pregled).
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Precizne pozicije predvidenih komponenti svjetlosno-zvuéne opreme odredit ¢e se prilikom
ugradnje u prvo preradeno vozilo.

Kapacitet baterije mora biti dostatan za nesmetan rad vozila i nadogradene opreme, te je
neophodno osigurati nesmetan rad ugradene policijske svjetlosno-zvuéne opreme i u stanju
mirovanja pogonskog agregata.

Sva svjetlosno zvuéna oprema treba biti ugradena na nacin da ne ometa sigurno upravljanje
vozilom, te prema svim pravilima struke i standardima auto industrije.

G. BOJA
Metalik boja po izboru

H. UREDAJ ZA MJERENJE BRZINE NA PRINCIPU DIGITALNOG TAHOMETRA (UGRADNJA
U VOZILA)

UREDAJ:

- Tip uredaja: Uredaj za mjerenje brzine vozila u cestovhom prometu koji mjeri brzinu vozila u
pokretu na principu mjerenja tahografskih impulsa iz vozila (u kojem je ugraden uredaj) u
odredenom vremenu

- Mjeri brzine u minimalnom rasponu od 20 do 250 km/h

- Mijeri brzinu vozila u odlaznom i dolaznom smjeru

- Qvisno o najvecoj dopustenoj brzini, mjerni odsjeci ne smiju biti maniji od:

= 200 m na odsjecima s dopustenom brzinom do 80 km/h

»= 300 m na odsjecima s dopustenom brzinom preko 80 km/h
- Granice dopustenih pogresaka:

= a) za brzine do 100 km/h +/- 3 km/h

= b) za brzine preko 100 km/h +/- 3%

- Komplet mora sadrzavati video kameru u boji za snimanje vozila u prekrsaju

- Komplet mora sadrzavati digitalni video snimac¢ u vozilu, sa memorijom za pohranu video
zapisa. Veli€¢ina memorije za pohranu mora biti minimalno 32 GB.

- Na video zapisu mora biti prikaz tijeka mjerenja brzine, ispis izmjerene brzine i prijedenog puta
mjerenog vozila, vrijeme i datum prekrSaja, brojcanik ili sat koji pokazuju kontinuiranost
snimke. Stalnica uredaja (Konfiguracijski broj) mora biti na snimci ili u podacima vezanim uz
snimku. Uredaj mora imati moguénost pregleda snimljenog video zapisa na terenu.

- Vizualni zapisi s uredaja i ostali podaci vezani uz snimku moraju biti programski ili mehanicki
zasti¢eni od neovladtenog brisanja ili manipulacije (na terenu i kod naknadne obrade u postaji)

- Video zapis se mora prebacivati na osobno racunalo (komplet sadrzi opremu za prebacivanje
video zapisa na osobno racunalo — ako je potrebno).

- Komplet mora sadrzavati rucni uredaj za upravljanje i podeSavanje parametara kamere, za
podeSavanje parametara mjerenja i za upravljanje i podeSavanje uredaja za pohranu video
zapisa

- Komplet mora sadrzavati glavni LCD monitor za prikaz video signala u realnom vremenu i za
prikaz video zapisa sa uredaja za pohranu video zapisa

- Komplet mora sadrzavati dodatni stropni LCD monitor za prikaz video signala sa glavnog
monitora

- Komplet mora sadrzavati nosaCe za montazu dijelova sustava u vozilo

- Napajanje svih dijelova sustava 11-14 V DC (akumulator u vozilu). Komplet mora sadrZzavati
stabilizator napona.

- Radna temperatura u minimalnom rasponu od -10° do +50° C

KAMERA:
- Video kamera u boji
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Kamera mora imati opticko uvecavanje upravljivo preko rué¢nog upravljackog uredaja
minimalno 10x (objektiv kamere mora sadrzavati slozeni sustav leca koji aksijalnim pomacima
unutar objektiva omogucuje promjenu njegove ZariSne duljine — definicija optickog uvecavanja)
Kamera mora imati moguénost montaze na vjetrobransko staklo vozila

Kamera se mora mo¢i ru¢no pomicati horizontalno i vertikalno

Kamera mora raditi u dnevnim uvjetima, noénim uvjetima i uvjetima slabije vidljivosti

Kamera mora imati fokus: auto-fokus i ru¢ni fokus

GLAVNI LCD MONITOR U KABINI

LCD monitor u boji, dijagonale minimalno 67,

Sadrzi video ulaz

Mora imati moguénost slanja video signala na dodatni stropni monitor

Mora biti ugraden pokraj suvozaca (predocnik okrenut prema suvozacu) ili ispred suvozaca
Napajanje 11-14 V DC (akumulator u vozilu)

DODATNI STROPNI LCD MONITOR

LCD monitor u boji dijagonale minimalno 10”, maksimalno 15*

SadrZi video ulaz

Predviden za montiranje na strop i mora biti ugraden u prtljaznik vozila
Napajanje 11-14 V DC (akumulator u vozilu)

OSTALO:

Uredaj mora biti ugraden u pripadajuée vozilo i spreman za koristenje (sistem ,klju¢ u ruke®)
Svi dijelovi sustavi moraju biti (vijcima ili kop&ama) uévrdéeni u vozilu

Svi spojni kablovi sustava moraju biti montirani ispod armature vozila

Uz uredaje mora se dostaviti natpisne plo€ice sa serijskim i registarskim brojem, te s tehnickim
karakteristikama na hrvatskom jeziku, a sve u skladu s RjeSenjem o odobrenju tipa mjerila
izdanog od Drzavnog zavoda za mjeriteljstvo RH

Uredaj mora biti umjeren za koriStenje kod krajnjeg korisnika od ovlastene ustanove (podatke
o krajnjem korisniku odabrani ponuditelj dobiti ¢e od MUP-a RH)




el REPUBLIKA HRVATSKA Ev. broj nabave:

ﬁ SredisSnji drzavni ured za srediSnju javnhu nabavu 6/2017

Dokumentacija o nabavi Stranica 39 od 59

TEHNICKA SPECIFIKACIJA VOZILA

Grupa Redni broj Broj vozila

3. 3.1. 15

Kombinirano vozilo za obavljanje o¢evida prometnih nesrec¢a

Vrsta i obiljeZje vozila: osobno-kombi / policijsko obiljeZje

A. MOTOR

Vrsta: diesel

Najveca snaga (kW): min. 100
Emisije CO2 (g/km): maksimalno 200
Mijenjac: automatski

B. DIMENZIJE VOZILA

Oblik karoserije: osobno-kombi
Broj vrata: 4

Duzina (mm): min. 5200
Visina u rasponu (mm): 1850 — 2100

Meduosovinski razmak (mm):3250 — 3500

C. OBVEZNA OPREMA VOZILA

Servo upravljac

ABS - uredaj protiv blokiranja kota&a pri koCenju

ESP - Elektroniki program stabilnosti

Zracni jastuk obavezno za vozaca i suvozaca

Daljinsko centralno zaklju¢avanje

Elektri¢ki pokretana prednja bocna stakla

Klizni prozor u putni¢kom prostoru

Elektri¢ki pokretana bocna osvrtna zrcala sa moguénoscu grijanja

Klima uredaj — ventilacija i grijanje dimenzionirano za prostor vozaca i suvozaca, te isto tako radni
prostor

Neovisna regulacija grijanja i hladenja putni¢kog (radnog) prostora

Radio uredaj

Straznja vrata ostakljena obavezno podizna - otvaraju se prema gore

Zatamnjeno straznje staklo te boCna stakla radnog prostora s PVC folijom (neprovidnost u
unutrasnjost radnog prostora i prostora za opremu)

Celiéni naplatci s ukrasnim poklopcima

PriCuvni kota¢ standardnih dimenzija

Ostala oprema koja je ugradena u vozilo iz serijskog proizvodnog programa.

D. POSEBNA OPREMA
Zastitne navlake za prednja sjedala i sjedala u radnom prostoru otporna na habanje,
Zastita prihvatnika prednjih pojaseva,
Gumene podne prostirke za kabinu vozila,
Vatrogasni aparat (3 kg),
Prva pomo¢ HRN 1112, trokut, komplet zarulja,
Reflektirajuci prsluk (naran€asti) HRN EN 471.
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E. SVJETLOSNA, ZVUCNA | KOMUNIKACIJSKA OPREMA
Svjetlosno-zvuéna oprema:

Krovna konzola niskog profila sa dva plava LED modula, po jedan modul na krajevima iste. Svaki
LED modul treba sadrzavati minimalno 12 LED dioda, minimalne snage 3W po LED diodi. Na krovnoj
konzoli, izmedu LED modula, sa prednje i straznje strane na bijeloj podlozi, treba biti centralno
postavljen natpis "POLICIJA", ispisan plavim slovima. Navedeni natpis mora imati moguénost
osvjetljavanja u no¢nim uvjetima, odnosno unutar konzole mora biti odgovaraju¢e pozadinsko
osvjetljenje. Konzola se ugraduje na prednji dio krova vozila iznad (B) stupa prednijih vrata. Konzola
mora imati 4 bijela LED reflektora, minimalne snage 5W, dva naprijed za osvjetljenje zaustavljenih
vozila te druga dva lijevo i desno na konzoli namijenjenih osvjetljavanju ulica i prolaza bez potrebe
izlaska iz vozila. Prednji reflektori se uklju€uju u paru dok se svaki bo¢ni reflektor moze zasebno
ukljuciti. Dimenzije krovne konzole: 1200 x 250 x 80 mm (+/- 10%).

Na krovnu konzolu iznad natpisa "POLICIJA" instalirati na zasebnom metalnom nosacu ili dodathom
ojacanju gornjeg dijela krovne konzole iznad natpisa "POLICIJA", motorni radni far sa daljinskom
kontrolom u LED izvedbi. Kut svjetlosnog snopa na motornom radnom faru treba biti uzak za jasno
osvjetljavanje, te uz dodatnu brzo montaznu le¢u imati moguénost proSirenja kuta svjetlosnog snopa.
Dimenzije: 180 x 160 x 140 mm (dimenzije mogu odstupati +/- 10%). Moguénost rotacije do 360° i
nagiba do 135°. maksimalne teZine 2.500 grama te minimalno 4.000 lumena (300.000 kandela).
Napajanje 12VDC, potro$nja maksimalno 3A.

U prostoru za rad o€evidne ekipe potrebno je osigurati 3 uti¢nice s napajanjem 12V - 10A te dodatno
LED svjetlo na stropu vozila za osvjetljenje radnog prostora, iznad radnog stola. LED svjetlo treba
imati minimalno 600 lumena te biti namijenjeno za povrSinsku montazu. Aluminijsko kuciste LED
svjetla treba imati matiranu le¢u za optimalnu disperziju svjetla. Dimenzija uredaja: 470 x 50 x 12
mm (+/- 10%). Kontrola svjetlosnog uredaja se vrsi preko integriranog prekidata na samom LED
svjetlu ili automatskim uklju€ivanjem &im se otvore vrata radnog prostora.

Dvije (2) usmjerene LED bljeskalice sa unutarnje strane na straznjim podiznim vratima. Kada su
upaljene, bljeskalice trebaju svijetliti plavom bojom. Bljeskalice trebaju imati minimalno Sest (6) dioda
smjestenih u jednom redu, minimalne snage 3W po diodi, za vanjsku ugradnju sa mogu¢nosScu
promjene ciklusa bljeskanja. Nacin bljeskanja (ciklus) izabire se u dogovoru sa korisnikom pri prvoj
ugradniji. Aluminijsko kuciste LED uredaja treba biti crne boje, sa transparentnom le¢om (bijela boja).
Dimenzije signalnih uredaja trebaju se kretati u rasponu sljedec¢ih dimenzija 125 x 25 x 18 mm
(dimenzije mogu odstupati +/- 10%). Napajanje 12VDC, potroSnja maksimalno 1,2 A po bljeskalici.

Dva (2) LED svjetla za dodatno osvjetljavanje prtljaznog prostora. Led svjetla moraju imati minimalno
200 lumena po jedinici te biti namijenjeni za povrSinsku montazu. Aluminijsko kuciste LED svjetla
treba imati matiranu le¢u za optimalnu disperziju svjetla. Dimenzija svjetlosnog uredaja: 140 x 50 x
12 mm (+/- 10%).

Upravljacki programibilni CAN BUS sustav treba se sastojati od multifunkcionalnog upravljackog
programibilnog modula sa integriranim pojaCalom za sirenu i programibilne folijske CAN-BUS
tipkovnice sa 8 tipki smjeStenom u putnicki prostor i programibilnom folijskom CAN BUS tipkovnicom
sa 5 tipki smjeStenom u prtljazni prostor sa moguénoscu paralelnog upravljanja. Za upravljanje LED
modulima, LED reflektorima i natpisom "POLICIJA" koristit ¢e se CAN-BUS folijska tipkovnica sa 8
tipki postavljena u putni¢kom prostoru uz paralelnu moguénost upravljanja LED modulima i LED
reflektorima putem CAN-BUS folijske tipkovnice sa 5 tipki postavljenoj sa unutarnje strane na
straznjim podiznim vratima. Svaka tipka na tipkovnici mora imati pozadinsko (priguSeno) i
indikacijsko osvjetljenje. Sirena mora imati moguénost zasebnog tona za upozoravajuéi signal
(kratkotrajni signal). CAN BUS sustav treba biti posebno prilagoden zada¢ama policije te imati izlaze
na potrodaCe osigurane preko integriranih automatskih osiguraca koji su elektronski podesivi i
resetabilnih te integriranu moguénost nadzora napona baterije uz mogucnost programiranja
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isklju€ivanja svih potroSa¢a kada napon padne ispod zadane vrijednosti, kako bi korisnici vozilo
mogli nesmetano pokrenuti.

Zvucni signalni uredaj sa moguc¢no&cu izbora vide tonova mora biti integriran u programibilni CAN
BUS modul dok se pripadajuéi zvuénik snage 100W ugraduje u motorni prostor.

Programibilna folijska CAN BUS tipkovnica sa 8 tipki mora imati integriranu mikrofonsku kombinaciju
koja se kontrolira sa jednom od tipki na tipkovnici te mora biti obrubljena gumom. Dimenzije
tipkovnice: 120 x 60 x 20 mm (+/- 10%).

Programibilna folijska CAN BUS tipkovnica sa 5 tipki mora imati paralelnu moguénost upravljanja te
biti obrubljena gumom. Dimenzije tipkovnice: 130 x 40 x 20 mm (+/- 10%).

Raspored tipki, sa Zeljenim simbolima i/ili tekstom kao i boja pozadinskog osvjetlienja na
programibilnim CAN BUS tipkovnicama odredit ¢e se prilikom ugradnje u prvo preradeno vozilo
(predkomisijski pregled).

Precizne pozicije predvidenih komponenti svjetlosno-zvuéne opreme odredit ¢e se prilikom
ugradnje u prvo preradeno vozilo.

Sva svjetlosno zvuéna oprema treba biti ugradena na nacin da ne ometa sigurno upravljanje
vozilom, te prema svim pravilima struke i standardima auto industrije.

Kapacitet baterije mora biti dostatan za nesmetan rad vozila i nadogradene opreme, te je
neophodno osigurati nesmetan rad ugradene policijske svjetlosno-zvuéne i komunikacijske
opreme i u stanju mirovanja pogonskog agregata.

Komunikacijska oprema :

Priprema i ugradnja elektri¢ne i antenske instalacije za radio stanicu Tetra - Motorola MTM 800E
dash ili remote ovisno 0 moguénosti ugradnje u vozilo (u daljnjem tekstu radio-stanica):

DASH radio-stanica:

- smjesta se u prednju konzolu vozila tako da bude vizualno dostupna i na dohvat ruke (u
prostor za radio prijemnik). Ukoliko vozilo nema antenu za radio prijemnik u staklu vozila
antensku instalaciju izvesti sa antenskom skretnicom Kathrein K 63 27 23 ili
jednakovrijednom. Znacajke uredaja KATHREIN k 63 27 23 su: Priklju¢ak 1: radio prikljucak
s navojem M10; Priklju€ak 2: TETRA priklju¢ak s navojem M8; Prikljuak 3: antenski
priklju€ak s navojem M8; Frekvencijski pojas za TETRA: 380 — 2000 MHz; Frekvencijski
pojas za radio: 0,15 — 240 MHz (LMKU + DAB K5 — K12); Impedancija: 150 Q ili 50 Q za
UKV ovisno o duljini kabela; Maksimalno opterecenje (@ 380 — 400 MHz) 15W pri
temperaturi okoline 50°C; VSWR 1,5; Prijenosni gubitci <1dB; GuSenje izvan radnog
frekvencijskog opsega >45dB.

- radio-stanica se montira u nosac

- nosac radio-stanice mora biti uévr§¢éen u konzoli vozila

Remote radio stanica:

- upravljacki modul smjesta se na prednju konzolu vozila tako da bude vizualno dostupan i na
dohvat ruke, dok se centralna jedinica radio-stanice smjesta na prikladno mjesto, ovisno o
modelu vozila koje ée biti isporuceno

- nosac upravljatkog modula montira se na prednju konzolu vozila (po potrebi naprauviti
dodatni nosac)

- nosac centralne jedinice montirati na prikladno mjesto, ovisno o modelu vozila koje Ce biti
isporu¢eno (po potrebi napraviti dodatni nosac)

Predvideni poslovi pripreme (u obvezi isporucitelja):



el REPUBLIKA HRVATSKA Ev. broj nabave:

ﬁ SredisSnji drzavni ured za srediSnju javnhu nabavu 6/2017

Dokumentacija o nabavi Stranica 42 od 59

1. Postojeéu antenu vozila zamijeniti sa pripadaju¢om kombiniranom antenom za radio-stanicu
sa dva tvorni¢ki zavrSena koaksijalna kabela (RG-58), konektorima i pripadajuéim prijelazima.

2. lzvrsiti pripremu za povezivanje centralne jedinice radio-stanice i upravljatkog modula sa
spojnim (flat) kablom (instalacija kabla za povezivanje), kao i za povezivanje centralne jedinice
s zvuénikom radio - stanice

3. lzvesti ozi€enje za napajanje izmedu akumulatorske baterije vozila i radio stanice 12V-10A
(crvena i crna Zica 2,5 mm? sa ugradenim osiguratem 10 A i konektorom za napajanje radio-
stanice )

4. Ukoliko vozilo ima 24V akumulatorsku bateriju, napajanje izvesti pretvaratem 24 VDC/ 12
VDC (nikako sa srednjeg izvoda akumulatora)

5. Kabel zvucnika spojiti na konektor (16-pinski konektor)

6. Montirati nosa¢ MTK kombinacije

7. Montirati zvuénik

Isporugéitelj ¢e osigurati sliede¢e komponente:

- dva tvorni¢ki zavréena koaksijalna kabla (FME-Z — FME-Z) RG-58 C/U (za GPS SMA-Z -
FME-M; za radio-stanicu FME-M — BNC-M) i odgovarajuce prijelaze.

- antensku skretnicu Kathrein K 63 27 23 ili jednakovrijednu

- vodi€e i 16-pinski konektor za povezivanje zvucnika

- vodiCe za napajanje, crvena i crna zica 2,5 mm?sa ugradenim osiguracem 10 A i konektorom
za napajanje radio-stanice.

- kombiniranu antenu (Tetra+GPS) za radio-stanicu:

GPS:

Frekvencijski raspon 1575,42 £+ 1,0 MHz
Antenska dobit 5dBi

Polarizacija Circular RHCP
Impedancija 50 ohma

VSWR <15

Radni napon 3-5VDC
TETRA:

Frekvencijski raspon 27 — 600 MHz + kolinearni radiator 380 — 480 MHz
Impedancija 50 ohma

Max. ulazna snaga 25W

Usmjerenje kruzno

- zvucnik sa pripadaju¢im konektorom (16-pin konektor),

- drugu potrebnu opremu za montazu radio-stanice (dodatni nosadi, vijci i sl.)

- nosac za radio-stanicu, nosac za upravljacki dio i flet kabel (ako je remote radio-stanica), MTK
kombinaciju (mikrofon), nosa¢ za MTK kombinaciju (nosa¢ za mikrofon).

Sve navedeno mora odgovarati postoje¢oj opremi MUP-a.

Korisnik osigurava:
TETRA radio stanicu MTM80O0E (dash ili remote ovisno 0 moguénosti ugradnje u vozilo).

Napomena: Precizne pozicije predvidenih komponenti komunikacijske opreme odredit ¢e se
prilikom ugradnje u prvo preradeno vozilo.

F. BOJA
Uni bijela po RAL-u 9010

G. APLICIRANJE VOZILA U POLICIJSKA OBILJEZJA*
*Prema Pravilniku o registraciji i opremi vozila MUP-a RH (NN br. 63/07).
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H. UNUTARNJI PROSTOR (PRERADA)
Unutrasnjost kombi vozila biti ¢e podijeljena u tri dijela:

= | dio: Prostor voza¢a i suvozaéa
U prostoru vozaca i suvozaca trebaju biti tri sjedala (1+2)

= |l dio: Prostor za rad o€evidne ekipe

U radnom prostoru za obavljanje poslova policijskih sluZzbenika treba biti ugraden radni stol
(dimenzija 970X550 mm, visine 700 mm (dimenzije mogu odstupati +/- 10%), a ispod sjedala (2+3)
pretinci za odlaganje spisa (ukupno 3 pretinca na izvlaenje sa sigurnosnim zatvaranjem- brodskim
bravicama). Jedan red sa tri mjesta za sjedenje u smjeru voznje i jedan red sa dva mjesta za sjedenje
okrenuta suprotno od smjera voznje. Sva sjedala moraju imati sigurnosni pojas. Pored sjedala koje
je okrenuto suprotno od smjera voznje i boénih kliznih vrata treba ugraditi ormari¢ (dimenzija
385X490X630 mm (dimenzije mogu odstupati +/- 10%) koji s prednje strane ima vratasca i ladicu
sa sigurnosnim zatvaranjem (brodska bravica) i gumenom podloskom. Ormari¢ mora imati s gornje
strane prostor za smjestaj portabl ink-jet pisata s gumenom podloskom.

- Pod je izveden od vodootporne ,Sper-ploce” debljine 10 mm te je prekriven sa materijalom
podolit protukliznih svojstava sive boje.

- U ovom dijelu nalaze se jedna bo¢na klizna vrata sa desne strane vozila.

- U prostoru za rad oCevidne ekipe potrebno je osigurati 3 utiCnice s napajanjem 12V - 10A
(sistem auto uti¢nice sa izlazom napona od 12 V DC) te dodatno svjetlo na krovu vozila, iznad
radnog stola s prekidacem sa svjetlosnom indikacijom, a $to ovisi o nabavljenom vozilu.

- Svijetlo treba biti izradeno u LED tehnologiji (1 rasvjetno tijelo &iji to¢an smjestaj ¢e se utvrditi
na predkomisijskom pregledu vozila-opisano pod tockom e).

- Ukoliko ima prostora montirati otvorenu kutiju za smjestaj opreme iza sjedala vozac¢a na podu,
te na dno staviti gumenu podloSku.

- Sve police za smjestaj opreme moraju biti obloZzene s gumenom podloskom.

= Il dio: Prostor za smjestaj opreme
Prostor za smjestaj opreme se odvaja od radnog prostora, sa ¢vrstom neprovidnom pregradom na
koju se s lijeve strane ugraduje metalni ili drveni ormar dimenzije 120x40x100cm (dx3xv) (dimenzije
mogu odstupati +/- 10%) s minimalno 3 pretinca s ru€icama i bravicama za zaklju¢avanje, a ostatak
prostora (desna strana) ¢ine otvorene police predvidene za slaganje opreme. Donje rubove svih
otvorenih polica treba obloZiti za zastitnim rubnicima od inoxa. Dno polica oblozZiti gumenom
podloskom. U slobodne pretince montirati ,CiCak* trake za u€vrscivanje opreme.

Na bo&nim stranama prostora potrebno je ugraditi 2 uti¢nice s napajanjem 12V — 10A (,sistem auto
upaljata za cigarete®). Ulaz u ovaj prostor omogucen je sa straznje strane vozila gdje se nalaze
vrata koja se otvaraju prema gore.

- lzradaiugradnja ormarai polica za spremanje policijske opreme u ovom dijelu vozila dogovoriti
¢e se na predkomisijskom pregledu vozila s isporuciteljom (zbog dimenzija opreme koja ¢e se
tu odlagati).

- Takoder, na straznjim podiznim vratima trebaju se nalaziti ugradene dvije diodne svjetilike za
osvjetljavanje prostora ispod podignutih vrata sa posebnim prekidaCem sa svjetlosnom
indikacijom (opisane pod tockom e.).

Napomena: U postupku nabave omoguéit ¢e se zainteresiranim gospodarskim subjektima
uvid u veé¢ nadogradeno kombi vozilo.
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TEHNICKA SPECIFIKACIJA VOZILA

Grupa Redni broj Broj vozila

4, 4.1. 2

Kombinirano lako dostavno vozilo za obavljanje nadzora najveée dopustene mase za
odredena cestovna vozila, te utvrdivanje najveéih dopustenih dimenzija u unutarnjem i
medunarodnom prometu sukladno Direktivi 96/53.

Obiljezje vozila: sa obiljezjima Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Uprave prometne
inspekcije

A. MOTOR

Vrsta: diesel

Najveca snaga (kW): min. 70

Emisije CO2(g/km): maksimalno 150
Mjenjac: rucni

B. DIMENZIJE VOZILA

Vrsta vozila prema tehnickoj kategoriji: teretni automobil - N1
Broj sjedala: 1+1

Duzina (mm): min. 4600

Meduosovinski razmak (mm): min. 2700

Korisna nosivost (kg): min. 600

Volumen ukupnog teretnog prostora (m’): min. 4

C. OBVEZNA OPREMA VOZILA

ABS uredaj protiv blokiranja kota¢a pri ko¢enju

ESP- elektronicki program stabilnosti vozila

Servo upravija¢

Zracni jastuk za vozaca i suvozaca

Dvoja putni¢ka straznja boc¢na klizna vrata sa prozorima

Straznja dvokrilna utovarna vrata sa staklima i moguéno$¢u kuta otvaranja min. 180°
Sva stakla teretnog i radnog prostora zatamnjena folijom

Daljinsko centralno zaklju¢avanje

Klima uredaj

Radio uredaj

Celiéni naplatci s plastiénim poklopcima

Pojac¢an alternator vozila

PriCuvni kota¢ standardnih dimenzija smjeSten u osigurani prostor za prihvat istog

Te ostala oprema koja je ugradena u vozilo iz serijskog proizvodnog programa.

D. POSEBNA OPREMA

Zastitne navlake za prednja sjedala otporne na habanje, gumeni tepisi (komplet), aparat za
gasSenje pozara (2kg), komplet zarulja, trokut, kutija prve pomo¢i HRN 1112, reflektirajuci prsluk
(narancasti) HRN EN 471.

E. BOJA
Uni bijela



m REPUBLIKA HRVATSKA Ev. broj nabave:
ﬁ SredisSnji drzavni ured za srediSnju javnhu nabavu 6/2017

Dokumentacija o nabavi Stranica 46 od 59

F. OBILJEZJE VOZILA
Apliciranje vozila u obiljezja prometne inspekcije sa bo€nim reflektiraju¢im trakama i groom
prometne inspekcije (pregled uzoraka na predkomisijskom pregledu vozila)

G. UNUTRASNJOST VOZILA

| dio: prostor vozaca i suvozaca sa rasporedom sjedala (1+1)

Il. dio: prostor za rad prometne inspekcije

Prostor je namijenjen za rad dva inspektora i koristi se isklju€ivo kada je vozilo u mirovanju.

Radni prostor za obavljanje poslova inspektora treba biti odvojen od prostora za vozaca i suvozaca
pregradom visine 700 mm sa odstupanjem +£10%, na koju trebaju biti pri€vr§éene dvije radne
povrSine (dva radna stola) dimenzija 500x350 mm sa odstupanjem %10%, s mogucéno3cu
preklapanja — po jedan iza sjedala voza¢a odnosno suvozaca.

Na srediSnjem dijelu pregrade, izmedu stolova treba biti ugraden ormari¢ sa ladicama dimenzija
(350x450x600 mm) sa odstupanjem +10%, a sa gornje strane mora imati prostor za smjestaj
prijenosnog pisaCa. Sve ladice i pretinci moraju imati mogucénost sigurnosnog zatvaranja (brodske
bravice).

U radnom prostoru moraju biti (2) dva okretna uredska sjedala podesiva po visini za rad inspektora
koja moraju imati moguénost fiksiranja na podlogu kako se ne bi pomicali tokom voznje, a imaju
mogucnost jednostavnog vadenja iz vozila.

Izmedu radnog (ll) i teretnog prostora (lll) mora biti fiksna pregrada koja u potpunosti odvaja ta dva
prostora.

U radnom prostoru (Il) na fiksnu pregradu treba ugraditi ormari¢ za odlaganje spisa dimenzija:
(visina) 700 x (dubina ) x 350 (Sirina) x 500 s odstupanjem +10%.

Pod mora biti od vodootporne plo€e sa protukliznim podolitom, a radno-teretni prostor mora biti
termicki izoliran polietilenskim, poliesterskim ili ABS materijalom.

Ugraden uredaj inverter 12VDC/230VAC (izlazni napon +5% frekvencije 50Hz) kontinuirane izlazne
shage min. 1200 W.

Izvedba punjaCa akumulatorske baterije moze biti kao samostalan uredaj ili integrirana izvedba u
zajedniCkom kuciStu s inverterskim uredajem.

Izlazni napon punjenja akumulatorske baterije 12VDC.

Punjenje dodatne baterije mora biti izvedeno na nacin da se za vrijeme rada pogonskog agregata
puni putem alternatora, a prebacivanjem na vanjski izvor napajanja automatski se prebacuje na
punjenje preko mreze 230VAC.

Kratkotrajno vrSno opterecenje invertera min. 2500 W.

Monofazna uti¢nica 230VAC na vanjskoj bo€noj strani vozila za mogucnost spajanja vozila na
vanjski izvor napajanja sa pripadajuéim produznim kabelom duzine min. 30 m.

U prostoru za rad prometne inspekcije potrebno je ugraditi (4) Cetiri utiCnice sa izlaznim naponom
230V AC izlazne snage min. 250 W.
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U prostoru za rad prometne inspekcije potrebno je ugraditi (4) Cetiri auto uti€nice sa izlaznim
naponom 12V DC.

Sve uti¢nice moraju imati zastitne poklopce.

Dodatna akumulatorska baterija sa ispunom elektrolita gel emulzijom 12 VDC/ min. 100 Ah.
Primjena za dugotrajnu ciklicku uporabu (punjenje/praznjenje).

PunjaC akumulatorske baterije 12VDC/min. 1600W (230 VAC).

Prikaz statusa osnovnih parametara rada uredaja izveden je na prikazivacu koji je smjesten u |. dio
vozila (konzola sa LED prikazivacem).

Glavni prekida¢ sa svjetlosnom indikacijom preko kojeg bi bile spojene sve komponente radi
izbjegavanja praznjenja akumulatora kada je vozilo u mirovanju.

Elektroni¢ka zastita uredaja od prekomjernog temp. okruzenja, preopterecenje, kratkog spoja i
vr$nih naponskih statusa akumulatorske baterije.

LED svjetlo treba imati minimalno 600 lumena te biti namijenjeno za povrSinsku montazu.
Aluminijsko kuciste LED svjetla treba imati matiranu le¢u za optimalnu disperziju svjetla. Dimenzija
uredaja: 470 x 50 x 12 mm (+/- 10%). Kontrola svjetlosnog uredaja se vrSi preko integriranog
prekidaCa na samom LED svjetlu ili automatskim uklju€ivanjem ¢im se otvore vrata radnog prostora.
Ugraduje se na krovnu oblogu radnog prostora (iznad radnih stolova).

[ll. dio: prostor za smjestaj opreme prometne inspekcije
Duzina teretnog prostora od straznjih vrata do naslona prednjih sjedala (mm): min. 2000

U lll. dio vozila ugraden je ugradbeni ormar dimenzije (duzine) 900 x (visina) 1100 x (Sirina) 1200
(mm) sa odstupanjem £10%.

Donji dio (dno) prtljaZznog prostora treba biti dimenzioniran za smjestaj kompleta od (4) Cetiri
namotana tepiha (duzine 900 mm, a promjera ¢ 300 mm) za izravnavanje kotaca.

Okomito uz lijevu ili desnu bo&nu stranu vozila treba dimenzionirati prostor na nacin da stanu dvije
aluminijske plo¢e dimenzija 1020x400x50 (mm) sa odstupanjem £10%, odnosno komplet mobilnih
vaga za vaganje osovinskog opterecenja vozila. U prostoru predvidjeti elasti¢ne trake za fiksiranje
vaga prilikom voznje.

Iznad prostora za smjestaj tepiha i vaga ugraditi dva (2) ormari¢a za smjestaj (4) Cetiri punjaca i
spojnog kabela. Ormarici trebaju imati mogucnost sigurnosnog zatvaranja (brodske bravice).

U preostali dio prostora ugraditi dvije (2) police za smjestaj ostale opreme prometne inspekcije
(sklopivi reflektiraju¢i Cunjevi, prometni znak prometne inspekcije, halogeni reflektor na postolju i sl.)
sa elasti¢nim trakama za fiksiranje opreme tokom voznje.

LED svjetlo treba imati minimalno 600 lumena te biti namijenjeno za povrSinsku montazu.
Aluminijsko kuciste LED svjetla treba imati matiranu le¢u za optimalnu disperziju svjetla. Dimenzija
uredaja: 470 x 50 x 12 mm (+/- 10%). Kontrola svjetlosnog uredaja se vrSi preko integriranog
prekidaca na samom LED svjetlu ili automatskim uklju€ivanjem €im se otvore vrata radnog prostora.
Ugraduje se na stropnu oblogu iznad Ill. dijela vozila kao radna rasvjeta.
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Energetska oprema (akumulatorska baterija, punjac baterije, inverter) mora biti smjestena u lll. dijelu
vozila sa pripadaju¢om instalacijom, distribucijom i osiguravaju¢im elementima (ormari¢ sa
automatskim osigura¢ima) svih strujnih krugova koji su predmet ove specifikacije. Sve mora biti
smjesteno u zasebni prostor i lako dostupno za rukovanije.

Sva ugradena elektroenergetska oprema mora biti uévrS¢ena sa ravnomjernim rasporedom masa u
zadnjem dijelu vozila ,te ne smije utjecati na sigurnosne zahtjeve uporabe vozila.

Napomena: Precizne pozicije predvidenih komponenti svjetlosne opreme, dodatne opreme
kao i nadogradnje vozila odredit ¢e se prilikom ugradnje u prvo preradeno vozilo.

H. SISTEM MOBILNIH VAGA ZA VAGANJE OSOVINSKOG OPTERECENJA TERETNIH
VOZILA U SVRHU ODREDIVANJA PREOPTERECENJA

Jedan komplet od (2) dvije vage (2 plo¢e dimenzija 1020 x 400 x 50 (mm) sa odstupanjem +10%,
po jednom vozilu.

Mjerenje nosivosti od min. 10 t.

Podjeljak e=50 kg

Temperaturni opseg rada od -20 °C do +60 °C

Konstrukcija aluminijska

Automatsko isklju€ivanje 10 minuta nakon prestanka koristenja.

Jedan komplet od (4) Cetiri tepiha za izravnavanje kotaca dimenzija 2800 x 900 x 20 (mm) sa
odstupanjem +10%, po jednom vozilu.

Komplet od (2) dva punjac¢a za vage po vozilu sa radnim naponom 220 V AC.
Komplet od (2) dva punja¢a za vage po vozilu sa radnim naponom 12V DC.
Spojni kabel za dvije vage tako da svaka vaga prikazuje masu osovine, a ne kotaca.

I. SVJETLOSNO SIGNALIZACIJSKA OPREMA VOZILA

Krovna konzola niskog profila (visine do maksimalno 90 mm) sa dva plava LED modula, po jedan
modul na krajevima iste. Svaki LED modul treba sadrzavati minimalno 12 LED dioda, minimalne
snage 3W po LED diodi. Na krovnoj konzoli, izmedu LED modula, sa prednje i straznje strane na
bijeloj podlozi, treba biti centralno postavljen natpis "PROMETNA INSPEKCIJA", ispisan plavim
slovima. Navedeni natpis mora imati moguénost osvjetljavanja u noénim uvjetima, odnosno unutar
konzole mora biti odgovaraju¢e pozadinsko osvjetljenje. Konzola se ugraduje na prednji dio krova
vozila iznad (B) stupa prednjih vrata. Za upravljanje LED modulima i natpisom "PROMETNA
INSPEKCIJA" koristit ¢e se prekidaci sa svjetlosnom indikacijom. Dimenzije krovne konzole: 1200 x
250 x 80 mm, sa odstupanjem (+/- 10%). Raspored prekidaca odredit ¢e se prilikom ugradnje u prvo
preradeno vozilo (predkomisijski pregled).

Na krovnu konzolu iznad natpisa "PROMETNA INSPEKCIJA" instalirati na zasebnom metalnom
nosaCu ili dodatnom ojacanju gornjeg dijela krovne konzole iznad natpisa "PROMETNA
INSPEKCIJA", motorni radni far sa daljinskom kontrolom u LED izvedbi. Kut svjetlosnog snopa na
motornom radnom faru treba biti uzak za jasno osvjetljavanje, te uz dodatnu brzo montaznu lecu
imati mogucnost proSirenja kuta svjetlosnog snopa. Dimenzije: 180 x 160 x 140 mm (dimenzije mogu
odstupati +/- 10%). Moguénost rotacije do 360° i nagiba do 135°. maksimalne tezine 2.500 grama te
minimalno 4.000 lumena (300.000 kandela). Napajanje 12VDC, potro$nja maksimalno 3A.

LED display sa moguc¢noscu ispisa minimalno 50 pred definiranih poruka za izdavanje obavijesti i
naredbi sudionicima u prometu. Dimenzije displaya: duzina 680 mm; Sirina 140 mm; debljina 80 mm,
sa odstupanjem (+/- 10%) i terminalom za daljinsko upravljanje displayem. Napajanje 12VDC,
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potrosnja maksimalno 2,5A. Radna temperatura u minimalnom rasponu — 30°C do +60°C. Ispis od
10 do 11 karaktera po jednom ekranu u poruci.

LED diode crvene boje sa kutom vidljivosti od 10 do 20 stupnjeva. Display treba biti ugraden na
straznja vrata iza zadnjeg straznjeg vjetrobranskog stakla tako da u trenutku kada je aktiviran bude
vidljiv iz vozila koje se zaustavlja. Upravljacka kutija LED displaya treba biti opremljena izbornikom

na hrvatskom i engleskom jeziku s definiranim porukama po zahtjevu korisnika.

Precizne pozicije predvidenih komponenti svjetlosno-zvuéne opreme odredit ¢e se prilikom
predkomisijskog pregleda vozila.
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TEHNICKA SPECIFIKACIJA VOZILA

Grupa Redni broj Broj vozila

5. 5.1. 5

Ophodni motocikli za ophodnu djelatnost u gradovima, izvangradskim prometnicama,
te za osposobljavanje kandidata za vozac¢a A kategorije

Vrsta i obiljeZje vozila: motocikl / policijsko obiljezje

A. MOTOR

Vrsta: benzin 4-takta

Broj cilindara: min. 2

EURO norma: min. EURO 4

Radni obujam (ccm): min. 645

Snaga (kW): min. 50

Prijenos: lanac

Hladenje: teku¢inom

Mjenjac: nozni mjenjac sa 6 stupanjskim prijenosom

B. DIMENZIJE MOTOCIKLA
Duzina (mm): min. 2000
Meduosovinski razmak (mm): min. 1390

C. OBVEZNA OPREMA MOTOCIKLA

ABS - uredaj protiv blokiranja kota&a pri koCenju

Upravlja€ podignut (kako bi polozaj vozaca i horizontalne osi priblizno zatvarao kut od 80° do 90°)
Vjetrobransko staklo

Osvrtna zrcala s lijeve i desne strane upravlja¢a motocikla

Bocna zastita pogonskog agregata

Oznaka plave boje s bijelim slovom L dimenzija 150x150 mm postavlja se na motociklu na
straznjoj strani vozila, neposredno uz registarsku plo€icu (prema Pravilniku o osposobljavanju
kandidata za vozace (NN br. 124/12)).

Ostala oprema koja je serijski ugradena u motocikl iz serijskog proizvodnog programa.

D. BOJA
Uni bijela po RAL-u 9010

E. APLICIRANJE MOTOCIKLA U POLICIJSKA OBILJEZJA*
*Prema Pravilniku o registraciji i opremi vozila MUP-a RH (NN br. 63/07).

F. SVJETLOSNO - ZVUCNA OPREMA

Cetiri (4) plave LED bljeskalice trebaju imati minimalno dvanaest (12) dioda sa konveksnom optikom
(kut vidljivosti 180°), minimalne snage 3W po diodi, sa mogu¢noS¢u promjene ciklusa bljeskanja.
Nacin bljeskanja (ciklus) izabire se u dogovoru sa korisnikom pri prvoj ugradniji. Kuciste LED uredaja
treba biti crne boje, sa transparentnom lecom (bijela boja). Dimenzija signalnog uredaja: 170 x 75 x
30 mm (+/- 10%).

Bljeskalice (2 komada) treba ugraditi na prednjem dijelu motocikla lijevo odnosno desno iznad oklopa
motocikla na posebno izradenim nosacima koji omogucuju korekciju kuta po vertikali (+ 10°).
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Bljeskalice (2 komada) treba ugraditi na straznji dio motocikla, na posebno izradenim nosacima,
liievo odnosno desno od registarske plocice motocikla na na¢in da ne ometaju vidljivost originalnih
signalnih uredaja (pokaziva&i smjera, stop svjetlo) sa moguénoscéu korekcije vertikalnog otklona (
10°). Po mogucnosti ih smjestiti u visinu pokaziva¢a smjera na nacin da se ne prelazi ukupna Sirina
motocikla.

Dvije (2) plave LED bljeskalice treba ugraditi na bo¢nim stranama motocikla (na prednjem dijelu).
LED bljeskalice trebaju imati minimalno Cetiri (4) diode, minimalne snage 3W po diodi, sa
mogucnoS¢u promijene ciklusa bljeskanja. Dimenzija signalnog uredaja: 40 x 25 x 25 mm (+/- 10%).

Zvucni viSe tonski signalni uredaj snage min 2 x 30W/12V sa pripadaju¢im zvu€nicima za vanjsku
ugradnju, ugradenima sa lijeve odnosno desne strane motocikla.

Osigurati jedan glavni prekidac i/ili podnaponsku zastitu koji ¢e sluziti za ukljuCenje/iskljucenje
cjelokupne dodatno ugradene svjetlosno zvuéne i komunikacijske opreme kako se akumulator
namijenjen nadogradnji ne bi potpuno ispraznio.

Pripadajuéi prekidaCi za svjetlosno zvuénu opremu trebaju se ergonomski smjestiti na upravlja¢
motocikla na nacin da ne smanjuju upravljivost motocikla, po moguénosti na desnom dijelu
upravljaca (iza ru€ice gasa).

Precizne pozicije predvidenih komponenti svjetlosno-zvuéne opreme odredit ¢e se prilikom
predkomisijskog pregleda vozila.

Za nesmetan rad motocikla i nadogradene opreme neophodno je razdvojiti strujne krugove
sa dodatnim baterijskim napajanjem (dodatni akumulator) posebno za rad ugradene
policijske svjetlosno-zvuéne i komunikacijske opreme i u stanju mirovanja pogonskog
agregata kako bi korisnici mogli nesmetano pokrenuti motocikl.
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TEHNICKA SPECIFIKACIJA VOZILA

Grupa Redni broj Broj vozila

6. 6.1. 30

Ophodni motocikl za nadzor i upravljanje prometom na cestama

Vrsta i obiljeZje vozila: motocikl / policijsko obiljezje

A. MOTOR

Vrsta: benzin 4-takta
Radni obujam (ccm): min. 1100
Snaga (kW): min. 90

EURO norma: min. EURO 4
Prijenos: kardansko vratilo

B. DIMENZIJE MOTOCIKLA
Duzina (mm): min. 2200
Meduosovinski razmak (mm):min. 1450

C. OBVEZNA OPREMA MOTOCIKLA

ABS uredaj protiv blokiranja kota¢a pri ko&enju

Katalizator

Zastita pogonskog agregata s boc¢nih strana

Vjetrobransko staklo poviseno

Upravlja€ podignut (kako bi polozaj vozac&a i horizontalne osi priblizno zatvarao kut od 80° do 90°)
Jedno sjedalo s kutijom za radio uredaj ili dvostruko sjedalo s kutijom za radio uredaj

.Puni“ oklop (zastita vozaca od vjetra)

Drzaci kofera + 2 originalna bo¢na kofera (bijele boje)

Grijanje rucica upravljaca

Ostala oprema koja je serijski ugradena u motocikl iz serijskog proizvodnog programa

D. SVJETLOSNA, ZVUCNA | KOMUNIKACIJSKA OPREMA

Cetiri (4) plave LED bljeskalice trebaju imati minimalno dvanaest (12) dioda sa konveksnom optikom
(kut vidljivosti 180°), minimalne snage 3W po diodi, sa mogu¢no$¢u promjene ciklusa bljeskanja.
Nacin bljeskanja (ciklus) izabire se u dogovoru sa korisnikom pri prvoj ugradnji. Ku¢idte LED uredaja
treba biti crne boje, sa transparentnom le¢om (bijela boja). Dimenzija signalnog uredaja: 170 x 75 x
30 mm (+/- 10%).

Bljeskalice (2 komada) treba ugraditi na prednjem dijelu motocikla lijevo odnosno desno iznad oklopa
motocikla na posebno izradenim nosac¢ima koji omogucuju korekciju kuta po vertikali (+ 10°).

Bljeskalice (2 komada) treba ugraditi na straznji dio motocikla, na posebno izradenim nosacima,
ljevo odnosno desno od registarske plo€ice motocikla na nacin da ne ometaju vidljivost originalnih
signalnih uredaja (pokazivaci smjera, stop svjetlo) sa moguénoscéu korekcije vertikalnog otklona (
10°). Po moguc¢nosti ih smjestiti u visinu pokaziva¢a smjera na nacin da se ne prelazi ukupna Sirina
motocikla.

Dvije (2) plave LED bljeskalice treba ugraditi na bo€nim stranama motocikla (na prednjem dijelu).
LED bljeskalice trebaju imati minimalno Cetiri (4) diode, minimalne snage 3W po diodi, sa
mogucnoS¢u promijene ciklusa bljeskanja. Dimenzija signalnog uredaja: 40 x 25 x 25 mm (+/- 10%).
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Ugradnja svjetlosnog motornog teleskopskog stupa vrsi se na straznjem dijelu motocikla s desne ili
liieve strane na ugradeni nosa€ za prihvat istog. Teleskop se treba sastojati od tri segmenta (visina
u sklopljenom stanju od 600 mm do 700 mm, visina u podignutom stanju od 1300 mm do 1600 mm)
sa plavom bljeskajuéom svijetilikom na vrhu treéeg segmenta i pripadaju¢im prekidatem na
upravljaéu motocikla za kontrolu podizanja i spustanja stupa te kontrolu svjetilike. Segmenti se
izvlaCe i ukruc€uju na elektricni pogon. Dimenzije svjetiljke trebaju se kretati u slijede¢im okvirima: &
min/max 135/160 mm, visine od 50 mm do 150 mm.

Dva zvuéna viSe tonska signalna uredaja snage min 30W/12V sa pripadaju¢im zvuc€nicima za
vanjsku ugradnju, ugradenima sa lijeve odnosno desne strane motocikla.

Osigurati jedan glavni prekidac i/ili podnaponsku zastitu koji ¢e sluziti za ukljucenje/iskljucenje
cjelokupne dodatno ugradene svjetlosno zvucne i komunikacijske opreme kako se akumulator
namijenjen nadogradnji ne bi potpuno ispraznio.

Pripadajuci prekidaci za svjetlosno zvuénu opremu trebaju se ergonomski smjestiti na upravljac¢
motocikla na nacin da ne smanjuju upravljivost motocikla, po moguc¢nosti na desnom dijelu
upravljaca (iza ru€ice gasa).

Precizne pozicije predvidenih komponenti svjetlosno-zvuéne opreme odredit ¢e se prilikom
predkomisijskog pregleda vozila.

Za nesmetan rad motocikla i nadogradene opreme neophodno je razdvojiti strujne krugove
sa dodatnim baterijskim napajanjem (dodatni akumulator) posebno za rad ugradene
policijske svjetlosno-zvuéne i komunikacijske opreme i u stanju mirovanja pogonskog
agregata kako bi korisnici mogli nesmetano pokrenuti motocikl.

Komunikacijska oprema
Priprema i ugradnja mehanickih dijelova, elektri¢ne, elektronicke i antenske instalacije, te ostalih
komponenti za radio stanicu TETRA — Motorola MTM 800 E motorcycle:
- izvesti samostalno napajanje preko osiguraca na kabelu i konektorom za napajanje te
prekidacem (vodonepropusni)
- prekida¢ ugraditi na upravlja¢ motocikla ili kraj kontrolne glave stanice
- osiguraC se mora nalaziti na pristupaénom i vidljivom mjestu radi zamjene
- ugraditi GPS i TETRA antenu na kutiju za smjestaj radio stanice
- ugraditi nosace od nehrdajuceg Celika za kontrolnu glavu stanice, mikrofona i konektora za
spoj kacige na upravljacu motocikla
- ugraditi nosac¢ za PTT tipkalo (boja nosa¢a prema dogovoru)
- ugraditi nosace za tijelo radio stanice, sklopa za regulaciju mikrofona i zvu¢nika, sucelje -
medu sklop za radio stanicu
- izvesti povezivanje kontrolne glave stanice sa tijelom stanice
- izvesti povezivanje i ugradnju ostalih komponenti radio komunikacijske opreme (povezivanje
zvucnika, PTT tipkala, mikrofona i konektora za kacigu sa sklopom za regulaciju zvu¢nika i
mikrofona i su€elja radio stanice) u kutiji za smjestaj radio opreme na zadnjem dijelu iza
sjedala vozaca
- sklop za regulaciju zvu€nika i mikrofona i su€elja radio stanice ugraditi pokraj tijela radio
stanice u kutiji za smjestaj radio opreme
- u kutiju za smjestaj radio opreme gdje ¢e biti ugradeno tijelo radio stanice, sklop za regulaciju
mikrofona i zvu€nika i su€elje radio stanice ne smije biti montiran niti jedan drugi sklop koji se
ne odnosi na radio komunikacijsku opremu
- kutija za smjestaj opreme (tijelo radio stanice, sklop za regulaciju mikrofona i zvuénika,
sucelje radio stanice) mora imati poklopac na otvaranje sa sigurnosnom bravicom i mora biti
vodonepropustan
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- prilikom pokretanja motora motocikla ve¢ prije ukljuéena radio stanica se ne smije iskljugiti i
ponovo ukljuciti (restart)

PONUDITELJ treba osigurati slijedece komponente:
Kontrolnu glavu za TETRA stanicu MTM800E Motorcycle (vodonepropusnu) Antenu za GPS:

- Tip antene GPS P-F
- mogucénost ugradnje na bilo koju podlogu sa dvostrukom samoljepljivom trakom na anteni

Frekvencija rada (MHz) 1575

VSWR <1,5:1@1575MHz +/- 4AMHz
LNA dobit 26 dB

Polarizacija Right Hand Circular

Radni napon 3-7VvDC

Struja 14 mA

Izlazna impedancija 50 ohma

Radna temperatura -40° / +80°

Spojni kabel RG 174 optimalne duzine ovisno o tipu motora, sa tvorni¢ki zavr§enim konektorom
(FME-M), ako se konektor radi na licu mjesta potreban je dokaz o ispravnosti antenske instalacije.

Antenu za radio stanicu (TETRA):
- mogucénost ugradnje na bilo koju podlogu
- mehanicki savitljiva antena i vijak s vodonepropusnom zastitom

Frekvencijski raspon (MHz) 380 - 400
Operativni band S1

Dobit: izotropna 4dBi

U usporedbi sa ¥4 vala 2dB
Sirina pojasa @ 2:1 Vswr 5%
Polarizacija vertikalna
Usmjerenje kruzno
Impedancija 50 ohma
Max. ulazna snaga (W) 20

Radna temperatura -40° / +80°

Spojni kabel RG 58 optimalne duzine ovisno o tipu motora, sa tvorniki zavrSenim konektorom
(BNC-M), ako se konektor radi na licu mjesta potreban je dokaz o ispravnosti antenske instalacije,

BNC konektor mora imati teflonsku izolaciju

- podnaponsku zastitu za radio uredaj (odvaja troSilo kod 11,2 V)

- kabel za napajanje s osiguratem i konektorom za napajanje standardne radio komunikacijske
opreme MUP-a tip GKN 6270 A

- prekidac (vodonepropusni) za kompletno iskljuenje radio komunikacijske opreme

- dodatne nosace potrebne za montiranje opreme na motocikl

- drugu potrebnu opremu za montazu (vijci i sl.)

- nosac tijela radio stanice (mora zadovoljiti prihvat standardne radio komunikacijske opreme
MUP-a - radio stanica MTM 800 E)

- nosac kontrolne glave stanice s nazubljenom polikarbonatnom plastikom za regulaciju
poloZaja (mora zadovoljiti prihvat standardne radio komunikacijske opreme MUP-a - radio
stanice MTM 800 E). Nosa¢ mora biti izraden od materijala koji nije podloZan koroziji.

- remote kabel — za povezivanje tijela stanice i glave stanice originalani tvornicki sa
vodonepropusnom zastitom pri glavi stanice, duzine 2,3 m
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Zvucnik marke Peiker acustic s drzacem ili jednako vrijedan:
- Plasti¢no crno kuciste

- Plasticha membrana

- Nosac za montazu sa podesivim nagibom zvucnika

- Prilagoden za vanjsku montazu na motor

- Maksimalne dimenzije: 72 x 77 x 50 mm

- Maksimalni promjer zvu¢nika ® 60 mm

- Spoj putem dvozi¢nog kabela duzine do 3m (bez konektora)

- Zarad na vanjskoj temperaturi u minimalnom rasponu od -5°C do +60°C
- Frekvencijski opseg 300 Hz do 6kHz na -10dB

- Impedancija 4Q + 20% na 1kHz

- Maksimalna izlazna snaga: 5W

Mikrofon Pei tel part number 2918-003-001-51, ME 14/SH 8x120 ili jednakovrijedan:
- Potpuno metalno okloplien mikrofon sa fleksibilnim vratom
- Prekriven sa termo-buzirskom tubom radi dodatne zastite
- Kondenzatorski mikrofon
- Zastita IP54
- Duzina mikrofona do 120mm
- Ukupna duzina mikrofona s vijkom za uévr§¢enje do 150mm
- Promjer mikrofonske glave do 18mm
- Spoj preko oklopljenog kabela (s 3 vodi¢a, oklop + 2) duzine do 3m bez konektora
- Zarad na vanjskoj temperaturi u minimalnom rasponu od -5°C do +60°C
- Radni napon 1V - 5V
- Frekvencijsko podrucje od 50Hz do 9kHz na -10dB
- Osjetljivost mikrofona minimalno: 14mV/Pa (-37dBV/PA £ 3dB) na 5V / 2kQ
- Impedancija 1,5kQ * 20% na 1kHz/RL = 2 kQ
- Montaza mikrofona na nosac¢ pokraj upravljacke glave stanice
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Eksterni PTT (tipkalo) s kabelom marke Weydemeyer E 191533, LiYCY 2x AWG 20 ili
jednakovrijedan

- Eksterno PTT tipkalo s dvozi¢nim kabelom zavr§enim bez konektora

- ZaStitna gumena kapica na spoju kabela i PTT tipke

- Zastita minimalno IP 67

- Trajnost tipkala: minimalno 10 000 ciklusa

- Otvoreni kontakt 120V, 3 A

- lzvedba montaze pomocu L nosaca kao na priloZzeno;j slici
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Sklop za regulaciju mikrofona i zvuénika marke Carls GmbH 2APB 89621001 ili
jednakovrijedan

Vodonepropusno kuciste

Zaéstita minimalno IP 52

Sadrzi 2 kom 12-polozajna preklopnika i pokazivaa polozaja za regulaciju pojaanja
mikrofona i poja¢anja razine zvuka u kacigi

Spojni kabeli prema tijelu stanice zaklju€eni su s 16-pinskim konektorom sa zastithom
gumom, a prema sucelju za radio stanicu s 10-pinskim okruglim konektorom

Uredaj mora moci ostvariti potpunu funkcionalnost bez promjena u postavkama stanice
Sklop za regulaciju mikrofona i zvuénika i su€elje za radio stanicu &ine cjelinu i moraju biti
od istog proizvodaca.

Sucelje za radio stanicu marke Carls GmbH 2APB 89621101 ili jednakovrijedno

Vodonepropusno kuciste sa konektorima na kuéistu za spoj prema sklopu za regulaciju
mikrofona i zvu€nika (10-pinski) i za spoj prema konektoru u prednjem dijelu motora za
kacigu (6-pinski)

Uvodnica za mikrofon

Prikljuc¢ak za dinamicki zvuénik snage 5W kroz uvodnicu

Izlazna snaga NF pojacala 3-5W

Frekvencijsko podrucje NF pojacala 300 Hz — 16000 Hz pri -10 dB

Impedancija izlaznog NF pojacala 4Q + 20% pri 1kHz

Priklju€ak za 6-pinski konektor kabela kacige

Prikljucak za 10-pinski konektor kabela za spoj sklopa za regulaciju zvu¢nika i mikrofona
Priklju€nice za mikrofon, PTT i regulacijski sklop na sucelju za radio stanicu izvedene su
pomocéu vodonepropusnih uvodnica

Sklop za regulaciju mikrofona i zvucnika i suCelje za radio stanicu Cine cjelinu i moraju biti
od istog proizvodaca

Dokumentacija o nabavi Stranica 57 od 59
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Sklop za regulaciju mikrofona i zvuénika i sucelje za radio stanicu €ine cjelinu i moraju biti od
istog proizvodaca.

Kabel sa konektorom za povezivanje konektora za spajanje kacige i upravljacke kutije tip
ZAPB 89622201 ili jednakovrijedan

- Konektor za povezivanje kacige: zenski, vodonepropustan, u ukoSenom kucistu

- Konektor se montira na drza€ stanice i mikrofona s dva nehrdajuc¢a M4 vijka

- Konektor na strani upravljacke kutije je 6-pinski

- Konektori su medusobno spojeni 6 Zilnim oklopljenim kablom
Konektor Breidenbach (zenski) ili jednakovrijedan

- Zenski konektor

- 6-pinski, okrugli

- Posrebreni kontakti
Oklopljeni kabel tip Weydemeyer E 191533-1, AWM STYLE 2464-300V 80 C VW - 1 AWM - /I
A /B 300V FT1 ili jednakovrijedan

- Najvedi radni napon 350V

- Minimalni radijus savijanja: kod fiksne instalacije 5 x D, kod slobodnog kretanja 10 x D

- Otpornost na zra€enja: 8 x 107 cJ/kg
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Spiralni kabel za kacigu sa odgovaraju¢im konektorima 5x0,14 mm, duzine razvuéene
spirale 1600 mm, promjer 5,1 mm, PN 73220218 ili jednakovrijedan
- Duzina razvuéene spirale 1600 mm, a promjer kabela 5,21mm
- Otpor izolacije > 10GQ po cm
- Kabel zavrsen konektorom Breidenbach MO 0602 ili jednakovrijednim: muski konektor, 6-
pinski, posrebreni kontakii.

Prilikom komisijskog pregleda prvog preradenog motocikla MUP ée osigurati vozaca
motocikla od strane krajnjeg korisnika koji ¢e ispitati radio komunikaciju u cestovnim
uvjetima. Motocikl mora zadovoljavati propisane uvjete za izlazak na prometnicu (osiguranje
i dr.). Prilikom komisijskog pregleda prvog preradenog motociklaizvrsit ée se audio snimanje
u OKC-u PUZ-a.

Kod ispitivanja ugradene komunikacijske opreme kacigu s ugradenom komunikacijskom
opremom (mikrofon, zvuénici) osigurat ée korisnik.

Korisnik osigurava:
- TETRA Transciver (tijelo stanice) MTM800E Motorcycle

Napomena: precizne pozicije predvidenih komponenti komunikacijske opreme odredit ¢e se
prilikom ugradnje na prvi preradeni motocikl.

Kapacitet akumulatorske baterije motocikla mora biti dostatan za nesmetan rad motocikla i
nadogradene opreme, te je neophodno osigurati nesmetan rad ugradene policijske
svjetlosno-zvuéne i komunikacijske opreme u stanju mirovanja pogonskog agregata.

E. BOJA
Uni bijela po RAL-u 9010

F. APLICIRANJE MOTOCIKLA U POLICIJSKA OBILJEZJA*
*Prema Pravilniku o registraciji i opremi vozila MUP-a RH (NN br. 63/07).




