Tehnicke specifikacije Grupa 1 - Osobna ra¢unala i monitori
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STAVKA:

OSOBNO RACUNALO PC01

Element /
komponenta

Minimalni tehnicki zahtjev

HP ProDesk 600 G4 SFF

HP ProDesk 600 G3 Small
Form Factor PC

DELL Optiplex 3060 SFF

Procesor

Intel Celeron ili Intel Pentium ili
AMD A6 ili jednakovrijedan, 2
jezgre,
frekvencija (takt) 2 Ghz, 2 MB
Cache, integrirana grafika,
arhitektura 64 bit, 5. ili novija
generacija procesora

Intel Celeron G4900, 2 jezgre,
frekvencija (takt) 3,7 Ghz, 2 MB
Cache, integrirana grafika,
arhitektura 64 bit, 8. generacija
procesora

Intel Celeron G3930, 2 jezgre,
frekvencija (takt) 2.9 Ghz, 2 MB
Cache, integrirana grafika,
arhitektura 64 bit, 7. generacija
procesora

Intel Celeron G4900 (8. Intel
generacija), 2. jezgre,
frekvencija (takt) do 3.10 GHz,
2MB cache, integrirana grafika,

arhitektura 64 bit

Medij za pohranu

SSD ili HDD, SATA lll, kapacitet

HDD, SATA lllI, kapacitet 500

HDD, SATA Ill, kapacitet 500

HDD, SATA lll, kapacitet 500

podataka 240 GB GB GB GB
Radna memorija | 4 GB DDR3 ili novija i proSirivo ... v 4 GB DDR4 , prosirivo do 32
(RAM) do 16 GB 4 GB DDR4 prosirivo do 64 GB |4 GB DDR4 prosirivo do 64 GB GB
Integrirana s 256 MB dijeljene | Integrirana do 1.7 GB dijeljene | Integrirana do 1.7 GB dijeljene Integrirana Intel UHD 610, do
- . - . 1.7GB djeljive
Graficka kartica memorije, memorije,

rezolucija 1920x1080

rezolucija do 3840 x 2160

memorije, rezolucija do 4096 x
2160

memorije,rezolucije do
4096x2304 @ 60Hz (DP)

Mrezna kartica

100 Mbps/1000 Mbps

100 Mbps/1000 Mbps

100 Mbps/1000 Mbps

Integrirana 10/100/1000 Mbps

Priklju€ci

Analogni (VGA) priklju€ak x 1,
Digitalni (DVI ili HDMI ili
DisplayPort) video priklju¢ak x
1,

USB x 6, od toga minimalno
USB2.0x2,USB 3.0x 2iod
toga minimalno 2 x USB
prikljucka na prednjoj strani
kucista,

RJ 45 priklju€ak x 1

Analogni (VGA) priklju¢ak x 1,
Digitalni (DisplayPort) video
priklju€ak x 2, Audio ulaz/izlaz
3,5 mm (straga i naprijed) x 1,
USB x 10, od toga USB 2.0 x 4,
USB 3.1 x 6 i odtoga 4 x USB
prikljucka na prednjoj strani
kucista, USB Type C x 1, RJ 45

prikljucak x 1

Analogni (VGA) priklju¢ak x 1,
Digitalni (DisplayPort) video
prikljuéak x 2, USB x 10, od

toga USB 2.0x 4, USB 3.1 x6i

od toga 4 x USB priklju¢ka na

prednjoj strani kucista, RJ 45

priklju¢ak x 1

8x vanjskih USB priklju¢aka: 4 x
USB 3.1 Gen 1 (2 prednja/2
straga) i 4 x USB 2.0 (2
prednja/2 straga); 1 RJ-45; 1
Display Port 1.2; 1 HDMI; 1
kombinirani audio ulaz/izlaz, 1
audio izlaz; 1 VGA priklju€ak

Slobodni utori za
prosirenje

PCI-Ex16 x 1, PCI-Ex1 x 1

PCI-Ex16 x 1, PCI-Ex1 x 4

PCI-Ex16 x 2

1x PCI-Express x16,
1x PCI-Express x1

1x M.2 (22x80mm / 22x30mm)
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Opti¢ka jedinica

DVD-ROM, SATA

DVD-ROM, SATA

DVD-ROM, SATA

DVD-RW, SATA

Convertible SFF, mogucénost
zaklju€avanja (sprijeCava
otvaranje kucista i vadenje

Convertible SFF, moguénost
zakljuavanja (sprijeCava
otvaranje kucista i vadenje

Convertible SFF, moguénost
zaklju¢avanja (sprijeCava
otvaranje kucista i vadenje

Covertible Small Form Factor,
Moguénost zaklju€avanja
(sprje€ava neovlasteno
otvaranje kucista i vadenje

Kuciste komponenti), senzor za komponenti), senzor za komponenti), senzor za .
.. . - - . . . . v komponenti), senzor za
detekciju otvaranja kudista, detekciju otvaranja kucista, detekciju otvaranja kudista, . . v
. ) ; x . . . . .. . .. % detekciju otvaranja kucista,
maksimalne dimenzije (DxSxV):| integrirani zvucnik. Dimenzije | dimenzije (DxSxV): 296 x 270 x Dimenzije racunala (Dx3xV):
385 x 340 x 110 mm (DxSxV): 296 x 270 x 95 mm 95 mm 292 % 290 X 92.6 mm
o 180 W (220 V, izmjeni¢no 50 180 W (220 V, izmjeni¢no 50 180 W (220 V, izmjeni¢no 50 200 W (220 V, izmjeni¢no 50
Napajanje Hz), integri kUG . . i . . ix . . .
, grirano u kuciste Hz), integrirano u kuciste Hz), integrirano u kuciste Hz), integrirano u kuciste
TPM 1.2 ili TPM 2.0; upravljanje TPM 2.0: upravijanje USB TPM 2.0; upravijanje USB TPM 20 upravljanje USB
USB portovima; Boot sequence o o portovima, Boot sequence
_ portovima; Boot sequence portovima; Boot sequence
. control; ) i ) ] control,
Sigurnost ) . control; BIOS password; Boot | control; BIOS password; Boot .
BIOS password; Boot protection rotection for CD drive; Network | protection for CD drive; Network BIOS password, Boot protection
for CD drive; P ' P ' for CD drive, Network (PXE)

Network (PXE) Boot

(PXE) Boot

(PXE) Boot

Boot

Operacijski sustav

Tvornicki predinstaliran
Microsoft Windows 10 Pro OEM
64 bit ili noviji

Tvornicki predinstaliran
Microsoft Windows 10 Pro OEM
64 bit

Tvornicki predinstaliran
Microsoft Windows 10 Pro OEM
64 bit

Tvornicki predinstaliran
Microsoft Windows 10
Professional OEM 64-bit

Dodaci uz opremu

USB Tipkovnica (hrvatski
dijakritici, numeriCka tastatura,
funkcijske tipke, "win tipka", 102
tipke)

USB Tipkovnica (hrvatski
dijakritici, numeriCka tastatura,
funkcijske tipke, "win tipka", 102
tipke)

USB Tipkovnica (hrvatski
dijakritici, numeriCka tastatura,
funkcijske tipke, "win tipka", 102
tipke)

USB tipkovnica sa HR
znakovima, numeri¢ka
tipkovnica, funkcijske tipke,
,win“ tipka, 102 tipke

USB opticki ili laserski mi$

USB opticki mis

USB opti¢ki mi$

USB opticki mis

Prikljuéni kabel za napajanje

Prikljuéni kabel za napajanje

Prikljuéni kabel za napajanje

Prikljuéni kabel za napajanje

racunala racunala raCunala racunala

Energy Star 6.0 ili
iednakovrijedan Energy Star 6.0 Energy Star 6.0 Energy Star 6.1

RoHS ili jednakovrijedan ROHS ROHS ROHS

WEEE ili jednakovrijedan WEEE WEEE WEEE

. . . CE CE CE CE
Minimalni standard Napajanje - 80 PLUS Bronze ili
opreme pajary - Napajanje - 80 PLUS Platinum | Napajanje - 80 PLUS Platinum | Napajanje - 80 PLUS Bronze

jednakovrijedan
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Buka max. 40 db prema ISO
9296 ili jednakovrijedan

Buka 23 db prema ISO 9296

Buka 22 db prema ISO 9296

maksimalno 39 dB

Jamstvo proizvodaca 36
(tridesetSest) mjeseci

Jamstvo proizvodaca 60
(Sezdeset) mjeseci

Jamstvo proizvodaca 60
(Sezdeset) mjeseci

Jamstvo proizvodaca 60

STAVKA:

(Sezdeset) mjeseci

OSOBNO RACUNALO

PCO02

Element /
komponenta

Minimalni tehnicki zahtjev

Lenovo ThinkCentar M720
SFF

HP EliteDesk 705 G3 Small
Form Factor

Fujitsu ESPRIMO D556/2 E85+

Procesor

Intel i3 ili AMD A8 ili
jednakovrijedan, 2 jezgre,

Cache, integrirana grafika,
arhitektura 64 bit, 5. ili novija
generacija procesora

frekvencija (takt) 2,5 Ghz, 3 MB

Intel i3-8100, cache 6 MB,
bazna frekvencija 3,60 GHz,
broj fizickih jezgri 4, 8.
generacija procesora

AMD Ryzen TM 3 PRO 1200, 4
jezgre,

frekvencija (takt) 3.1 Ghz, 8 MB
Cache, integrirana grafika,
arhitektura 64 bit, 8. generacija
procesora

Intel Core i3-7100 (7. Intel
generacija), 2 jezgre, takt 3.90
GHz, 3MB cache, integrirana
Intel HD grafika, 64 bit
arhitektura

Medij za pohranu

SSD, M.2 PCle ili SATA I
sucelje, kapacitet 240 GB

256 GB SSD, 2.5%, SATA3

SSD, SATA lll, kapacitet 256

SSD kapaciteta 256GB, Serial

: o (Read:530MB/s, Write: 500 [GB (Read: 520 MB/s, Write: 460[ ATA 3.0 (brzine pisanja: 530
podataka (Read: 450 I\'\/fg/ss)' Write: 450 MB/s) MB/s) MB/s, brzine &itanja: 500 MB/s)
Radna memorija | 4 GB DDR3 ili novija i proSirivo | 4 GB DDR4-2666, proSirivo do - v
(RAM) do 32 GB 64 GB 4 GB DDR4 prosirivo do 64 GB | 4GB DDR4, prosirivo do 32GB

Graficka kartica

Integrirana s 500 MB dijeljene
memorije,
rezolucija 1920x1080

Integrirana UHD Intel grafika s
1.7GB djeljive memorije,
podrska za DirectX 12,
maksimalna podrzana rezolucija

4096x2304 @60Hz

NVIDIA GeForce GT730 1 GB
memorije, rezolucija do
3840x2160

Integrirana HD Intel grafika s
1782 MB djeljive memorije,
podrska za Direct X ver. 12,
OpenGL4.4, maksimalne
rezolucija do 1920 x 1080
(VGA), 4096 x 2304

Mrezna kartica

100 Mbps/1000 Mbps

100/1000Mbps (Gigabit) LAN

100 Mbps/1000 Mbps

(DisplayPort)
Integrirana 10/100/1000 Mbps
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Prikljucci

Analogni (VGA) priklju¢ak x 1,
Digitalni (DVI ili HDMI ili
DisplayPort) video priklju¢ak x
1,

Audio ulaz/izlaz 3,5 mm (straga
i/ili naprijed) x 1,

USB x 8, od toga minimalno
USB2.0x2,USB3.0x2iod
toga minimalno 2 x USB
priklju¢ka na prednjoj strani
kucista,

2x DisplayPort, 1x VGA, 1xRJ
45, 9xUSB od toga USB 2.0 x 4,
USB 3.0 x5, od toga 5 x USB
priklju€aka na prednjoj strani, 1
x audio ulaz, 1 x audio izlaz

Analogni (VGA) prikljucak x 1,
Digitalni HDMI x 1,

Audio ulaz/izlaz 3,5 mm (straga
i naprijed) x 1, USB x 10, od
toga USB 2.0x4,USB 3.1 x6 i
od toga 4 x USB prikljucka na
prednjoj strani
kucista, RJ 45 priklju¢ak x 1

1x DVI-D
1x DisplayPort
1x Audio ulaz (3.5mm)
1x Audio izlaz (3.5 mm)
2x USB 2.0 (straga),
2x USB 3.0 (straga),
2x USB 2.0 (naprijed),
2x USB 3.0 (naprijed),
1x RJ-45 Ethernet,
2x PS/2 prikljucak,

RJ 45 prikljucak x 1 1 VGA
. . PCI-Ex16 x 1, 1x PCI 3.0 Express x16, 2x PCI PCI-Ex16 x 1, 2x PCI-Express x16,
Slobodni utori za . u
rosirenie PCI-Ex1 x 1, 3.0 Express x1, 3,5 Sirine, PCI-Ex1 x 1, 1x PCI-Express x1
P ) 3,5" Sirine, visine 1" x 1 visine 1 x 1 3,5" §irine, visine 1" x 1 1x 3,5" Sirine, visine 1"
Opticka jedinica | DVD-RW (+/- standard), SATA DVD+RW, SATA DVD-RW (+/- standard), SATA | DVD-RW (+/- standard), SATA
Convertible SFF, moguénost Convertible SFF, moguc¢nost Covertlb!e Small Eorvm Fat?tor,
- . L - . 7 Moguénost zaklju€avanja
zaklju€avanja (sprijeCava zaklju€avanja (sprijeCava o N
. A : " . fiv . pivs . (sprjeCava neovlasteno
otvaranje kucista i vadenje Racunalo s malim kucistem otvaranje kucista i vadenje ) iwy .
. . S . otvaranje kucista i vadenje
fix komponenti), senzor za (Small Form Factor), integrirani komponenti), .
Kucéiste komponenti),

detekciju otvaranja kucista,
integrirani zvuénik.
Maksimalne dimenzije (DxSxV):
385 x 340 x 110 mm

zvucnik, dimenzije 343.5 x
290,5 x 92,5 mm

senzor za detekciju otvaranja
kucista, integrirani zvuénik.
Dimenzije (DxSxV): 380 x 338 x
100 mm

Senzor za detekciju otvaranja
kucista, Integrirani zvucnik,
Dimenzije radunala (DxSxV):
338 x 332 x 89 mm
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Napajanje

200 W (220 V, izmjeni¢no 50
Hz), integrirano u kuciste

210W, (220 V, izmjeni¢no 50
Hz) integrirano u kuciste

200 W (220 V, izmjeni¢no 50
Hz), integrirano u kuciste

280 W; PFC iskoristivosti pri
230V; 20%/50%/100%
opterecéenja: 83/85/84%,
80Plus Bronze certificirano,
integrirano u kucistu,
izmjeni¢no, 100V — 240V, 50Hz
— 60Hz

Sigurnost

TPM 1.2 ili TPM 2.0; upravljanje
USB portovima; Boot sequence
control;

BIOS password; Boot protection
for CD drive;

Network (PXE) Boot

Trusted Platform Mod 2.0,
senzor za detekciju
neautorziranog otvaranja,
upravljanje USB portovima,
Boot sequence control, BIOS
password, Boot protection for
CD drive, Network (PXE) Boot

TPM 2.0; upravljanje USB
portovima; Boot sequence
control;

BIOS password; Boot protection
for CD drive;

Network (PXE) Boot

TPM 2.0, upravljanje pojedinim
USB portovima, Boot sequence
control, BIOS password, Boot
protection for CD drive, Hard
disk password, Network (PXE)
Boot

Operacijski sustav

Tvorni€ki predinstaliran
Microsoft Windows 10 Pro OEM

Windows 10 Professional
(zadnja verzija) 64 bitni
Procesor:

Tvornicki predinstaliran
Microsoft Windows 10 Pro OEM

Tvorni€ki predinstaliran
Microsoft Windows 10

Dodaci uz opremu

dijakritici, numeriCka tastatura,
funkcijske tipke, "win tipka", 102
tipke)

znakovima, numeri¢ka
tastatura, funkcijske tipke ,win
tipka“, 104 tipke)

dijakritici, numeriCka tastatura,
funkcijske tipke, "win tipka", 102
tipke)

64 bit ili noviji Intel i3-8100, cache 6 MB, 64 bit Professional OEM 64-hit
bazna frekvencija 3,60 GHz
USB Tipkovnica (hrvatski Lenovo USB tipkovnica s HR USB Tipkovnica (hrvatski USB tipkovnica sa HR

znakovima, numeri¢ka
tipkovnica, funkcijske tipke,
,win® tipka, 105 tipki

USB opticki ili laserski mi$

USB opti¢ki miS sa dvije tipke i
kotacicem

USB opticki mis

USB opticki mis

Priklju¢ni kabel za napajanje
racunala

priklju¢ni kabel za napajanje

Prikljuéni kabel za napajanje
racunala

Kabel za napajanje racunala

Minimalni standardi
opreme

Energy Star 6.0 ili
jednakovrijedan

Energy Star 6.1

Energy Star 6.0

Energy Star verzija 6.1

RoHS ili jednakovrijedan RoOHS RoOHS ROHS
WEEE ili jednakovrijedan WEEE WEEE WEEE
CE CE CE CE certificirano

Napajanje - 80 PLUS Bronze ili

jednakovrijedan

Napajanje - 80 PLUS Bronze

Napajanje - 80 PLUS Platinum

Napajanje 80Plus Bronze
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Buka max. 40 db prema ISO
9296 ili jednakovrijedan

Buka 37 db prema ISO 9296

Buka 23 db prema ISO 9296

Maksimalno 37 LpA (dB)

Jamstvo proizvodaca 36
(tridesetSest) mjeseci

Jamstvo proizvodaca 60
(Sezdeset) mjeseci

Jamstvo proizvodaca 60
(Sezdeset) mjeseci

Jamstvo proizvodaca 60 (Sezdeset)
mjeseci
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STAVKA:

OSOBNO RACUNALO PCO03

Element /
komponenta

Minimalni tehnicki zahtjev

Fujitsu ESPRIMO P957 Power

HP Z240 Tower Workstation

Fujitsu ESPRIMO P957Power

Procesor

Intel i5 ili AMD A10 ili
jednakovrijedan, 4 jezgre,
frekvencija (takt) 3 Ghz, 4 MB
Cache, integrirana grafika,
arhitektura 64 bit, 5. ili novija
generacija procesora

Intel Core i5-7500 (7. Inel
generacija), 4 jezgre, takt 3.40
Ghz, 6 MB cache, integrirana Intel
HD grafika, 64 bit arhitektura

Intel Core i5-7500 processor, 4
jezgre, frekvencija (takt) 3,4
Ghz, 6 MB Cache, integrirana
grafika, arhitektura 64 bit,

7. generacija procesora

Intel Core i5-7500 (7. Intel
generacija), 4 jezgre, takt 3.40
GHz, 6 MB cache, integrirana

Intel HD grafika, 64 bit
arhitektura

Medij za pohranu
podataka

SSD, SATA lll, kapacitet 240
GB (Read: 450 MB/s, Write: 450
MB/s)

SSD Kapacitet 256GB, M.2 Serial
ATA 3.0 (brzine pisanja: 530 MB/s,
brzina €itanja: 500 MB/s)

SSD, kapacitet 256 GB (Read:
2150 MB/s, Write: 1260 MB/s)

SSD kapaciteta 256GB, M.2
Serial ATA 3.0 (brzine pisanja:
530 MB/s, brzine &itanja: 500

MB/s)

HDD, SATA Ill, kapacitet 1000
GB (7200 rpm, 16 MB Cache)

Serial ATA 3.0 (6.0 Gb/s),
kapacitet 1000 GB, 7200 rpm, 16
MB cache

HDD, SATA lll, kapacitet 1000
GB (7200 rpm, 16 MB Cache)

Serial ATA 3.0 (6.0 Gb/s),
kapacitet 1000GB, 7200 rpm, 16
MB cache

Radna memorija
(RAM)

8 GB DDRa ili novija i proSirivo
do 64 GB

8 GB DDRA4, proSirivo do 64 GB

8 GB DDR4 i prosirivo do 64 GB

8GB DDR4, prosirivo do 64GB

Graficka kartica

Integrirana s 1000 MB dijeljene
memorije,
rezolucija 1920x1080

Integrirana HD Intel grafika s
1782 MB djelive memorije,
podrska za Direct X ver. 12,
OpenGL4.4, maksimalne
rezolucije do 1920 x 1080
(VGA), 4096 x 2304
(DisplayPort)

Integrirana s 1000 MB dijeljene
memorije, rezolucija 1920x1080

Integrirana HD Intel grafika s
1782 MB djeljive memorije,
podrska za Direct X ver. 12,
OpenGL4.4, maksimalne
rezolucija do 1920 x 1080
(VGA), 4096 x 2304
(DisplayPort)

Mrezna kartica

100 Mbps/1000 Mbps

Integrirana 10/100/1000 Mbps

100 Mbps/1000 Mbps

Integrirana 10/100/1000 Mbps

7/13




Tehnicke specifikacije Grupa 1 - Osobna ra¢unala i monitori

PONUDITELJ:

|Comping d.o.o.

|[EBC-SISTEMI d.0.0.

Prilog Okvirnom sporazumu 1/2017-1 (v_4)

|K

ING ICT d.o.o0. |

Prikljucci

Analogni (VGA) priklju¢ak x 1,
Digitalni (DVI ili HDMI ili
DisplayPort) video priklju¢ak x
1, Audio ulaz/izlaz 3,5 mm
(straga i/ili naprijed) x 1, USB x
10, od toga minimalno USB 2.0
x 2, USB 3.0 x 2iodtoga
minimalno 2 x USB priklju¢ka na
prednjoj strani i 6 x USB
prikljuCaka na straznjoj strani
kucista, RJ 45 priklju¢ak x 1

3.0 (naprijed), 1x USB 3.1 Tip C

1x DVI-D, 2x DisplayPort, 1x
Audio ulaz (3.5mm), 1x Audio
ulaz (3.5mm), 2x USB 2.0
(straga), 4x USB 3.0 (straga),
2x USB 2.0 (naprijed), 2x USB

(naprijed), 1x RJ-45 Ethernet,
2x PS/2 priklju€ak, 1x VGA

od toga USB 2.0 x 4, USB 3.0 x

6 x USB priklju¢aka na straznjoj

Analogni (VGA) priklju¢ak x 1,
Digitalni (DisplayPort) video

priklju¢ak x 1, Audio ulaz/izlaz
3,5 mm (straga) x1, USB x 10,

6 i od toga 4 x USB prikljucka
na prednjoj strani i 3
strani kucista,
RJ 45 priklju¢ak x 1

Audio ulaz (3.5mm), 1x Audio

2x USB 2.0 (naprijed), 2x USB

1x DVI-D, 2x DisplayPort, 1x

izlaz (3.5 mm), 2x USB 2.0
(straga), 4x USB 3.0 (straga),

.0 (naprijed), Ix USB 3.1 Tip C
(naprijed), 1x RJ-45 Ethernet,
2x PS/2 priklju€ak, 1x VGA

Slobodni utori za
prosirenje

PCI-Ex16 x 2,
PCI-Ex1 x 1,
3,5" Sirine, visine 1" x 2,
2,5" Sirine, visine 1" x 1

2x PCI-Express x16, 2x PCI-
Express x1, 2x 3,5" Sirine,
visine 1", x1, 1x 2,5" Sirine,
visine 1"

1 PCle Gen3 x16 slot 1 PCle

Gen3 x4 slot /x16 connector 1

PCle Gen3 x4 slot/x4 connector

1 PCle Gen3 x1 slot 1 PCI slot
32-bit (optional) 1 M.2 slot
(PCle Gen3 x4) 3,5" Sirine,

visine 1" x 2, 2,5" Sirine, visine

1"x 2

2x PCI-Express x16,

2x PCI-Express x1
2x 3,5" Sirine, visine 1"
1x 2,5" Sirine, visine 1"

Opti¢ka jedinica

DVD-RW (+/- standard), SATA

DVD-RW (+/- standard), SATA

DVD-RW (+/- standard), SATA

DVD-RW (+/- standard), SATA

Tower kuciste,

Kuéiste

Tower, moguénost
zaklju€avanja (sprijeCava
otvaranje kucista i vadenje

komponenti), senzor za
detekciju otvaranja kucista,
integrirani zvucnik.
Maksimalne dimenzije (DxSxV):
450 x 180 x 400 mm

Tower kuciSte, mogucnost
zaklju€avanja (sprijeCava
neovlasteno otvaranje kuéista i
vadenje komponenti), senzor za
detekciju otvaranja kucéista,

integrirani zvuénik.
Dimenzije ragunala (DxSxV): 304 x
180 x 375 mm

Tower, moguénost
zakljuavanja (sprijeCava
otvaranje kucista i vadenje

komponenti), senzor za
detekciju otvaranja kucista,
integrirani zvu¢nik. Dimenzije
(DxSxV): 442 x 170 x 399 mm

Moguénost zaklju€avanja
(sprjeCava neovlasteno
otvaranje kucista i vadenje
komponenti),

Senzor za detekciju otvaranja

kucista,
Integrirani zvuénik,
Dimenzije radunala (DxSxV):

304 x 180 x 375 mm
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Napajanje

400 W (220 V, izmjeni¢no 50
Hz), integrirano u kuciste

400 W, PFC iskoristivost pri 230V,
20%/50%/100% opterecenija:
89/91/90%, 80Plus Gold
certificiranost, integrirano u kuéistu,
izmjeni¢no, 100V-240V, 50Hz-
60Hz

400 W (220 V, izmjeni¢no 50
Hz), integrirano u kuciste

400 W; PFC iskoristivosti pri
230V; 20%/50%/100%
opterecenja: 89/91/90%,
80Plus Gold certificirano,
integrirano u kucistu,
izmjeni¢no, 100V — 240V, 50Hz
— 60Hz

Sigurnost

TPM 1.2 ili TPM 2.0; upravljanje
USB portovima; Boot sequence
control;

BIOS password; Boot protection
for CD drive;

Network (PXE) Boot

TPM 2.0, upravljanje pojedinim
USB portovima, Boot sequence
control,

BIOS password, Boot protection for
CD drive, Hard disk password,
Network (PXE) Boot

TPM 2.0; upravljanje USB
portovima; Boot sequence
control; BIOS password; Boot
protection for CD drive; Network
(PXE) Boot

TPM 2.0, upravljanje pojedinim
USB portovima, Boot sequence
control, BIOS password, Boot
protection for CD drive, Hard
disk password, Network (PXE)
Boot

Operacijski sustav

Tvornicki predinstaliran
Microsoft Windows 10 Pro OEM
64 bit ili noviji

Tvornicki predinstaliran
Microsoft Windows 10 Pro OEM
64 bit

Tvornicki predinstaliran
Microsoft Windows 10 Pro OEM
64 bit

Tvornicki predinstaliran
Microsoft Windows 10
Professional OEM 64-bit

Dodaci uz opremu

USB Tipkovnica (hrvatski
dijakritici, numericka tastatura,
funkcijske tipke, "win tipka", 102
tipke)

USB Tipkovnica sa HR znakovima,
numeriCka tastatura, funkcijske
tipke, "win tipka", 105 tipke

USB Tipkovnica (hrvatski
dijakritici, numericka tastatura,
funkcijske tipke, "win tipka", 102
tipke)

USB tipkovnica sa HR
znakovima, numeri¢ka
tipkovnica, funkcijske tipke,
»win“ tipka, 105 tipki

USB opticki ili laserski mi$

USB optick mi$

USB opticki mis

USB opticki mis

Prikljuéni kabel za napajanje

Kabel za napajanje ra¢unala

Priklju¢ni kabel za napajanje

Kabel za napajanje ra¢unala

raCunala racunala

Energy Star 6.0 ili .
iednakovrijedan Energy Star 6.1 Energy Star 6.0 Energy Star verzija 6.1

RoHS ili jednakovrijedan RoOHS ROHS ROHS

WEEE ili jednakovrijedan WEEE WEEE WEEE

.- . . CE CE certificirano CE CE certificirano
Minimalni standard Napajanje - 80 PLUS Bronze ili
opreme pajan - 80Plus Gold certificiranost Napajanje - 80 PLUS Bronze Napajanje 80Plus Gold

jednakovrijedan

Buka max. 40 db prema ISO
9296 ili jednakovrijedan

maksimalno 37 LpA (dB) prema
ISO 9296

Buka 17 db prema ISO 9296

Maksimalno 37 LpA (dB)

Jamstvo proizvodaca 36

(tridesetSest) mjeseci

Jamstvo proizvodaca 60

Jamstvo proizvodaca 60

mjeseci

(Sezdeset) mjeseci

Jamstvo proizvodaca 60

(Sezdeset) mjeseci
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STAVKA: MONITOR MONO1
Element / Minimalni tehnicki zahtjev HP EI|t_eD|spIay !5223 21.5- HP EI|t¢D|spIay E223 21.5- DELL P2219H
komponenta inch Monitor inch Monitor
Dijagonala [inch] 21,0" - 23,0" 21,5" 21,5" 54.6 cm / 21.5°
Tehnologija prikaza LCD LED LCD LED LCD LED LCD LED
Omijer stranica 16:9 ili 16:10 16:09 16:09 16:9
zaslona
Nativna razluc€ivost 1920 x 1080 1920 x 1080 1920 x 1080 1920 x 1080
Min. Osvjezavanje
pri nativnoj 60 60 60 60 [HZ]
razlucivosti [Hz]
Dinamicki kontrast 3.000.000:1 5.000.000:1 5.000.000:1 4.000.000: 1
Vidljivi kut 178°/178° 178°/178° 178°/178° 178°/178°
Odziv max. 7 ms 5ms 5ms 6 ms GtG tipi€no
Analogni: VGA x 1, Analogni: VGA x 1, Analogni: VGA x 1, 1x DisplayPort 1.2, 1x HDMI
Prikljucci Digitalni: DVI ili HDMI ili Digitalni: HDMI x 1 i Digitalni: HDMI x 1 i 1.4, 1x VGA, 2x USB 3.0, 2x
DisplayPort x 1 ukupno DisplayPort x 1 DisplayPort x 1 USB 2.0
Integrirano napajanje u kucistu | Integrirano napajanje u kucistu | Integrirano napajanje u kucistu | Integrirano napajanje u kucistu
Ostalo monitora (220 V, izmjeni¢no 50 | monitora (220 V, izmjenicno 50 | monitora (220 V, izmjeni¢no 50 monitora
Hz) Hz) Hz) (220 V, izmjeni¢no 50 Hz)
Dodatna
mogucénost PodeSavanje po visini i nagibu | PodeSavanje po visini i nagibu | PodeSavanje po visini i nagibu | PodeSavanje po visini i nagibu
opreme

Dodaci uz opremu

Analogni (VGA) kabel

Analogni (VGA) kabel

Analogni (VGA) kabel

Analogni (VGA) kabel

Digitalni kabel

Digitalni kabel

Digitalni kabel

DisplayPort digitalni kabel

Minimalni

Kabel za napajanje
Energy Star 6.0 ili

Kabel za napajanje

Kabel za napajanje

Kabel za napajanje

standardi opreme

jednakovrijedan

Energy Star 6.0

Energy Star 6.0

Energy Star 7.0

ROHS ili jednakovrijedan

ROHS

ROHS

RoHS
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WEEE ili jednakovrijedan WEEE WEEE WEEE
CE CE CE CE
koli¢ina neispravnih pixela

Class 1 ili jednakovrijedan
Jamstvo proizvodaca 36

prema ISO 9241-307 — max.

koli¢ina neispravnih pixela

prema ISO 9241-307 — Class 1

koli€ina neispravnih pixela
prema ISO 9241-307 — Class 1

Koli€ina neispravnih pixela
prema ISO 9241-307 - Klasa 1

(tridesetSest) mjeseci

Jamstvo proizvodaca 36

Jamstvo proizvodaca 36

(tridesetSest) mjeseci (tridesetSest) mjeseci 36 mjeseci jamstvo proizvodaca
STAVKA: MONITOR MONO2
Element/ Minimalni tehniéki zahtjev |AOC 12475PXQU HP EliteDisplay E243 21.5- DELL P2419H
komponenta inch Monitor
Dijagonala [inch] 23,5" - 25" 23,8" 23,8" 60.5cm/23.8¢
Tehnologija prikaza LCD LED LCD LED LCD LED LCD LED
Omjer stranica 16:9 ili 16:10 16:09 16:09 16:9
zaslona
Nativna razlucivost 1920 x 1080 1920 x 1080 1920 x 1080 1920 x 1080
Min. Osvjezavanje
pri nativnoj 60 170 60 60 [Hz]
razlucivosti [HZ]
Dinamicki kontrast 3.000.000:1 200M:1 10.000.000:1 4.000.000: 1
Vidljivi kut 178°/178° 178°/178° 178°/178° 178°/178°
Odziv max. 7 ms 4 ms 5ms 6 ms GtG tipi¢no
Analogni: VGA x1, Analogni: VGA x 1, Analogni: VGA x 1, 1x DisplayPort 1.2, 1x HDMI
Prikljucci Digitalni: DVI ili HDMI ili Digitalni:DVI x 1, HDMI x 1 i Digitalni: HDMI x 1 i 1.4, 1x VGA, 2x USB 3.0, 2x
DisplayPort x 1 ukupno DisplayPort x 1 DisplayPort x 1 USB 2.0
Integrirano napajanje u kucistu | Integrirano napajanje u kucistu | Integrirano napajanje u kucistu | Integrirano napajanje u kucistu
Ostalo monitora (220 V, izmjeni¢no 50 | monitora (220 V, izmjeni¢no 50 | monitora (220 V, izmjeni¢no 50 monitora
Hz) Hz) Hz) (220 V, izmjeni¢no 50 Hz)
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Dodatna
mogucénost
opreme

PodeSavanje po visini i nagibu

PodeSavanje po visini i nagibu

PodeSavanje po visini i nagibu

PodeSavanje po visini i nagibu

Dodaci uz opremu

Analogni (VGA) kabel

Analogni (VGA) kabel

Analogni (VGA) kabel

Analogni (VGA) kabel

Digitalni kabel

Digitalni (DisplayPort) kabel

Digitalni kabel

DisplayPort digitalni kabel

Kabel za napajanje

Kabel za napajanje

Kabel za napajanje

Kabel za napajanje

Minimalni
standardi opreme

Energy Star 6.0 ili
jednakovrijedan

Energy Star 6.0

Energy Star 6.0

EnergyStar 7.0

ROHS ili jednakovrijedan ROHS ROHS RoHS
WEEE ili jednakovrijedan WEEE WEEE WEEE
CE CE CE CE

koli¢ina neispravnih pixela
prema ISO 9241-307 — max.
Class 1 ili jednakovrijedan

koli¢ina neispravnih pixela
prema ISO 9241-307 — Class 1

koli€ina neispravnih pixela
prema ISO 9241-307 — Class 1

Koli¢ina neispravnih pixela
prema ISO 9241-307 - Klasa 1

Jamstvo proizvodaca 36
(tridesetSest) mjeseci

Jamstvo proizvodaca 36

(tridesetSest) mjeseci

Jamstvo proizvodaca 36

(tridesetSest) mjeseci

36 mjeseci jamstvo proizvodaca

STAVKA: MONITOR MONO3
Element / Minimalni tehniki zahtjev HP EI|teD|spIay_ E273 27-inch | HP EI|teD|spIay E273 27-inch DELL P2719H
komponenta monitor monitor
Dijagonala [inch] 27" - 28" 27" 27" 68.6 cm / 27
Tehnologija prikaza LCD LED LCD LED LCD LED LCD LED
Omyer stranica 16:9 ili 16:10 16:09 16:09 16:9
zaslona
Nativna razlucivost 1920 x 1080 1920 x 1080 1920 x 1080 1920 x 1080
Min. OsvjeZavanje
pri nativnoj 60 60 60 60 [HZz]
razlu€ivosti [HZ]
Dinamicki kontrast 3.000.000:1 5.000.000:1 5.000.000:1 4.000.000: 1
Vidljivi kut 178°/178° 178°/178° 178°/178° 178°/178°
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Odziv max. 7 ms 5ms 5ms 5 ms GtG tipi¢no
Analogni: VGA x 1, Analogni: VGA x 1, Analogni: VGA x 1, 1x DisplayPort 1.2, 1x HDMI
Prikljucci Digitalni: DVI ili HDMI il Digitalni: HDMI x 1 i Digitalni: HDMI x 1 i 1.4, 1x VGA, 2x USB 3.0, 2x
DisplayPort x 1 ukupno DisplayPort x 1 DisplayPort x 1 USB 2.0
Integrirano napajanje u kuéistu | Integrirano napajanje u kucistu | Integrirano napajanje u kucistu | Integrirano napajanje u kucistu
Ostalo monitora (220 V, izmjeni¢no 50 | monitora (220 V, izmjeni¢no 50 | monitora (220 V, izmjeni¢no 50 monitora
Hz) Hz) Hz) (220 V, izmjeni¢no 50 Hz)
Dodatna
mogucénost PodeSavanje po visini i nagibu | PodeSavanje po visini i nagibu | PodeSavanje po visini i nagibu | PodeSavanje po visini i nagibu
opreme

Dodaci uz opremu

Analogni (VGA) kabel

Analogni (VGA) kabel

Analogni (VGA) kabel

Analogni (VGA) kabel

Digitalni kabel

Digitalni kabel

Digitalni kabel

DisplayPort digitalni kabel

Kabel za napajanje

Kabel za napajanje

Kabel za napajanje

Kabel za napajanje

Minimalni
standardi opreme

Energy Star 6.0 ili

Energy Star 6.0 ili

Energy Star 6.0 ili

EnergyStar 7.0

jednakovrijedan jednakovrijedan jednakovrijedan
ROHS ili jednakovrijedan ROHS ROHS ROHS
WEEE ili jednakovrijedan WEEE WEEE WEEE
CE CE CE CE

koli¢ina neispravnih pixela
prema ISO 9241-307 — max.
Class 1 ili jednakovrijedan

koli¢ina neispravnih pixela
prema ISO 9241-307 — Class 1

koli¢ina neispravnih pixela
prema ISO 9241-307 — Class 1

Koliina neispravnih pixela
prema ISO 9241-307 - Klasa 1

Jamstvo proizvodaca 36
(tridesetSest) mjeseci

Jamstvo proizvodaca 36

(tridesetSest) mjeseci

Jamstvo proizvodaca 36

(tridesetSest) mjeseci

36 mjeseci jamstvo proizvodaca
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