FUJITSU Esprimo P958 Power

KATALOG

Naziv proizvodaca i model

Fujitsu ESPRIMO P958 Power

Trazene funkcionalnosti

Ponudeno

Procesor

Intel Core i5-8600 (8. Intel generacija), 6 jezgre, takt 3.10 GHz, 9MB
cache, integrirana Intel HD grafika, 64 bit arhitektura

Predinstalirani operativni sustav

Tvornicki predinstaliran Microsoft Windows 10 Professional OEM 64-
bit

Medij za pohranu podataka

SSD kapaciteta 256GB, M.2 Serial ATA 3.0 (brzine pisanja: 530 MB/s,
brzine Citanja: 500 MB/s)

Serial ATA 3.0 (6.0 Gb/s), kapacitet 1000GB, 7200 rpm, 16 MB cache

Radna memorija (RAM) 8GB DDR4, prosirivo do 64GB
Integrirana HD Intel grafika s 1782 MB djeljive memorije, podrska za
Graficka kartica Direct X ver. 12, OpenGL4.4, maksimalne rezolucija do 1920 x 1080

(VGA), 4096 x 2304 (DisplayPort)

Mrezna kartica

Integrirana 10/100/1000 Mbps

Prikfjucci

1x DVI-D

2x DisplayPort

1x Audio ulaz (3.5mm)
1x Audio izlaz (3.5 mm)
2x USB 2.0 (straga),

4x USB 3.0 (straga),

2x USB 2.0 (naprijed),
2x USB 3.0 (naprijed),
1x USB 3.1 Tip C (naprijed)
1x RJ-45 Ethernet,

2x PS/2 prikljucak,

1x VGA

Slobodni utori za proSirenje

2x PCI-Express x16,

2x PCI-Express x1

2x 3,5" Sirine, visine 1"
1x 2,5" Sirine, visine 1"

Opticka jedinica

DVD-RW (+/- standard), SATA




Kuciste

Tower kuciste,

Mogucnost zakljucavanja (sprje¢ava neovlasteno otvaranje kudista i
vadenje komponenti),

Senzor za detekciju otvaranja kudista,

Integrirani zvucnik,

Dimenzije racunala (DxSxV): 304 x 180 x 375 mm

Napajanje

400 W; PFC iskoristivosti pri 230V; 20%/50%/100% opterecenja:
89/91/90%, 80Plus Gold certificirano, integrirano u kucistu,
izmjeni¢no, 100V — 240V, 50Hz — 60Hz

Sigurnost

TPM 2.0,

upravljanje pojedinim USB portovima,
Boot sequence control,

BIOS password,

Boot protection for CD drive,

Hard disk password

Network (PXE) Boot

Tipkovnica

USB tipkovnica sa HR znakovima, numericka tipkovnica, funkcijske
tipke, ,,win“ tipka, 105 tipke

USB mis

USB opticki mis.

Kabel za napajanje

Kabel za napajanje racunala

Standardi opreme

Energy Star verzija 7.0

ROHS

WEEE

CE certificirano

Deklarirana emisija buke prema ISO
9296, testirano sukladno ISO 7779

Maksimalno 37 LpA (dB)

Jamstvo

60 mjeseci jamstvo proizvodaca

Ispravnost podataka iz kataloga se moze provijeriti kod proizvodaca Fujitsu Technology Solutions
GesmbH, Tehnoloski park 22a, 1000 Ljubljana, Slovenija ili na email Franc.Trtnik@ts.Fujitsu.com

Za Fujitsu Technology Solutions GesmbH:

Darko Racic
Channel Manager and Head of
Branch Office Slovenia & Croatia
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