DELL Optiplex 3060 SFF poslovno racunalo

TEHNICKA SPECIFIKACIJA

SLOBODNI UTORI ZA
PROSIRENJE

PREDINSTALIRANI OPERATIVNI
SUSTAV

Intel Celeron G4900 (8. Intel generacija), 2. jezgre, frekvencija
(takt) do 3.10 GHz, 2MB cache, integrirana grafika, arhitektura

Integrirana Intel UHD 610, do 1.7GB djeljive memorije, DirectX
12, OpenGL 4.4, rezolucije do 4096x2304 @ 60Hz (DP)

8 vanjskih USB prikljucaka: 4 x USB 3.1 Gen 1 (2 prednja/2
straga) i 4 x USB 2.0 (2 prednja/2 straga); 1 RJ-45; 1 Display Port
1.2; 1 HDMI; 1 kombinirani audio ulaz/izlaz, 1 audio izlaz; 1 VGA
priklucak
1x PCI-Express x16,

1x PCl-Express x1

1x M.2 (22x80mm / 22x30mm)

Covertible Small Form Factor, Moguénost zakljucavanja
(sprje¢ava neovlasteno otvaranje kucista i vadenje
komponenti), senzor za detekciju otvaranja kucista,
Dimenzije ra¢unala (DxSxV): 292 x 290 x 92.6 mm

TPM 2.0, upravljanje USB portovima, Boot sequence control,
BIOS password, Boot protection for CD drive, Network (PXE)
Tvornicki predinstaliran Microsoft Windows 10 Professional
OEM 64-bit
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USB tipkovnica sa HR znakovima, numericka tipkovnica,
funkcijske tipke, ,win“ tipka, 102 tipke
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Istinitost dostavljenih tehnickih karakteristika ponudene opreme moguce je provjeriti u Dell EMC |
CEE/Adriatic uredu, Hektorovié¢eva 2/v, 10 000 Zagreb ili kod g. Ranko Zec na Ranko.Zec@dell.com
odnosno na tel. broj +385 98 350 146
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DELL P2219H poslovni LED monitor

MINIMALNO OSVJEZAVANIE PRI
NATIVNOJ RAZLUCIVOSTI

DODATNA MOGUCNOST
OPREME

TEHNICKA SPECIFIKACIJA

Energy Star 7.0, RoHS, WEEE, CE Mark, EPEAT Gold, TCO
certificirano

Istinitost dostavljenih tehnickih karakteristika ponudene opreme moguce je provjeriti u Dell EMC |
CEE/Adriatic uredu, Hektorovi¢eva 2/v, 10 000 Zagreb ili kod g. Ranko Zec na Ranko.Zec@dell.com
odnosno na tel. broj +385 98 350 146
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DELL P2419H poslovni LED monitor

MINIMALNO OSVJEZAVANJE PRI
NATIVNOJ RAZLUCIVOSTI

DODATNA MOGUCNOST
OPREME

TEHNICKA SPECIFIKACIJA

Energy Star 7.0, RoHS, WEEE, CE Mark, EPEAT Gold, TCO
certificirano

Istinitost dostavljenih tehnickih karakteristika ponudene opreme moguce je provjeriti u Dell EMC |
CEE/Adriatic uredu, Hektoroviéeva 2/v, 10 000 Zagreb ili kod g. Ranko Zec na Ranko.Zec@dell.com
odnosno na tel. broj +385 98 350 146
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DELL P2719H poslovni LED monitor

MINIMALNO OSVJEZAVANJE PRI
NATIVNOJ RAZLUCIVOSTI

DODATNA MOGUCNOST
OPREME

TEHNICKA SPECIFIKACIJA

Energy Star 7.0, RoHS, WEEE, CE Mark, EPEAT Gold, TCO
certificirano

Istinitost dostavljenih tehnickih karakteristika ponudene opreme mogucée je provjeriti u Dell EMC |
CEE/Adriatic uredu, Hektorovic¢eva 2/v, 10 000 Zagreb ili kod g. Ranko Zec na Ranko.Zec@dell.com
odnosno na tel. broj +385 98 350 146
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DELL Optiplex 7460 All-In-One poslovno racunalo

MEDIJ ZA POHRANU
PODATAKA

PRIKLUCCI

TEHNICKA SPECIFIKACIJA

Intel Core i5-8500 (8. Intel generacija), 6 jezgri, frekvencija

(takt) do 4.10 GHz, 9MB cache, integrirana grafika, arhitektura
23.8", LCD LED, 16:9 omjer stranica, rezolucija 1920x1080,
podesiv po visini i nagibu

Integrirana Intel UHD s 1.7 GB djeljive memorije, maksimalne
rezolucija do 4096 x 2304@60 (DisplayPort)

6 vanjskih USB prikljucaka: USB 3.1 x 2 (sa strane, jedan Tip-C za
prijenos podataka)/ USB 3.0 x 4 (straga)

HDMI 1.4 izlaz (straga)

HDMI 1.4 ulaz (straga, FHD rezolucije)

DisplayPort 1.2 (straga)

Kombinirani audio ulaz /izlaz (sa strane)

Audio izlaz (straga)

RJ-45/ethernet (straga)

Integrirano napajanje u kucistu, snaga 155 W (85 %
ucinkovitosti), 80Plus Bronze, senzor za detekciju otvaranja
kucista, funkcionalnost fizickog zakljuCavanja, integrirani
zvucnik
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BIOS password; Boot protection for CD drive; Network (PXE)
Boot

Tvornicki predinstaliran Microsoft Windows 10 Professional
OEM 6A-bit

USB Tipkovnica (hrvatski dijakritici, numericka tastatura,
funkcijske tipke, "win tipka", 102 tipke)

Istinitost dostavljenih tehnickih karakteristika ponudene opreme moguce je provjeriti u Dell EMC |
CEE/Adriatic uredu, Hektorovic¢eva 2/v, 10 000 Zagreb ili kod g. Ranko Zec na Ranko.Zec@dell.com
odnosno na tel. broj +385 98 350 146
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