Prilog V - Tehnicke specifikacije za stavku Troskovnika NB2+PS-ons.xIsx

NB2+PS-ons Lenovo L590

Element / komponenta Ponudena komponenta
Dijagonala 15,6"; LCD LED, omjer stranica zaslona 16:9 ili 16:10, nativha rezolucija

Zaslon 1366x768, kontrast najmanje 300:1, antiglare
Procesor Rezultat u Passmark mjernom testiranju procesora
(https:/Iwww.cpubenchmark.net/laptop.html) najmanje: 7500
Medij za pohranu podataka SSD SATA 2.5" ili PCle NVMe, kapacitet 240 GB
Radna memorija (RAM) 8 GB DDR4-2400 ili novija i proSiriva do 32 GB
Zvucna kartica Integrirani HD zvuk, audio izlaz 3,5 mm, integrirani zvu¢nik
Integrirana s 512 MB dijeljene memorije, podrska za Full HD prikaz 1920 x 1080 piksela

Graficka kartica

1000 Mbps putem RJ-45 konektora ili adaptera, Standard bezi¢ne veze Wi-Fi 802.11 ac,
Bluetooth 4.0
najmanje jedan digitalni (HDMI ili DisplayPort) video priklju¢ak, jedan audio ulaz/izlaz,
najmanje Cetiri USB priklju¢ka, od toga najmanje dva USB 3.0 Tip A

Mrezne komponente

Priklju€ci
Kamera prednja, iznad zaslona, 720p HD
Mikrofon integrirani
Baterija Li-lon ili Li-Polimer, 45 Whr
najviSe 2,2 kg

Masa uredaja s baterijom bez
priklju€ne stanice

TPM 2.0, MSDM tablica u BIOSu za OEM aktivaciju Microsoft Windows 10, podrska
mreznom ocitanju podatka o imovini iz BIOS-a (model raCunala, proizvodac, serijski broj),

Sigurnost
BIOS zaporka, Network (PXE) boot, utor za sigurnosnu bravicu
Operacijski sustav Tvornic¢ki predinstaliran operacijski sustav OEM Microsoft Windows 10 Pro 64-bit
Vanjski adapter za napajanje (koriStenje mreznog napona 220 V, izmjeni¢no 50 Hz,
shaga 45 W)
Torba za prijenosnik, odgovarajucéih dimenzija

Dodaci uz opremu PrikljuCak za prihvatnu stanicu
Uklju€ena prihvatna stanica (koja sadrzi najmanje: vanjsko napajanje, Cetiri USB tip-A
prilju¢ka, dva DP ili HDMI prikljucka, jedan mrezni priklju¢ak 1000 Gbit/s, jedan stereo
audio ulaz/izlaz) na koju se spaja prijenosnik.
EPEAT Silver
RoOHS
WEEE
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CE Mark
Najveca buka prema ISO 9296 35 dB u mirovanju i 40 dB u radu
Jamstvo proizvodaca 3 (tri) godine
Moguénost provjere trajanja jamstva putem sluzbenih web stranica proizvodaca upisom
serijskog broja racunala

Minimalni standardi opreme
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