Prilog Il - Tehnicke specifikacije za stavku TroSkovnika PC1-ons

[PC1-ons

| Fujitsu ESPRIMO Q958

Element / komponenta

Ponudena komponenta

Procesor

Intel Core i3-8100T, 4 jezgre, do 3.1 GHz osnovne frekvencije, 6 MB cache

Medij za pohranu podataka

SSD SATA Il 256 GB, 2.5"

Radna memorija (RAM)

8 GB DDR4-2666 MHz, prosirivo do 32 GB

Graficka kartica

Integrirana HD Intel UHD 630 grafika, do 1.7 GB djeljive memorije, podrska za prikaz
4096x2304 piksela

Zvuéna kartica

Integrirani HD zvuk, audio izlaz 3,5 mm, ulaz za mikrofon 3,5 mm, integrirani zvuénik u
kuc¢istu raCunala

Mrezna kartica

Integrirana 10/100/1000 Mbps

Prikljucci

1x DVI-D, 2x DisplayPort, 1x VGA putem fiksnog aktivhog adaptera, 1x RJ-45 Ethernet,
9x USB priklju¢aka: sa prednje strane kucista: 2x USB 3.1 Tip A; 1x USB 3.1 Tip C, sa
straznje strane kucista: 2x USB 2.0 Tip A; 4x USB 3.1 Tip A

Slobodni utori za proSirenje

1xM.2

Micro, mogucnost zaklju¢avanja (sprjeCava otvaranje kucista i vadenje komponenti),

Kuciste senzor za detekciju otvaranja kuéista, utor za sigurnosnu bravicu, najvece dimenzije
(DxSxV): 190 x 185 x 54 mm
Napajanje 65 W (220 V, izmjeni€no 50 Hz), iskoristivost 85%, integrirano u kuciste
TPM 2.0, MSDM tablica u BIOSu za OEM aktivaciju Microsoft Windows 10, podrska
Sigurnost

mreznom ocitanju podatka o imovini iz BIOS-a (model racunala, proizvodag¢, serijski
broj), upravljanje USB portovima, BIOS zaporka, Network (PXE) boot

Operacijski sustav

Tvornicki predinstaliran operacijski sustav OEM Microsoft Windows 10 Pro 64-bit

Dodaci uz opremu

USB tipkovnica sa HR znakovima, numericka tipkovnica, funkcijske tipke, "win" tipka,
105 tipki

USB opticki mi$, dvije tipke, kotaci¢, kabel duzine 1,8 metara

Kabel za napajanje raunala

Minimalni standardi opreme

EPEAT Gold, ROHS, WEEE, CE certificirano

16 dB u mirovanju i 34 dB u radu

Jamstvo proizvodaca 5 (pet) godina

Moguénost provjere trajanja jamstva putem sluzbenih web stranica proizvodaca

upisom serijskog broja racunala
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