Prilog IV - Tehnicke specifikacije za stavku Troskovnika PC3-ons

[PC3-ons

|Fujitsu Esprimo P958 Power

Element / komponenta

Ponudena komponenta

Procesor

Intel Core i7-8700 6 jezgri, do 3.20 GHz osnovne frekvencije, 12MB cache

Medij za pohranu podataka

SSD SATA Il 256 GB, 2.5"

Serial ATA 3.0 (6.0 Gb/s), kapacitet 1000GB, 7200 rpm

Podrska za RAID 0/1/5/10

Radna memorija (RAM)

16GB DDR4-2666, proSirivo do 64GB

Graficka kartica

2x NVIDIA Quadro P400 graficke kartice, do 2GB zasebne memorije po kartici,
maksimalne rezolucije prikaza do 5120 x 2880 piksela

Zvucéna kartica

Integrirani HD zvuk, audio izlaz 3,5 mm, ulaz za mikrofon 3,5 mm, integrirani zvu¢nik

Mrezna kartica

Integrirana 10/100/1000 Mbps

Prikljucci

1x DVI-D, 6x DisplayPort (miniDP to DP) prikljuCka na odvojenim grafickim karticama,
2x DisplayPort integrirana u kuéistu racunala, 1x Audio ulaz (3.5mm), 1x Audio izlaz

(3.5 mm), 2x USB 2.0 Tip A (straga), 4x USB 3.0 Tip A (straga), 2x USB 2.0 Tip A
(naprijed), 2x USB 3.0 Tip A (naprijed), 1x USB 3.1 Tip C (naprijed), 1x RJ-45 Ethernet,
2x PS/2 priklju¢ak

Slobodni utori za proSirenje

2x PCI-Express 3.0 x16, 2x PCI-Express 3.0 x1 2x 3,5" Sirine, visine 1"; 2x 2,5" Sirine,
visine 1"; 1xM.2

Opti¢ka jedinica

DVD-RW (+/- standard), SATA lll, DL (dual layer)

Kuciste

Tower kuciSte, Moguénost zaklju€avanja (sprjeCava neovlasteno otvaranje kucista i
vadenje komponenti), Senzor za detekciju otvaranja kucista, utor za sigurnosnu
bravicu, Integrirani zvuénik, Dimenzije radunala (DxSxV): 304 x 180 x 375 mm

Napajanje

400 W; PFC iskoristivosti pri 230V; 20%/50%/100% opterecenja: 89%/91%/90%,
integrirano u kucistu, izmjeniéno, 100V-240V, 50Hz - 60 Hz

Sigurnost

TPM 2.0, MSDM tablica u BIOSu za OEM aktivaciju Microsoft Windows 10, podrska
mreznom oditanju podatka o imovini iz BIOS-a (model racunala, proizvodag, serijski
broj), upravljanje USB portovima, BIOS zaporka, Network (PXE) boot

Operacijski sustav

Tvorni¢ki predinstaliran Microsoft Windows 10 Professional OEM 64- bit

Dodaci uz opremu

USB tipkovnica sa HR znakovima, numericka tipkovnica, funkcijske tipke, ,win" tipka,
105 tipke

USB opti¢ki mi$, dvije tipke, kotagi¢, kabel duljine 1.8 m

Kabel za napajanje racunala

Minimalni standardi opreme

EPEAT Gold, ROHS, WEEE, CE certificirano

Najvec¢a buka prema ISO 9296 20 dB u mirovanju i 38 dB u radu (radi ODD)

Jamstvo proizvodaca 5 (pet) godina

Moguc¢nost provjere trajanja jamstva putem sluzbenih web stranica proizvodaca upisom

serijskog broja radunala

Stranicalod1



