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[ALL2

IDELL OptiPlex 5260 AiO

Element / komponenta

Ponudena komponenta

Procesor

Intel Core i5-8400, 6 jezgri, frekvencija (takt) 2.80 GHz, 9 MB cache

Zaslon

21,5", LCD LED, 16:9 omijer stranica, rezolucija 1920x1080, podesiv po visini i nagibu,
integrirana kamera na prednjoj strani 720p HD, Antiglare, kontrast 600:1

Medij za pohranu podataka

SSD PCle NVMe, kapacitet 256 GB

Radna memorija (RAM)

8 GB DDR4-2666 i proSiriva do 32 GB

Graficka kartica

Integrirana s 1.7 GB djeljive memorije, maksimalne rezolucija do 4096 x 2160@60
(Display Port)

Zvuéna kartica

Integrirani HD zvuk, audio izlaz 3,5 mm, ulaz za mikrofon 3,5 mm, integrirani zvucnik

MrezZna kartica

1000 Mbps

Prikljucci

6 vanjskih USB priklju€aka: USB 3.1 x 2 (sa strane, jedan Tip-C , jedan Tip-A)/ USB
3.1 Tip-A x 2 (straga) / USB 2.0 Tip-A x 2 (straga), DisplayPort 1.2 (straga), RJ-
45/ethernet (straga)

Slobodni utori za proSirenje

jedan M.2

Opticka jedinica DVD/RW, DL, SATA Il
Kuciste Senzor za detekciju otvaranja kuéista, funkcionalnost fizickog zaklju€¢avanja, utor za
sigurnosnu bravicu
Napajanje 200 W (220 V, izmjeni¢no 50 Hz), iskoristivost 85%, integrirano u kuciste
TPM 2.0, MSDM tablica u BIOSu za OEM aktivaciju Microsoft Windows 10, podrska
Sigurnost mreznom ocitanju podatka o imovini iz BIOS-a (model racunala, proizvodag¢, serijski

broj), upravljanje USB portovima, BIOS zaporka, Network (PXE) boot

Operacijski sustav

TvorniCki predinstaliran Microsoft Windows 10 Professional OEM 64-bit

Dodaci uz opremu

USB Tipkovnica (hrvatski dijakritici, numeri¢ka tastatura, funkcijske tipke, "win tipka",
102 tipke)
USB Zi¢ni optiCki mi$ sa dvije tipke i kotacicem, kabel 1 m
Priklju¢ni kabel za napajanje racunala

Minimalni standardi opreme

Energy Star verzija 6.1, EPEAT Gold, ROHS, WEEE, CE certificirano
Najvecéa buka prema ISO 9296 20,1 dB u mirovanju i 21 dB u radu.
Jamstvo proizvodaca 5 (pet) godina
Mogucnost provjere trajanja jamstva putem sluzbenih web stranica proizvodaca
upisom serijskog broja racunala
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